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            Total m3  ......: 14.996,741 



 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y 
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

 

Nº Ud Descripción Medición 

MEDICIÓN 
 Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es  

12 

3.ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJES 
3.1 M2 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 

cm de espesor, mediante el vertido desde camión de hormigón en masa HM-10/B/20/I 
fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
    - CTE. DB HS Salubridad 
    - Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de 
la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del 
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas 
las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los 
elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos 
aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas 
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 
características geotécnicas del terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas 
que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se 
debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el 
nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el 
estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la 
existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del 
hormigón. Curado del hormigón. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y 
plana. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bajo Losa de 

Cimentación y 
Encepados 

1 1.177,00   1.177,000  

      1.177,000 1.177,000 
            Total m2  ......: 1.177,000 

3.2 M De drenaje con tubo de pvc poroso, de 150 mm. de diametro interior, colocado sobre lecho 
de hormigon y bajo relleno de gravas, envuelto con geotextil. incluso excavacion en tierras, 
transporte de tierras sobrantes a vertedero y relleno filtrante con grava gruesa; construido 
segun nte. medida la longitud ejecutada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bajo losa de 

cimentación 
1 120,00   120,000  

      120,000 120,000 
            Total m  ......: 120,000 

3.3 Ud Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas del subsuelo, según UNE-EN 12050-1, 
para instalación en superficieenjcastrada en losa de cimentación or nivel, alarma acústica, 
apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito 
de polietileno de 130 litros y 770x830x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas 
DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería 
de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, anillos-retén 
para el sellado del eje, bomba sumergible doble (principal + reserva) con carcasa de acero 
inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, motor de cortocircuito refrigerado 
por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 2,6 
kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 67, aislamiento 
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clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. 
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Arqueta de elevación 

de aguas procedentes 
del terreno 

1    1,000  

      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

3.4 M2 Barrera de corte de humedad por capilaridad de losa de cimentación, mediante la 
colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con 
plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo 
Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y 
protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un 
solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de losa, i/p.p. de remate perimetral. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sobre Forjado de 

Cubierta del 
Aparcamiento 

1 1.177,00  0,40 470,800  

      470,800 470,800 
            Total m2  ......: 470,800 

3.5 M3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes 
del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie Plaza 

Acabada con Suelo 
contínuo a base de 
hormigón impreso 

1 1.303,00  0,20 260,600  

 A deducir superficie 
ocupada por el 
aparcamiento 

1 -1.177,70  0,20 -235,540  

      25,060 25,060 
            Total m3  ......: 25,060 
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4.CIMENTACIONES 
4.1 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de tratamiento de 

lodos tixotrópicos (bentonita) para la realización de muros pantalla. Incluso p/p de 
desplazamiento del personal especializado y regeneración de lodos. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

4.2 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación, para 
la realización de muros pantalla de 45 cm de espesor. Incluso p/p de desplazamiento del 
personal especializado. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

4.3 M Formación de doble murete guía, para muro pantalla, de hormigón armado de sección 70x20 
cm; realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45 kg/m. Incluso p/p de 
excavación en zanja, base de asiento del murete guía a base de mortero pobre de cemento, 
separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muretes, 
demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga de 
escombros mecánica, limpieza y doblado de armaduras. 
Incluye: Replanteo y trazado de los muretes guía. Excavación de la zanja. Base de asiento 
del murete guía a base de mortero pobre de cemento. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Regularización y limpieza superficial del paramento visto. Acotación de la 
longitud de cada panel sobre los muretes guía ya realizados. Replanteo de la cota del fondo 
de la perforación, de la rasante del hormigón y de las armaduras. Demolición del elemento 
con retroexcavadora con martillo rompedor. Limpieza y recogida de restos. Carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a eje según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Perímetro de la Pantalla 1 136,42   136,420  
      136,420 136,420 
            Total m  ......: 136,420 

4.4 M² Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 16 m de 
profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 
1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado 
mediante el uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-35/F/12/IIIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo 
Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m². Incluso p/p 
de limpieza del fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y 
regeneración de los mismos; separadores, y colocación y extracción de los encofrados de 
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junta en los extremos verticales de los paneles. 
Incluye: Excavación por paneles según el orden proyectado, con uso de lodos tixotrópicos. 
Limpieza de la excavación. Colocación de la armadura. Colocación de los encofrados de 
juntas entre paneles. Colocación del tubo Tremie. Vertido y compactación del hormigón. 
Recogida de los lodos tixotrópicos que afloran a medida que se vierte el hormigón y posterior 
regeneración. Extracción de encofrados de junta. Repetición de las operaciones hasta 
completar todos los paneles cumpliendo el orden previsto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de 
cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las 
armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a 
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada, computando la 
longitud existente desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las 
armaduras, incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a 
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Proyecto, sin ser causa 
de abono otro tipo de excesos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pantalla Tipo 1 1 74,88  16,00 1.198,080  
 Pantalla Tipo 2 1 61,54  14,00 861,560  
      2.059,640 2.059,640 
            Total m²  ......: 2.059,640 

4.5 M Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los paneles del muro 
pantalla, de 45 cm de espesor, mediante descabezador hidráulico del tramo comprendido 
entre el nivel de llenado del hormigón y el nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia 
de hormigón contaminado por lodos y la calidad descrita en el Proyecto. Incluso p/p de 
picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado, enderezado de las 
armaduras de espera del muro que pudieron doblarse con el repicado, limpieza de la 
superficie picada de hormigón, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición con descabezador hidráulico del hormigón contaminado existente en la 
coronación de la pantalla. Picado manual con compresor portátil de los restos del 
descabezado. Enderezado de las armaduras. Limpieza de la superficie de hormigón. 
Recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, considerando que la cota final de hormigonado rebasará a la teórica en al menos 
30 cm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Périmetro de la Pantallla 136,42    136,420  
      136,420 136,420 
            Total m  ......: 136,420 

4.6 M Formación de viga de atado de hormigón armado para paneles de muro pantalla, de 45x60 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65 kg/m. Montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p de separadores, armaduras de 
espera para pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Perímtero de Pantalla 1 136,42   136,420  
      136,420 136,420 
            Total m  ......: 136,420 

4.7 M Suministro y colocación de arriostramiento provisional, con capacidad portante de 30 T en la  
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cota -2.20m y de 30 T en la cota -6.20m, para asegurar la estabilidad del muro pantalla 
durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que se rigidice 
definitivamente la pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado 
mediante la colocación de viga de celosía para grandes luces, con placas metálicas y 
fijaciones, en la superficie del muro. Incluso p/p de transporte, montaje, desmontaje y 
parada de equipo mecánico. 
Incluye: Replanteo de las placas de anclaje. Colocación y fijación de las placas. Colocación 
y fijación del puntal metálico. Puesta fuera de servicio de los anclajes provisionales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cota -2.20       
  1 70,00   70,000  
  4 10,00   40,000  
 Cota -6.20       
  1 70,00   70,000  
  4 10,00   40,000  
  4 5,00   20,000  
      240,000 240,000 
            Total m  ......: 240,000 

4.8 M² Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón 
armado, mediante fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor para eliminar los resaltes 
resultantes del hormigonado contra el terreno, y decapar la superficie con acabado basto, 
para revestir. Incluso p/p de acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Fresado del intradós del muro pantalla. Retirada y acopio de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 1 134,68  2,85 383,838  
 Sótano -2 1 134,68  2,85 383,838  
 Sótano -3 1 134,68  2,85 383,838  
      1.151,514 1.151,514 
            Total m²  ......: 1.151,514 

4.9 M Resolución de encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro y 170 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
fijadas con resina epoxi cada 400 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de 
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso 
p/p de fresado del muro, replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de 
armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los mismos con aire a presión, inyección 
de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Fresado del encuentro entre muro pantalla y losa de cimentación. Replanteo de los 
orificios sobre el rebaje fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de 
los taladros. Inyección de resina epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de 
los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Perímetro Muro Pantalla 
con Losa de 
Cimentación 

1 134,68   134,680  

      134,680 134,680 
            Total m  ......: 134,680 

4.10 M Resolución de encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
fijadas con resina epoxi cada 500 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de 
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso 
p/p de fresado del muro, replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de 
armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los mismos con aire a presión, inyección 
de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Fresado del encuentro entre muro pantalla y forjado. Replanteo de los orificios sobre 
el rebaje fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. 
Inyección de resina epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de los restos 
generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Forjado Techo Sótano -1 1 134,68   134,680  
 Forjado Techo Sótano -2 1 134,68   134,680  
 Forjado Techo Sótano -3 1 134,68   134,680  
      404,040 404,040 
            Total m  ......: 404,040 

4.11 Ud Desplazamiento y puesta en obra de fresadora mediante grúa autopropulsada, para la 
regularización de los paramentos verticales del intradós del muro pantalla, y para la 
ejecución del rebaje en los encuentros con forjado de sótano y losa de cimentación. Incluso 
p/p de desplazamiento del personal especializado y 2 desplazamientos verticales, de 
ascenso o descenso en obra de la máquina mediante grúa autopropulsada, desde la cota 
cero hasta la cota de sótano correspondiente. 
Incluye: Puesta en obra de la máquina. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

4.12 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la 
ejecución de micropilotes. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

4.13 M Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 219,1 mm de diámetro nominal, 
compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 
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562 N/mm², de 114,3 mm de diámetro exterior y 7,0 mm de espesor, y lechada de cemento 
CEM I 42,5R, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior 
de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de 
desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos 
dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros 
desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Replanteo. Perforación del terreno. 
Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de 
hormigonar, del pilote realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, desde la 
punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigón consumido sobre 
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Micropilote Losa (3 

unidades bajo cada 
pilar) 

32 3,00 15,00  1.440,000  

      1.440,000 1.440,000 
            Total m  ......: 1.440,000 

4.14 M³ Formación de encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de micropilotes 
descabezados, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³, 
correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de atado y 
centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para 
transmitir las cargas al micropilotaje. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. Limpieza final de la base del pilar. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Encepados Micropilotes 32 1,20 1,20 0,85 39,168  
      39,168 39,168 
            Total m³  ......: 39,168 

4.15 M Descabezado de micropilote fabricado "in situ", de 219,1 mm de diámetro, mediante picado 
del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas 
necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Descabezado  (32 x 3 

poliotes) 
96 0,50   48,000  

      48,000 48,000 
            Total m  ......: 48,000 

4.16 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido 
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Losa de Cimentación 1 1.046,77  0,30 314,031  
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 A deducir hueco 
ascensor 

1 -1,55 1,55 0,30 -0,721  

 A deducir hueco de 
arquetas para grupo de 
bombeo de agua 
procedentes del terreno 

1 -0,77 0,63 0,30 -0,146  

 A deducir hueco de 
arquetas para grupo de 
bombeo de agua 
procedentes del edificio 

1 -0,77 0,63 0,30 -0,146  

      313,018 313,018 
            Total m3  ......: 313,018 

4.17 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
refuerzos, zunchos de borde, separadores, armaduras de espera, montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Paredes 4 1,55 0,40 1,20 2,976  
 Fondo 1 1,55 1,55 0,40 0,961  
      3,937 3,937 
            Total m³  ......: 3,937 

4.18 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
refuerzos, zunchos de borde, separadores, armaduras de espera, montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Foso Arqueta de 

Bombeo Agua 
procendete del Terreno 

      

 Pared 2 0,77 0,40 0,55 0,339  
 Pared 2 0,63 0,40 0,55 0,277  
 Fondo 1 0,77 0,63 0,40 0,194  
      0,810 0,810 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Foso Arqueta de 

Bombeo Agua 
procendete del Edificio 

      

 Pared 2 0,77 0,40 0,55 0,339  
 Pared 2 0,63 0,40 0,55 0,277  
 Fondo 1 0,77 0,63 0,40 0,194  
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      0,810 0,810 
      1,620 1,620 
            Total m³  ......: 1,620 
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5.ESTRUCTURAS 
5.1 M3 Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m 

de altura libre y 30x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas 
metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilares S-1 32 0,30 0,40 2,55 9,792  
 Pilares S-2 32 0,30 0,40 2,55 9,792  
 Pilares S-3 32 0,30 0,40 2,55 9,792  
        
        
      29,376 29,376 
            Total m3  ......: 29,376 

5.2 M2 Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de 
hasta 3 m, canto total 30 = 20+10 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, volumen 0,178 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 15 kg/m²; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de 
espesor, intereje 80 cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x20 cm, para 25 usos; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en borde de losa con molde de 
poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de 
huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para 
cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1,-2 y -3 3 1.116,32   3.348,960  
      3.348,960 3.348,960 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 A deducir       
 Rampa  -3 115,00   -345,000  
 Escalera -3 18,90   -56,700  
 Ascesnor -3 2,40   -7,200  
        
      -408,900 -408,900 
      2.940,060 2.940,060 
            Total m2  ......: 2.940,060 

5.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, 
en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con 
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pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie de Rampa 

Inclinada Sótano -3 y -2 
2 18,03 6,50 0,20 46,878  

 Superficie de Rampa 
Inclinada Sótano -1 

1 20,20 6,50 0,20 26,260  

      73,138 73,138 
            Total m3  ......: 73,138 

5.4 M2 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado 
de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso 
p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, 
sopandas y tablones de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Escaleras de 

Emergencia 
6 6,39   38,340  

      38,340 38,340 
            Total m2  ......: 38,340 
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6.ALBAÑILERÍA 
6.1 M2 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x12 cm. de 500 kg./m3. de 

densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, 
jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 
2 m2. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3 127,00 2,40  914,400  
      914,400 914,400 
            Total m2  ......: 914,400 

6.2 M2 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x15 cm. de 500 kg./m3. de 
densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, 
jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 
2 m2. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Muro Rampa 3 16,77    2,40 120,744  
 Muro Fondo coches 

entorno rampa 
3 17,27     51,810  

 Muro Caja de Escaleras 
perímetro 

3 17,60    2,40 126,720  

 Particiones Interiores 
Caja de Escalera 

6 3,60    2,40 51,840  

  1 10,00    2,40 24,000  
 Cuarto de Instalaciones 1 26,93     26,930  
 Muerte Rampa 1 38,00     38,000  
 Ascensor y Escaleras 3,2 24,00     76,800  
        516,844 516,844 
            Total m2  ......: 516,844 

6.3 M2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando 
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y 
medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Puerta Metálica 

Cortafuegos 0.90 x 2.10  
6 0,90 2,10 0,15 1,701  

 Puerta metálica 
cortafuegos de una 
hoja pivotante de 
1,00x2,10 

2 1,00 2,10 0,15 0,630  

 Puerta de chapa lisa de 
1 hoja de 90x200 cm 

5 0,90 2,20 0,15 1,485  

 Ventana de perfiles de 
PVC 

1 1,00 1,10 0,15 0,165  

        
      3,981 3,981 
            Total m2  ......: 3,981 

6.4 M Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en 
piezas de 50x25x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento 
de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos 
capas de la pintura hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

            Total m  ......: 40,000 
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7.REVESTIMIENTOS 
7.1.- PARAMENTOS 
7.1.1 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación 
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de 
plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Sobre Cámara Bufa 3 132,74  2,55   1.015,461  
 Muro Rampa  de 

Acceso Coches 
6 17,81  2,55   272,493  

 Muro Caja de Escaleras 
perímetro Sótano -2 y -3 

2 17,80  2,55   90,780  

 Muro Caja de Escaleras 
y Aseos perímetro 
Sótano -1 

1 25,80  2,55   65,790  

 Muro Cuarto de 
Instalaciones 

1 9,80  2,55   24,990  

        1.469,514 1.469,514 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 A deducir         
 Fondo Caja de 

Escaleras y Ascensor 
2 -10,20  2,55   -52,020  

 Fondo Caja de 
Escaleras y Aseos 
perímetro Sótano -1 

1 -20,60  2,55   -52,530  

 Fondo Locales de 
Instalaciones 

1 18,00  2,55   45,900  

        -58,650 -58,650 
 Caja de Escaleras y 

locales Anexos 
Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Caja de Escaleras S-1,S-
2 y S-3 

3 18,30    2,55 139,995  

 Vestíbulo Previo 
Escaleras y Ascensor S-
1,S-2 y S-3 

3 7,50    2,55 57,375  

 Local Anexo S-2 y S-3 2 10,60    2,55 54,060  
 Local Anexo S-1 1 14,52    2,55 37,026  
 Aseo 1 1 8,70    2,55 22,185  
 Vestíbulo de 

Independecia 
1 7,50    2,55 19,125  

 Aseo 2 1 8,88    2,55 22,644  
 Local Anexo Aseos 1 8,14    2,55 20,757  
 Deducción de Huecos 

Puertas 
13 -0,93    2,10 -25,389  

 Deducción de Huecos 
Ventanas 

1 -1,00    1,10 -1,100  

        346,678 346,678 
 Locales de Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Véstibulo Previo 1 8,39    2,55 21,395  
 Pasillo 1 14,20    2,55 36,210  
 Local 1 1 9,68    2,55 24,684  
 Local 2 1 16,81    2,55 42,866  
 Local 3 1 20,94    2,55 53,397  
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 Deducción de Huecos 
Puertas Dobles 

2 -1,50    2,10 -6,300  

 Deducción de Huecos 
Puertas Simples 

3 -0,93    2,10 -5,859  

        166,393 166,393 
 Exteriores Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Muerte Rampa de 

Acceso Vehículos 
1 73,91  1,00   73,910  

  Escaleras 1 24,40  1,00   24,400  
 Ascensor 1 12,00  3,45   41,400  
        139,710 139,710 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
          
        2.063,645 2.063,645 
            Total m2  ......: 2.063,645 

7.2.- PAVIMENTOS 
7.2.1 M² Formación de pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de intensidad 

media, sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical", constituido por capa de 
rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de pintura de dos componentes, Mastertop 
TC 428 "BASF Construction Chemical", a base de resina epoxi y endurecedor amínico en 
emulsión acuosa, color verde RAL 6001, acabado satinado, aplicadas con rodillo o pistola, 
sobre la superficie soporte previamente imprimada con Mastertop TC 428 "BASF Construction 
Chemical", diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF 
Construction Chemical", sobre la primera mano, para un acabado antideslizante. Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte, emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo el pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la 
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, las juntas de 
hormigonado, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la mano de fondo. Espolvoreo con 
árido sobre la capa anterior. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 Sótano -1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona de Rodadura 1 895,20   895,200  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 20,20 6,50  131,300  

 Véstíbulo Previo 
Ascensor 

1 4,07   4,070  

 Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 10,00   10,000  

 Aseos + Vestíbulo Previo 1 13,67   13,670  
 Local Anexo Aseos 1 4,30   4,300  
      1.058,540 1.058,540 
 Sótano -2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona de Rodadura 1 920,14   920,140  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 18,03 6,50  117,195  

 Véstíbulo Previo 
Ascensor 

1 4,07   4,070  

 Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 5,60   5,600  

      1.047,005 1.047,005 
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 Sótano -3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona de Rodadura 1 858,55   858,550  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 18,03 6,50  117,195  

 Véstíbulo Previo 
Ascensor 

1 4,07   4,070  

 Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 10,00   10,000  

 Locales de Instalaciones 1 60,72   60,720  
      1.050,535 1.050,535 
      3.156,080 3.156,080 
            Total m²  ......: 3.156,080 
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8.IMPERMEABILIZACIONES 
8.1 M2 Barrera de corte de humedad por capilaridad de losa de cimentación, mediante la 

colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con 
plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo 
Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y 
protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un 
solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de losa, i/p.p. de remate perimetral. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bajo Losa de 

Cimentación 
1 1.116,31   1.116,310  

      1.116,310 1.116,310 
            Total m2  ......: 1.116,310 

8.2 M Formación de canaleta a pie de muro, en el fondo de cámara bufa, realizada "in situ" 
mediante un recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, con una pendiente mínima del 12%, 
una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 15 m² 
de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado 
mínimo de impermeabilidad 5, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y 
posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso p/p de limpieza del 
soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha, de un revestimiento elástico a 
base de copolímeros, sobre toda la superficie de la canaleta y sobre las caras interiores de la 
cámara, hasta una altura mínima de 30 cm. 
Incluye: Limpieza del soporte. Formación de canaleta con mortero. Aplicación de las capas 
de revestimiento impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   128,00   128,000  
      128,000 128,000 
            Total m  ......: 128,000 

8.3 U Impermeabilización de foso de ascensor de 1,55x1,55 m y 1,20 m de profundidad, formada 
por: mortero rápido para obturación de vías; realización de medias cañas con mortero a 
base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS 
"COMPOSAN", para reparación en capa gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en 
encuentros de paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de 
los citados paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, 
Compocem MI "COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones 
del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros 
de paramentos. Enfoscado de la superficie. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la 
membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Ascensor 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

8.4 U Impermeabilización de foso de ascensor de 1,8x1,8 m y 1,5 m de profundidad, formada por: 
mortero rápido para obturación de vías; realización de medias cañas con mortero a base de 
cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS "COMPOSAN", para 
reparación en capa gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en encuentros de 
paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de los citados 
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paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, Compocem MI 
"COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones 
del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros 
de paramentos. Enfoscado de la superficie. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la 
membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Foso Arqueta de Aguas 

procedentes del terreno 
    1,000  

 Foso Arqueta de Aguas 
procedentes del edificio 

    1,000  

      2,000 2,000 
            Total u  ......: 2,000 
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9.CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
9.1.- CARPINTERIAS INTERIORES 
9.1.1 U Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos abatible EI2 60 C5 homologada de 

una hoja, de 100x210 cm, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara intermedia de material aislante 
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con 
junta intumescente y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre 
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al marco y atornilladas 
a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas; manivelas cortafuegos 
antienganche en poliamida con alma de acero y placas de identificación. Acabado lacado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del 
cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a 
golpes, salpicaduras, etc. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. 
Aplomado y ajuste de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  (incluido recibido de albañilería) 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Vestíbulo Previo 

Ascensor y Escaleras 
3    3,000  

 Escalera  3    3,000  
      6,000 6,000 
            Total u  ......: 6,000 

9.1.2 U Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos abatible EI2 60 C5 homologada de 
dos hojas, de 150x210 cm, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara intermedia de material aislante 
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con 
junta intumescente y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre 
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al marco y atornilladas 
a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas; manivelas cortafuegos 
antienganche en poliamida con alma de acero y placas de identificación. Acabado lacado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del 
cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a 
golpes, salpicaduras, etc. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. 
Aplomado y ajuste de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  (incluido recibido de albañilería) 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Véstibulo Previo Cuarto 

de Instalaciones 
2    2,000  

      2,000 2,000 
            Total u  ......: 2,000 

9.1.3 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido 
de albañilería). 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Locales Anexos a 

núcleos de escaleras 
3    3,000  

      3,000 3,000 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Núcleo de Aseos Sótano 

-1 
      

 Véstibulo Previo 1    1,000  
 Aseo Maculino 1    1,000  
 Aseo Femenino 1    1,000  
 Local Anexo 1    1,000  
      4,000 4,000 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Instalaciones       
 Cuarto de Instalaciones 

1 
1    1,000  

 Cuarto de Instalaciones 
2 

1    1,000  

 Cuarto de Instalaciones 
3 

1    1,000  

      3,000 3,000 
      10,000 10,000 
            Total ud  ......: 10,000 

9.1.4 Ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas 
practicables con eje vertical, de 100x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja 
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y 
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2. 

 

            Total ud  ......: 1,000 
9.1.5 U Suministro y colocación de tapa de registro de instalaciones, de dimensiones 100x215 CM, 

con una resistencia al fuego EI2-90, con marcos metálicos y 2 hojas de madera maciza 
acabada en tablero MDF pintado, provistas de juntas intumescentes en todos los perímetros y 
de cerradura con llave. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra; totalmente 
montada. 
•  Incluye: el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones, colocación y montaje, protección de la carpintería frente 
a golpes, salpicaduras, etc. eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a 
vertedero, parte proporcional de medios auxiliares. 
•  Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de 
proyecto. 
•  Habrá que presentar homologación del fabricante. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Aljibe CPI 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

9.2.- DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES 
9.2.1 M Barandilla metálica de acero galvanizado en caliente de 1.05 m de altura, formada por: 

montante de pletina de acero 35 x 10 mm de sección, barrotes horizontales de redondo 
calibrado macizo de diámetro16 cada 14 cm, pletina de remate de montantes de 85 x 10 de 
sección y pasamanos de tubo de acero 70x 30 mm.,  i/ pintado con dos manos al oxirón 
previa imprimación anticorrosiva, de color a definir por la d.f., anclajes a losa de escalera, 
remates. Totalmente terminada, colocada y en uso. Según planos de detalles de barandillas. 
Medida la longitud ejecutada. (Incluir recibido de albañilería) 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-3  2 3,00   6,000  
  1 3,00 2,00  6,000  
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      12,000 12,000 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-2  2 3,00   6,000  
  1 3,00 2,00  6,000  
      12,000 12,000 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-1  2 3,45   6,900  
  1 3,00 2,00  6,000  
      12,900 12,900 
      36,900 36,900 
            Total m  ......: 36,900 

9.2.2 M Pasamanos para escalera, ejecutado por tubo de acero galvanizado en caliente de sección 
70x30 mm y montantes cada 1.00 m con con pletina de 35x10 mm anclado al paramento 
vertical mediante placa de anclaje de 10x10 mm e= 8 mm y tres pernos por presión de 
expansión; incluso p.p. de material de agarre y colocación. I/ pintado con dos manos al 
oxirón previa imprimación anticorrosiva, de color a definir por la d.f. Totalmente terminada, 
colocada y en uso. Según planos de detalles de barandillas. Medida la longitud ejecutada. 
(Incluir recibido de albañilería) 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-3  2 4,41   8,820  
  1 3,00 2,00  6,000  
      14,820 14,820 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-2  2 4,41   8,820  
  1 3,00 2,00  6,000  
      14,820 14,820 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pasamanos S-1  2 4,75   9,500  
  1 3,00 2,00  6,000  
      15,500 15,500 
      45,140 45,140 
            Total m  ......: 45,140 
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10.PINTURAS 
10.1 M² Pintura al silicato mediante limpieza de superficies y aplicación de dos manos de pintura al 

silicato mediante brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales, se pintarán 
de la siguiente forma: una banda negra de 80 cm de altura, a continuación otra banda de 10 
cm de color blanco y a continuación otra banda de 20 cm de color a elegir por la d.f. en un 
color distinto para cada planta del aparcamiento, el resto de la altura en color blanco. Se 
i/p.p. de medios auxiliares necesarios para ello. Medida la superficie ejecutada. Total y 
perfectamente ejecutado y terminado. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sobre Cámara Bufa 3 132,74  2,55 1.015,461  
 Muro Rampa  de 

Acceso Coches 
6 17,81  2,55 272,493  

 Muro Caja de Escaleras 
perímetro Sótano -2 y -3 

2 17,80  2,55 90,780  

 Muro Caja de Escaleras 
y Aseos perímetro 
Sótano -1 

1 25,80  2,55 65,790  

 Muro Cuarto de 
Instalaciones 

1 9,80  2,55 24,990  

      1.469,514 1.469,514 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 A deducir       
 Fondo Caja de 

Escaleras y Ascensor 
2 -10,20  2,55 -52,020  

 Fondo Caja de 
Escaleras y Aseos 
perímetro Sótano -1 

1 -20,60  2,55 -52,530  

 Fondo Locales de 
Instalaciones 

1 18,00  2,55 45,900  

      -58,650 -58,650 
 Pilares Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilares Exentos 

aparcamiento S-1 
24 2,40  2,55 146,880  

 Pilares Exentos 
aparcamiento S-2 

24 2,40  2,55 146,880  

 Pilares Exentos 
aparcamiento S-3 

24 2,40  2,55 146,880  

      440,640 440,640 
      1.851,504 1.851,504 
            Total m²  ......: 1.851,504 

10.2 M² Pintura al plástico liso mediante limpieza, plastecido y lijado de superficies, una mano de 
imprimación y aplicación a brocha, rodillo o pistola de dos manos de pintura plástica en 
color a elegir por la d.f. se i/p.p. de medios auxiliares necesarios para ello. Medida la 
superficie ejecutada. Total y perfectamente ejecutado y terminado. 

 

 Caja de Escaleras y 
locales Anexos 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

 Caja de Escaleras S-1,S-
2 y S-3 

3 18,30    2,55 139,995  

 Vestíbulo Previo 
Escaleras y Ascensor S-
1,S-2 y S-3 

3 7,50    2,55 57,375  

 Local Anexo S-2 y S-3 2 10,60    2,55 54,060  
 Local Anexo S-1 1 14,52    2,55 37,026  
 Aseo 1 1 8,70    2,55 22,185  
 Vestíbulo de 1 7,50    2,55 19,125  
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Independecia 
 Aseo 2 1 8,88    2,55 22,644  
 Local Anexo Aseos 1 8,14    2,55 20,757  
 Deducción de Huecos 

Puertas 
13 -0,93    2,10 -25,389  

 Deducción de Huecos 
Ventanas 

1 -1,00    1,10 -1,100  

        346,678 346,678 
 Locales de Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 Véstibulo Previo 1 8,39    2,55 21,395  
 Pasillo 1 14,20    2,55 36,210  
 Local 1 1 9,68    2,55 24,684  
 Local 2 1 16,81    2,55 42,866  
 Local 3 1 20,94    2,55 53,397  
 Deducción de Huecos 

Puertas Dobles 
2 -1,50    2,10 -6,300  

 Deducción de Huecos 
Puertas Simples 

3 -0,93    2,10 -5,859  

        166,393 166,393 
        513,071 513,071 
            Total m²  ......: 513,071 

10.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias 
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 

 Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Muerte Rampa de 

Acceso Vehículos 
1 73,91  1,00 73,910  

  Escaleras 1 24,40  1,00 24,400  
 Ascensor 1 12,00  3,45 41,400  
      139,710 139,710 
            Total m²  ......: 139,710 

10.4 M² SEÑALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL PARA PLANTAS DE SÓTANO DESTINADAS A 
APARCAMIENTOS; CON PINTURA REFLEXIVA, INCLUSO P.P. DE NUMEROS DE APARCAMIENTOS, 
LETRAS, FLECHAS, PASOS DE CEBRAS, INDICACIONES... EJECUTADO SEGÚN PLANO Y 
ESPECIFICACIONES DE LA D.F. MEDIDA LA SUPERCIE TOTAL DESTINADA A APARCAMIENTO. 

 

 Sótano -1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona de Rodadura 1 895,20   895,200  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 20,20 6,50  131,300  

      1.026,500 1.026,500 
 Sótano -2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Zona de Rodadura 1 920,14   920,140  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 18,03 6,50  117,195  

      1.037,335 1.037,335 
 Sótano -3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona de Rodadura 1 858,55   858,550  
 Superficie de Rampa 

Inclinada 
1 18,03 6,50  117,195  

      975,745 975,745 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
        
      3.039,580 3.039,580 
            Total m²  ......: 3.039,580 
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11.ELEVADORES 
11.1 Ud Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 

0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con 
paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero 
inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, 
puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, 
totalmente instalado, con pruebas y ajustes. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total ud  ......: 1,000 

11.2 Ud Legalización Ascensor contemplado en el presente proyecto y entrega de todos los 
certificados y sus resguardos de presentación ante los organismos oficiales necesarios para 
dejar en total y en perfecta legalidad la instalación realizada 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
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12.INSTALACIONES 
12.1.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
12.1.1 U DE SUMIDERO SIFONICO DE SALIDA HORIZONTAL DE 140 mm. DE DIAMETRO, CON REJILLA DE 

HIERRO FUNDIDO,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-12. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 6    6,000  
 Sótano -2 6    6,000  
 Sótano -3 6    6,000  
      18,000 18,000 
            Total u  ......: 18,000 

12.1.2 M DE COLECTOR COLGADO DE PVC., PRESION 4kg/cm2.DE 160mm. DE DIAMETRO NOMINAL, 
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 75,000 
12.1.3 M DE BAJANTE DE PVC. REFORZADO DE 160 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE 

UNIONES, PASOS DE FORJADO, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUIDO 
SEGUN NTE/ISS-43. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 10,000 
12.1.4 M DE BAJANTE DE PVC. REFORZADO DE 200 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE 

UNIONES, PASOS DE FORJADO, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUIDO 
SEGUN NTE/ISS-43. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 3,000 
12.1.5 U DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA 

POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 
POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; DADO DE HORMIGON EN 
MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON 
CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y 
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA 
UNIDAD TERMINADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.1.6 U DE ARQUETA PARA SUMIDERO DE 40X40 cm. Y 50 cm. DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR 
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR 
TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO, 
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 5:5 Y CONEXION DE TUBO DE SALIDA, INCLUSO 
EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total u  ......: 5,000 
12.1.7 Ud Suministro y montaje de triturador y estación de bombeo sanitario, instalación en superficie, 

para un inodoro y un lavabo, de 48,5x27,8x22,7 mm, color Blanco, con un manguito flexible 
de entrada para inodoro de 110 mm de diámetro y una toma lateral de 40 mm de diámetro y 
tubo de evacuación de 32 mm de diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta, bomba 
sumergible de 7,7 m³/h con cuchillas e impulsión 5 m.c.a. con potencia nominal del motor de 
0,47 kW, alimentación monofásica 230V/50Hz, nivel sonoro 64 dB. Incluso accesorios, uniones 
y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. 
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
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especificaciones de Proyecto. 
            Total Ud  ......: 2,000 

12.1.8 U DE VALVULA DE RETENCION DE 75 mm. (2 1/2") DIAM.,CONSTRUIDA EN FUNDIC.BRONCE, PARA 
PRESION DE TRABAJO DE 16kg/cm2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, EMBRIDADO Y MONTAJE, 
INSTALADA SEGUN IT.IC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.1.9 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø75X6,8 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 17,000 
12.1.10 U DE ARQUETA SIFONICA-TOMA DE MUESTRAS DE 160X80 cm. Y 1.50 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, 

FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO 
PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; FORMACION DE 
SIFON CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL 
LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION 
ENTIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN 
NTE/ISS-52.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.1.11 U DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN ORDENANZA 

MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO Y TUBERÍA DE GRES, INCLUSO CONEXIONES, 
DESVIOS Y PERMISOS NECESARIOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.2.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA 
12.2.1.- ACOMETIDA 
12.2.1.1 U ACOMETIDA A LA RED PUBLICA DE SUMINISTRO DE AGUA CON TUBERIA DE POLIETILENO PE100 

PN16 DE Ø50X4,6, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO 
PARA REALIZAR ESTAS TAREAS, COMO SON EXCAVACION DE ZANJAS Y CONEXION DE TUBERIA 
DE ACOMETIDA, SEGUN NORMAS Y CRITERIOS DE LA CIA. SUMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
DE LA ZONA, CON TAPADO POSTERIOR DE ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A 
VERTEDERO. INCLUSO ROTURA DE FIRME Y REPOSICION DEL MISMO SI FUERA NECESARIO. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CPI 1    1,000  
 Aparacamiento 1    1,000  
      2,000 2,000 
            Total u  ......: 2,000 

12.2.1.2 U VALVULA DE PASO DE COMPUERTA, CUERPO CON BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO 
SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI 
Y VASTAGO EN LATON O COMPUESTO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: ESCO S-1100 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CPI 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.1.3 U VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN32 PN16, CON CUERPO 
SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI 
Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: ESCO S-1250 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Aparcamiento 1    1,000  
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      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.1.4 U ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M DE 
PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, CON 
PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, 
DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y 
SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS 
SUMINISTRADOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
SOBRANTES A VERTEDERO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.2.1.5 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SUMINISTRO CPI 2    2,000  
      2,000 2,000 
            Total u  ......: 2,000 

12.2.1.6 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 
MONTAJE ROSCADO DN32 (1.1/4") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Aparacamiento 2    2,000  
      2,000 2,000 
            Total u  ......: 2,000 

12.2.1.7 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 
(2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SUMINISTRO CPI 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.1.8 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN32 
(2.1/4") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Aparcamiento 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.1.9 U ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 15 mm. DE CALIBRE, DE 0.6X0.5X0.3 m, 
INCLUSO CONTADOR, GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, FILTRO, PASAMUROS Y P.P. DE 
PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 
Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Aparcamiento 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.1.10 U ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm. DE CALIBRE, INSTALADO EN 
ARMARIO DE 0.9X0.5X0.3 m INCLUSO CONTADOR GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, 
FILTRO, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; 
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CPI 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

12.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
12.2.2.1 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 15,000 
12.2.2.2 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø32X3 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 15,000 
12.2.2.3 M DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO 

GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 76.1 mm. DIAM. 
EXT. (2 1/2") Y 3.65 mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 15,000 
12.2.2.4 M DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 18 mm. DE DIAMETRO NOMINAL Y 

1 mm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 40,000 
12.2.2.5 M DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 28 mm. DE DIAMETRO NOMINAL Y 

1 mm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 40,000 
12.2.2.6 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 2,000 
12.2.2.7 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 2,000 
12.2.2.8 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA  
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MONTAJE ROSCADO DN25 (1") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

            Total u  ......: 1,000 
12.2.2.9 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN20 (3/4") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 2,000 
12.2.2.10 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 

(2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.2.2.11 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 

inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de 
los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en 
montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de 
PP, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de 
la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 2,000 
12.2.2.12 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color 

blanco, de 650x510 mm, con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de 
aireador; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo 
de evacuación, apto para el uso de minusválidos. Incluso desagües, llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 
conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 2,000 
12.2.2.13 U DE PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO GARDA DE ROCA O EQUIVALENTE 

ACEPTADO, EN COLOR BLANCO, DE 0.60X0.45M., CON REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS DE 
DESAGUE, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALADA 
SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22, INCLUSO COLOCACION,SELLADO Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA.  
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MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: ROCA/GARDA O EQUIVALENTE 
GRIFO CURVO EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE 
ROSCADO DN18 (1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, 
JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA 
PARA CONEXION CON SISTEMA DE TUBERIAS DE COBRE 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/V2500 O EQUIVALENTE 

            Total u  ......: 1,000 
12.3.- INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 
12.3.1 U Cajas de ventilación helicoidales CGT/6-560-6/-0,37 de S&P, fabricadas en chapa 

galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel 
interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo “aerofoil”, con casquillo de 
arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o 
emergencia (S2). 
Motores 
De 4 ó 6 polos, según versiones. 
De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. 
Tensión de alimentación 
Trifásicos 
230/400V-50Hz, hasta 3 kW 
400V-50Hz, para potencias superiores 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     2,000  
 Planta Sótano -2     2,000  
 Planta Sótano -3     2,000  
      6,000 6,000 
            Total u  ......: 6,000 

12.3.2 U Ventilador centrífugo de impulsión IFHT/4/8-100N-C F400 1.1/0.18Kw, para mover grandes 
volúmenes de aire en aparcamientos. 
Capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Descripción 
Fuerza de empuje: 50, 75 y 100N. 
Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-
1, G6.3. 
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción. 
Caja de conexiones exterior. 
Defensa de aspiración. 
Ventilador homologado según norma EN12101-3, para 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Motores 
IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander. 
Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC. 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     2,000  
 Planta Sótano -2     2,000  
 Planta Sótano -3     2,000  
      6,000 6,000 
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            Total u  ......: 6,000 
12.3.3 U Solución para la sobrepresión de vestíbulo a base de : 

- Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, TD-800/200, fabricados  en chapa de acero 
galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, con caja de bornes externa, 
cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, motor regulable 230V-50Hz, de 2 
velocidades, Clase B, IP44, rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. 
- Transmisor de presión TDP-S 
-Elemento de control CONTROL ECOWATT AC/4A, para sistemas de modulación de los 
caudales en instalaciones de ventilación de edificios públicos, comerciales o residenciales, 
que controla contínuamente la velocidad de los motores para adecuarse a las necesidades 
reales, reducir el consumo energético y mantener un ambiente bien ventilado. 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     1,000  
 Planta Sótano -2     1,000  
 Planta Sótano -3     1,000  
      3,000 3,000 
            Total u  ......: 3,000 

12.3.4 M2 DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 
mm. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA 
DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 m 
COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 mm., INCLUSO 
ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXION A EQUIPOS 
PARA ASPIRACION Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES 
SEGUN LA SECCION MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Conducto de 

extracción  
4 30,00 0,60  72,000  

 Conducto de Impulsión 4 30,00 0,60  72,000  
      144,000 144,000 
            Total m2  ......: 144,000 

12.3.5 U REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR COMPUESTO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 
PLATA MATE, PREPARADO PARA MONTAJE MEDIANTE FIJACIÓN POR TORNILLO VISIBLE DE 
DIMENSIONES 2000x1500   
MEDIDA LA UNIDAD FIJADA, COLOCADA Y CONEXIONADA. 

 

            Total u  ......: 5,000 
12.3.6 Ud Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, para locales, de las siguientes 

características: 
- Caudal de aire: 31 l/s 
- Presión estática disponible: 60 AP 
- Potencia motor: 0.035 kW 
- Potencia sonora: 29 dB(A) 
- Marca/modelo: S&P / TD-160/100 N . 
Completamente instalado. 

 

            Total ud  ......: 7,000 
12.3.7 M Conducto circular flexible aislado, de 160 mm de diámetro, construido con manta de fibra de 

vidrio de 40 mm de espesor, alma de acero en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio 
reforzado, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado. 

 

            Total m  ......: 25,000 
12.3.8 Ud Legalización de de las Instalaciones de Ventilación y Extracción contempladas en el 

presente proyecto y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presentación ante 
los organismos oficiales necesarios para dejar en total y en perfecta legalidad la instalación 
realizada 
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            Total Ud  ......: 1,000 
12.4.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO 
12.4.1 U CENTRAL DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO CON CAPACIDAD HASTA 21 

DETECTORES POR ZONA, MONTADA EN CABINA METÁLICA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. INSTALADA SEGUN NTE/ISV-16.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/G10/3 SERIE G10 O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.4.2 U DETECTRO DE MONÓXIDO DE CARBONO CON BASE DE CONEXION Y ZOCALO INCORPORADO. 

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NTE/ISV-16. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
MODELO NCO-10 SERIE G10. MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     7,000  
 Planta Sótano -2     7,000  
 Planta Sótano -3     7,000  
      21,000 21,000 
            Total u  ......: 21,000 

12.4.3 U PULSADOR MANUAL DE ACTIVACION DE EXTRACTORES INCLUSO PUENTES DE CABLEADO DE 
CONTROL Y SEÑAL DESDE LA CENTRAL A LOS DETECTORES Y PULSADORES TERMINALES, INCLUSO 
MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. 

 

            Total u  ......: 3,000 
12.4.4 M DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 

mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE ACERO DE 16 mm. DE DIAMETRO Y 1 mm. 
DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS ESTANCAS DE DERIVACION, 
GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1 1,2 102,17   122,604  
 Planta Sótano -2 1,2 111,20   133,440  
 Planta Sótano -3 1,2 100,54   120,648  
      376,692 376,692 
            Total m  ......: 376,692 

12.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 
12.5.1.-  ALIMENTACIÓN GENERAL 
12.5.1.1 M RED DE DISTRIBUCION REALIZADA MEDIANTE CONDUCTORES DE Al UNIPOLARES EN TERNO DE 

3X240 MM2 CON NEUTRO DE 120 MM2,  CON AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, INCLUSO TENDIDO 
BAJO TUBO SUBTERRANEO DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO CON 
HORMIGON HM-20 COLOCADO EN ZANJA, CON  ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. 
INCLUSO ABERTURA DE ZANJA, CERRADO DE ZANJA, APISONADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 40,000 
12.5.1.2 U ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA EMPRESA INSTALADORA TIPO A1 H=80 PARA 

BAJA TENSION DE 625X535X800 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 
CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO O PREFABRICADO DE 
HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON 
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, 
ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO MUNICIPAL; INCLUSO 
EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. (SE PERMITIRA EL 
CAMBIO A PREFABRICADA SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA). 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total u  ......: 2,000 
12.5.1.3 U DE CAJA GENERAL DE PROTECCION DE DOBLE AISLAMIENTO DEL TIPO C.P.G. 7-100 DE 500V-

250A CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA 
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS DE 100A.DE 
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INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN 
NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

            Total u  ......: 1,000 
12.5.1.4 M LINEA GENERAL DE ALIMENTACION FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES 3X50/25 MM2 

CU, CON AISLAMIENTO RZ1-K, INSTALADO PARTE SUBTERRANEA BAJO TUBO  PVC CORRUGADO 
DE 160 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20 COLOCADO EN ZANJA, CON  
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO Y PARTE SUPERFICIE BAJO CANAL PROTECTOR O 
BANDEJA COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 E ITC-BT-29 DEL REBT-02, INCLUSO FIJACION  DE TUBOS 
A PARAMENTOS, P.P. DE CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONADO DE CONDUCTORES, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS, ABERTURA DE ZANJA, CERRADO DE ZANJA, 
APISONADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN CONEXION. 

 

            Total m  ......: 25,000 
12.5.1.5 U CUADRO DE MEDIDA DE 1 VENTANILLA PARA EXTERIOR CON MODULOS NORMALIZADOS CON 

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
- 1 REGLETA DE VERIFICACIÓN. 
- 1 CONTADOR PARA ENERGÍA ACTIVA NORMALIZADO, DOBLE TARIFA, DE 400V-5A, 
VERIFICADO. 
- 1 RELOJ CONMUTADOR DE DOBLE TARIFA. 
PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
PARA FIJACIÓN A MURO COLOCACIÓN. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.5.1.6 M BANDEJA METALICA PERFORADA GALVANIZADA DE 300X60 MM, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE 

FIJACION, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE 
DERIVACION (CODOS, TES, ETC), MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 25,000 
12.5.1.7 U PUESTA EN MARCHA DE TODA LA INSTALACIÓN Y CHEQUEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE TODOS LOS ELEMENTOS, CON LOS DERECHOS DE ACOMETIDA, GESTION CON LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA, LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAS SEGUN LA ITC-BT-05 DEL REBT-02 Y 
LEGALIZACION DE TODA LA INSTALACION EN LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y 
EMPRESA 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE LEGALIZADA Y FUNCIONANDO. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.5.1.8 Ud Preparación de la Documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático de 

los siguientes documentos: 
- Realación de elementos instalados. 
- Planos en formato Autocad e la instalación indicando disposición de equipos trazados y 
canalizaciones. 
- Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistema instalados. 
- Manuales Técnicos de la Instalación de los Equipos. 
- Manuales de Congiguración y Programación de Equipos y Sistemas 
- Visado de Proyecto Eléctrico en Colegio Oficial por parte del personal competente 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
12.5.1.9 Ud Legalización de todas las instalaciones que se ven afectadas en el capítulo de instalaciones 

elétricas del presente proyecto, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el 
Colegio Profesional correspondiente a la presentación y seguimiento hasta buen fin ante los 
Servicios Territoriales de Industria, Ayuntamiento y Entidades Colaboradoras, incluso el abono 
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que 
realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de dicho 
capítulo. La legalización y trámites será realizada por el instalador. 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
12.5.2.- CUADROS 
12.5.2.1 U CUADRO GENERAL C.G., METALICO DE SUPERFICIE CON PUERTA METALICA QUE INCORPORA 

CERRADURA MAESTRADA, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS +20% DE RESERVA, 

 



 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y 
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

 

Nº Ud Descripción Medición 

MEDICIÓN 
 Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es  

46 

MONTAJE EN KIT’S, CONSTITUIDO POR PANELES METÁLICOS DESMONTABLES, FABRICADO EN 
CHAPA DE ACERO 1,5 MM DE ESPESOR EN ESTRUCTURAS, PUERTAS. ZÓCALO DE 100 MM DE 
ALTURA, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 (CON PUERTA), COLOR RAL 7035 RUGOSO, ENSAYADO Y 
PROBADO CONFORME A LAS NORMAS UNE EN  60439-1. DEBIDAMENTE MONTADOS Y 
CONEXIONADOS, INCLUSO ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN 
PLANOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUENTES DE CABLEADO, MANO 
DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA: ABB TIPO ARTUR O EQUIVALENTE 

            Total u  ......: 1,000 
12.5.2.2 U CUADRO SECUNDARIO SOTANO -2 C.S.1, METALICO DE EMPOTRAR CON PUERTA METALICA QUE 

INCORPORA CERRADURA MAESTRADA, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO 
DE LOS ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS +20% DE 
RESERVA, DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, INCLUSO ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, PUENTES DE CABLEADO, MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA: ABB O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.5.3.- CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN 
12.5.3.1 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 

PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø50 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cuadros 1 10,00   10,000  
      10,000 10,000 
            Total m  ......: 10,000 

12.5.3.2 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 
PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø50 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cuadros 1 30,00   30,000  
      30,000 30,000 
            Total m  ......: 30,000 

12.5.3.3 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 
PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circutos Trifásicos 1 15,00   15,000  
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      15,000 15,000 
            Total m  ......: 15,000 

12.5.3.4 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 
PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circutos Trifásicos 1 175,00   175,000  
 Circuitos Monofásicos 1 70,00   70,000  
      245,000 245,000 
            Total m  ......: 245,000 

12.5.3.5 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO 
DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR 
GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE 
CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, 
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cuadros 1 25,00   25,000  
      25,000 25,000 
            Total m  ......: 25,000 

12.5.3.6 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO 
DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR 
GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE 
CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, 
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circuitos 1 40,00   40,000  
      40,000 40,000 
            Total m  ......: 40,000 

12.5.3.7 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X2.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO BAJO 
TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS,  RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN 
POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / 
FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-
02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circuitos 1 1.742,00   1.742,000  
      1.742,000 1.742,000 
            Total m  ......: 1.742,000 

12.5.3.8 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 1X2.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO 
BAJO TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON 
FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS 
PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL 
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REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circuitos 1 75,00   75,000  
      75,000 75,000 
            Total m  ......: 75,000 

12.5.3.9 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 1X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO 
BAJO TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON 
FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS 
PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL 
REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Circuitos 1 848,30   848,300  
      848,300 848,300 
            Total m  ......: 848,300 

12.5.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO 
12.5.4.1 U TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EMPOTRADA SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA 

CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T 
MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, 
TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, 
COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS 
DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN 
NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 
MARCA/MODELO: NIESSEN/OLAS O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 10    10,000  
 Sótano -2 3    3,000  
 Sótano -3 3    3,000  
      16,000 16,000 
            Total u  ......: 16,000 

12.5.4.2 U CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR (AISLAMIENTO SEGUN ZONA) A CAJA DE 
EMPALME DE MOTORES, CUADROS DE DETECCION Y MANIOBRA, MECANISMOS Y OTROS 
RECEPTORES, PROTEGIDO A CHOQUE MECANICO, ROSCADO A CAJA DE EMPALME, PIEZAS 
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDA DE 
ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 

 

            Total u  ......: 10,000 
12.5.4.3 U DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 

1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE 
DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, 
MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO 
INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 33    33,000  
 Sótano -2 33    33,000  
 Sótano -3 33    33,000  
      99,000 99,000 
            Total u  ......: 99,000 
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12.5.4.4 U DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE 
COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16 mm. DE 
DIAMETRO, Y 1 mm DE PARED, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 17    17,000  
 Sótano -2 14    14,000  
 Sótano -3 21    21,000  
      52,000 52,000 
            Total u  ......: 52,000 

12.5.4.5 U SENSOR DE PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, 
ALIMENTACION 230 V. Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO 
FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A 
H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR 
DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 1    1,000  
 Sótano -2 1    1,000  
 Sótano -3 1    1,000  
      3,000 3,000 
            Total u  ......: 3,000 

12.5.4.6 U MECANISMO DE MANDO TIPO PULSADOR 16A A RECEPTORES DE ALUMBRADO, ESTANCO, 
SEGUN MODELO INDICADO, CON CAJILLOS DE SUPERFICIE, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE 
EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA 
EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE 
SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR 
DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA 
MARCA: ABB/NIESSEN O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 9    9,000  
 Sótano -2 4    4,000  
 Sótano -3 8    8,000  
      21,000 21,000 
            Total u  ......: 21,000 

12.5.4.7 U MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO 16A A RECEPTORES DE 
ALUMBRADO, SUPERFICIE, CON CAJILLOS, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y 
CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE 16 MM DE DIAMETRO 
EMPOTRADO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, 
CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA.  
MEDIDA A UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA. 
MARCA/MODELO: NIESSEN/OLAS O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 1    1,000  
 Sótano -2 1    1,000  
 Sótano -3 1    1,000  
      3,000 3,000 
            Total u  ......: 3,000 

12.6.- ALUMBRADO 
12.6.1 U EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRABLE CON LAMPARA 

FLUORESCENTE COMPACTA DE 8 W, 47 LUMENES, CON 1 HORA DE AUTONOMIAL, INCLUSO 
ACCESO, FIJACION, CONEXION Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: DAISALUX/NOVA O EQUIVALENTE 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 17    17,000  
 Sótano -2 14    14,000  
 Sótano -3 21    21,000  
      52,000 52,000 
            Total u  ......: 52,000 

12.6.2 U Luminaria estanca con equipo electrónico Fluorescente, destinada para lámparas T16 1x54W, 
realizada con cuerpo y difusor, en policarbonato inyectado con elevada resistencia a 
impactos. Difusor policarbonato, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas, 
cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, replanteo, pequeño material 
y conexionado. 
Medida la unidad completamente colocada y funcionando 
Características del producto: 
Flujo total emitido [Lm]: 3156 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 62 Flujo en situaciones de emergencia 
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 50.90  
Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Características del tipo óptico 1: 
Rendimiento [%]: 70.92 Número de lámparas por vano: 1 
Código lampe: / Anclaje: G5 
Código ZVEI: T 16 Pérdidas del transformador [W]: 8 
Potencia nominal [W]: 54 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 4450 IRC: 86 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI ZEP154 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sótano -1 33    33,000  
 Sótano -2 33    33,000  
 Sótano -3 33    33,000  
  201    201,000  
      300,000 300,000 
            Total u  ......: 300,000 

12.6.3 Ud Plafón de pared y techo,medida grande,8 Led Neutral White 11W 462lm,con alimentador 
electrónico 200 - 240 Vca, Óptica de luz general.Regleta de conexión con toma de tierra, 
portalámparas, cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, replanteo, 
pequeño material y conexionado. 
Medida la unidad completamente colocada y funcionando 
Flujo total emitido [Lm]: 511.28 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 60.38 
Potencial total [W]: 11 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 46.48 Tesión [V]: Life 
Time (L80) Ta 
25°C [h]: 100000 Life Time (L80) Ta 
40°C [h]: 66000 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 64 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: LED Anclaje: / 
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 2.3 
Potencia nominal [W]: 8.7 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 801 IRC: 80 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
Ángulo de apertura [°]: 158° / 118° MacAdam Step: <3 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI Ellipse Led 3.7038.774.0 O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Plnata Baja 2    2,000  
 Sótano -1 3    3,000  
 Sótano -2 3    3,000  
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 Sótano -3 3    3,000  
      11,000 11,000 
            Total ud  ......: 11,000 

12.6.4 Ud Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para 
instalación en apoyo. Reflector 
metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo 
de aluminio fundido a presión y sistema 
de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED 3000 lm en tono de color neutral 
white 4000K y driver electrónico separado 
del aparato. Distribución luminosa luz general, con luminancia controlada (UGR<19). 
Flujo total emitido [Lm]: 2818.8 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 33.7 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 83.64 Tesión [V]: Life 
Time (L80) Ta 
25°C [h]: 50000 Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 94 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: LED Anclaje: / 
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 4.7 
Potencia nominal [W]: 29 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 3000 IRC: 80 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
Ángulo de apertura [°]: 60° MacAdam Step: <3 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI Reflex O EQUIVALENTE 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1 9    9,000  
      9,000 9,000 
            Total ud  ......: 9,000 

12.7.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
12.7.1.- EXTINCIÓN 
12.7.1.1 Ud CONDUCCION PARA HIDRANTE HASTA CONECTAR CON RED PUBLICA DE TUBERIA DE 

POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø90MM, SEGUN UNE 53.131, CON UNIONES POR SOLDADURA A 
TOPE O MEDIANTE ACCESORIOS ECTROSOLDABLES, CON P.P. DE ACCESORIOS (CODOS, TES) Y 
ELEMENTOS DE ACOPLAMIENTO CON VALVULERIA (RACORD Y MANGUITOS) Y EQUIPOS, 
INCLUSO ACOMETIDA, P.P. DE ABERTURA Y RELLENO DE ZANJA, COLOCACION SOBRE LECHO DE 
ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA FORMADO POR 
HORMIGÓN H-150 Y BALDOSA HIDRÁULICA DE 20X20 CM, LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y 
MATERIAL NECESARIO DE TENDIDO. 
LONGITUD MEDIA: 15 M.L. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO TUBERIA: UPONOR O EQUIVALENTE. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total Ud  ......: 1,000 

12.7.1.2 Ud HIDRANTE COLUMNA SECA 4" (DN100) BAJO NIVEL DE TIERRA SEGUN UNE 23.407, PRESION DE 
TRABAJO 16 BAR, ARQUETA Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS 
ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20, APERTURA DE ARQUETA Y CERRADO DE ESTA Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
12.7.1.3 U DE BOCA DE SALIDA,DE COLUMNA SECA,CON LLAVE DE SECCIONAMIENTO,FORMADA POR 

CONEXION SIAMESA DE FUNDICION DE BRONCE, UNIDA A TUBERIA DE 80mm.DIAMETRO, DOS 
VALVULAS DE ESFERA DE 45mm. CON PALANCA A1/4 DE VUELTA, DOS BOCAS DE 45mm. UNE 
23-400 (TIPO BARCELONA) CON TAPONES, LLAVE DE SECCION DE FUNDICION DE BRONCE DE 50 
mm. DE ESFERA UNIDA A TUBERIA CON BRIDAS, COLOCADA EN HORNACINA, TAPA DE VIDRIO 
CON BASTIDOR DE ACERO CROMADO, CON INSCRIPCION "USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS",ENFOSCADO INTERIOR DE LA HORNACINA, INCLUSO CONTRABRIDAS PEQUEÑO 
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MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADA SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-40. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

            Total u  ......: 1,000 
12.7.1.4 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE BIES DE 210X297 MM, CON MARCO DE ACERO, 

INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     2,000  
 Planta Sótano -2     2,000  
 Planta Sótano -3     2,000  
      6,000 6,000 
            Total u  ......: 6,000 

12.7.1.5 M² Formación de vaso de piscina de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, 
proyectado por vía húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de obra civil 
compuesta de encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm, 
remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, conectores, 
separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras, relleno con áridos del 
trasdós del muro y formación de una base de 15 cm de espesor de separación entre el 
terreno y el hormigón de la solera. 
Incluye: Formación de la base. Ejecución del encofrado perdido. Preparación de la superficie 
soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Comprobación de la uniformidad de la 
presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del 
material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. Formación de las diferentes 
capas. Detección de las posibles bolsas de arena o aire, que se repararán. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 12,48 2,00  24,960  
      24,960 24,960 
            Total m²  ......: 24,960 

12.7.1.6 M DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO 
GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 76.1 mm. DIAM. 
EXT. (2 1/2") Y 3.65 mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 100,000 
12.7.1.7 M DE CANALIZACION, EMPOTRADA, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 

ESTIRADA, SIN SOLDADURA,CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 42.4 mm. DIAM. EXT. (1.1/2") Y 3.25 
mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, 
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total m  ......: 80,000 
12.7.1.8 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total m  ......: 30,000 
12.7.1.9 M DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBERIAS DE ACERO NEGRO, FORMADA POR: 

RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR; 
SEGUN NTE/RPP-35. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  1 100,00   100,000  
  1 80,00   80,000  
      180,000 180,000 
            Total m  ......: 180,000 

12.7.1.10 U GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA BIE'S DE 12 M3/H DE CAUDAL Y 55 M.C.A. 
ELECTRICO, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA BOMBA JOCKEY DE PEQUEÑO 
CAUDAL PARA REPOSICIÓN DE FUGAS, PRUEBAS Y CAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 
BIE, UNA BOMBA PRINCIPAL DE SERVICIO DE GRAN CAPACIDAD PARA ALIMENTACIÓN 
SIMULTÁNEA A DOS EQUIPOS DE MANGUERA, MOTOR ELECTRICO, CUADRO ELÉCTRICO BOMBA 
PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY, PRESOSTATO BOMBA EN DEMANDA, PRESOSTATOS BOMBAS EN 
MARCHA, PRESOSTATO BOMBA JOCKEY, MANÓMETRO, COLECTOR DE PRUEBA CON VÁLVULA, 
CAUDALIMETRO DE LECTURA DIRECTA, VÁLVULAS DE CORTE Y RETENCIÓN PARA BOMBA 
PRINCIPAL TANTO EN ASPIRACIÓN COMO IMPULSIÓN, VÁLVULAS DE CORTE Y RETENCIÓN PARA 
BOMBA JOCKEY TANTO EN ASPIRACIÓN COMO IMPULSIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD CON 
ESCAPE CONDUCIDO, COLECTOR DE IMPULSIÓN DE ACERO, ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO 
DE MEMBRANA, CONO DIFUSOR CONCÉNTRICO, GRIFO DE PURGA, BANCADA COMÚN, 
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA BOMBA, COLECTOR DE PRUEBA, 
CONJUNTO DE DEPOSITO DE CEBADO CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION, COLECTOR DE 
ASPIRACION. 
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA.  
MARCA /MODELO: KRIPSOL/ SERIE GIMUR 12-55/E O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.7.1.11 U INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA CON PALETA. COMPLETAMENTE INSTALADO. 

MARCA/MODELO: SALVADOR ESCODA O EQUIVALENTE 
 

            Total u  ......: 1,000 
12.7.1.12 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO 

DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 5,000 
12.7.1.13 U DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, EMPOTRADA,FORMADA POR: ARMARIO METALICO 

PINTADO, PUERTA DE VIDRIO Y MARCO DE ACERO CROMADO, CON DEVANADERA DE CHAPA 
DE ACERO PLEGADA Y PINTADA, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VALVULA DE 25mm.(1.1/2") DE 
CIERRE ESFERICO, DE LATON, MANGUERA DE 25 m Y 25mm. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRIGIDA, 
NO AUTOCOLAPSABLE,PARA UNA PRESION DE 15kg/cm2.Y UNA RESISTENCIA A TRACCION NO 
MENOR DE 1500kg/cm2.,LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS,CHORRO,PULVERIZACION Y 
PARO,MANOMETRO DE 0 A 15kg/cm2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE,CONEXION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE/CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     2,000  
 Planta Sótano -2     2,000  
 Planta Sótano -3     2,000  
        
      6,000 6,000 
            Total u  ......: 6,000 

12.7.1.14 U EXTINTOR PORTATIL MANUAL HOMOLOGADO SEGUN UNE 23.110 DE POLVO SECO ABC DE 
EFICACIA 21A-113B Y  6 KGS DE CAPACIDAD, CON PRESION INCORPORADA, MANOMETRO, 
DISPOSITIVO DE INTRRUPCION DE SALIDA DEL AGENTE EXTINTOR Y BOQUILLA CON MANGUERA 
DIRECCIONAL, INCLUYENDO SOPORTES.  
COMPLETAMENTE INSTALADO. 
MARCA/MODELO: PARSI PI-6-U O EQUIVALENTE. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1     5,000  
 Planta Sótano -2     5,000  
 Planta Sótano -3     5,000  
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      15,000 15,000 
            Total u  ......: 15,000 

12.7.1.15 U EXTINTOR PORTATIL MANUAL HOMOLOGADO SEGUN UNE 23.110 DE ANHIDRIDO CARBONICO 
(CO2) DE EFICACIA 21B Y 5 KGS DE CAPACIDAD, CON DISPOSITIVO DE INTRRUPCION DE SALIDA 
DEL AGENTE EXTINTOR Y BOQUILLA CON MANGUERA DIRECCIONAL, INCLUYENDO SOPORTES. 
COMPLETAMENTE INSTALADO. 
MARCA/MODELO: PARSI NC-5/P O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.7.1.16 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE EXTINTORES DE 210X297 MM, CON MARCO DE 

ACERO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

            Total u  ......: 16,000 
12.7.1.17 U CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO CON EVALUACION 

ALGORITMICA ADECUADA PARA LA DETECCION Y ALARMA. EQUIPO COMPACTO CON BATERIA 
INCORPORADA DE 12V Y CAPACIDAD DE 7Ah, CAPACIDAD PARA UN LAZO DE DETECCION 
ANALOGICO, 6 CIRCUITOS DE SALIDA, 2 DE ENTRADA CONFIGURABLES Y 1 SALIDA AUXILIAR DE 
24 VCC. CON CAPACIDAD DE 99 DETECTORES MAS 99 MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA POR 
LAZO. PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DE 2 LINEAS DE 40 CARACTERES. PUERTO CE 
COMUNICACIONES RS-232 Y TARJETA CON PUERTO RS-485 PARA CONEXIÓN DE REPETIDORES Y 
DOS BATERÍAS DE 12 Vcc. Y 12 A/H. INCLUSO PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN PK50 Y 
BATERIAS. MONTADA EN CABINA METÁLICA Y CON TAPA. 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/ID50 O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 1,000 
12.7.2.- DETECCIÓN 
12.7.2.1 U MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE DETECCIÓN 

INTELIGENTE. AUTORREARMABLE AL DESAPARECER LA CONDICIÓN DE AVERÍA. DISPONE DE LED 
QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUIPO. INCLUSO CAJA DE SUPERFICIE SMB-500. 
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M700X O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 3,000 
12.7.2.2 U MÓDULO MONITOR DIGITAL DE UNA ENTRADA PARA INTEGRACIÓN DE DETECTORES 

CONVENCIONALES EN LA LÍNEA DE DETECCIÓN INTELIGENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO 
MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA 
CENTRAL DE INCENDIOS. DISPONE DE LED QUE PERMITEN VER EL ESTADO DEL EQUIPO. 
INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE 
FUNCIONAMIENTO LOCAL. INCLUSO ALIMENTACION EXTERNA CABLEADA, CONECTADA Y 
MONTADO EN CAJA DE SUPERFICIE SMB-500 CON BASE B401R (SE INCLUIRA TANTO CAJA 
COMO BASE). 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M710-CZ O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 3,000 
12.7.2.3 U DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER 

EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA FUNCIONES DE TEST 
MANUAL, SALIDA PARA INDICADOR REMOTO Y MEDIDOR DE SENSIBILIDAD. INCLUSO BASE B401. 
DISEÑADO Y FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS EN54-7.  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/SD-851E O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 76,000 
12.7.2.4 U PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA, EN MONTAJE SUPERFICIAL PARA SIStEMA 

ANALOGICO INTELIGENTE, COMPUESTO POR CAJA DE PLÁSTICO, COLOR ROJO, CON MARCO 
FRONTAL CONTENIENDO LAMINA DE VIDRIO CON INSCRIPCIÓN INDELEBLE, "ROMPASE EN CASO 
DE INCENDIO". DISPONE DE LED QUE PERMITEN VER EL ESTADO DEL EQUIPO. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE, INCLUSO PULSADOR, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, 
CONTACTOR Y BORNAS, DE CONEXIÓN, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, 
MONTADO EN CAJA DE SUPERFICIE SR3T Y TAPA DE PROTECCIÓN.  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y PROGRAMADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M500KACS O EQUIVALENTE. 
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            Total u  ......: 6,000 
12.7.2.5 U SIRENA ELECTRÓNICA DIRECCIONABLE RECTANGULAR COLOR ROJO ALIMENTADA POR LAZO DE 

COMUNICACIONES, 4 TONOS SELECCIONABLES DE 87 A 103DB. INCLUSO BASE DE MONTAJE EN 
SUPERFICIE NBD/R, GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL IP54. 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y PROGRAMADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/ANS4/R O EQUIVALENTE. 

 

            Total u  ......: 3,000 
12.7.2.6 M CONDUCTOR PARA FORMACION DE LAZOS DE CONEXIONADO DE CONTROL DE DETECTORES Y 

MODULOS CONTRAINCENDIOS CON CENTRAL ANALOGICA MEDIANTE CABLE DE MANGUERA DE 
PAR TRENZADO Y APANTALLADO, DE COLOR NARANJA Y COBRE PULIDO FLEXIBLE, CLASE V DE 
1,5 MM2, CON PANTALLA CON CINTA DE ALUMINIO/POLIESTER, DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO 
DE 0,5 MM2, NO PROPAGADOR DE LLAMA, LIBRE DE HALOGENOS, BAJA EMISION DE HUMOS Y 
BAJA CORROSIVIDAD Y RESITENTE AL FUEGO, TENDIDO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC 
FLEXIBLE/RIGIDO DE COLOR ROJO LIBRE DE HALOGENOS (LHC), INCLUSO TUBO, CON P.P. DE 
ACCESORIOS (CAJAS, FICHAS) Y ELEMENTOS DE FIJACION.  
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/2X1,5-LHR O EQUIVALENTE. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Planta Sótano -1 2 102,17   204,340  
 Planta Sótano -2 2 111,20   222,400  
 Planta Sótano -3 2 100,54   201,080  
      627,820 627,820 
            Total m  ......: 627,820 

12.7.2.7 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE PULSADORES DE 210X297 MM, CON MARCO DE 
ACERO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

            Total u  ......: 6,000 
12.7.2.8 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

            Total u  ......: 6,000 
12.8.- COMUNICACIONES 
12.8.1.- MEGAFONÍA 
12.8.1.1 Ud Caja acústica de 20 W metálica, con transformador de 100 V, incluso accesorios y 

conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.2 Ud Caja acústica de 40 W metálica, con transformador de 100 V, incluso accesorios y 

conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.3 Ud Etapa amplificadora de 240 W para conexión de altavoces. Salidas a altavoces de 8 Ohm 

para 100 V o 70 V. Módulo de fuente musical para disco compacto incluido y posibilidad de 
admitir dos micrófonos simétricos y una fuente de sonido externa adicional. Completamente 
instalado. Marca/modelo: 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.4 Ud Ecualizador de 2 canales para corrección acústica de un entorno, compuesto por carcasa 

de 19", conteniendo la electrónica necesaria para el ajuste del sonido. Completamente 
instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.5 Ud Procesador de audio supresor de realimentacion acústica (efecto Larsen) digital con filtro 

paramétrico. Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

            Total ud  ......: 1,000 
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12.8.1.6 Ud Micrófono de sobremesa Electret unidireccional y cardioide con respuesta de frecuencia de 
20 a 20.000 Hz, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
OPTIMUS o equivalente 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.7 Ud Base de conexión para micrófono de montaje superficial, incluso conectores y accesorios. 

Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.8 Ud Equipo de recepción microfonía inalámbrica, compuesto por: 

- Interface de audio con 1 entradas para micrófonos, 1 entradas de línea conmutable a 
micrófono e indicadores led. 
- 1 Receptores micro radio a 100-15000 MHz. 
- Caja para 2 receptores con antena y fuente de alimentación. 
Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o 
equivalente 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.9 Ud Micrófono de corbata con emisor de señal a 64 frecuencias, incluso accesorios. 

Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.1.10 Ud Punto de conexión megafonía incluyendo conductor de cobre flexible de 2x1,5 mm² 

apantallado, bajo tubo de PVC rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de PVC flexible 
empotrado en bajantes y caja, desde caja de derivación a punto y parte proporcional de 
línea desde central con conductores bajo tubo o bandeja de PVC rígido en montaje 
superficie. Completamente instalado. 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.2.- VOZ Y DATOS 
12.8.2.1 Ud Toma de voz/datos de ejecución en conjunto portamecanismos, compuesta por mecanismo 

doble tipo RJ45 UTP categoría 6, placa y elementos de adaptación a conjunto 
portamecanismos, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la 
designación correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801 incluso accesorios y 
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

            Total ud  ......: 3,000 
12.8.2.2 Ud Toma de voz/datos de ejecución empotrada compuesta por mecanismo simple tipo RJ45 UTP 

categoría 6, caja de empotrar, y marco embellecedor, con conexión por desplazamiento de 
aislante (IDC) y cumpliendo la designación correspondiente de la norma internacional 
ISO/IEC 11801, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
BRAND REX o equivalente 

 

            Total ud  ......: 3,000 
12.8.2.3 Ud Módulo de mando para líneas de detección con direccionamiento individual, formado por 

placa soporte, caja de protección y electrónica, con piloto señalizador. Completamente 
instalado. Marca/modelo: NOTIFIER o equivalente 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.2.4 Ud Punto de conexionado de módulos , desde las unidades de control de líneas incluyendo 

parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado 
flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del 
hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.2.5 Ud Punto de conexión voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenzados UTP, de categoría 6 

con diámetro de conductor 0,574 mm (23 AWG) según norma ISO/IEC DIS 11801, bajo tubo de 
PVC rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de PVC flexible empotrado en bajantes y 
caja, desde caja de derivación a punto y línea hasta repartidor, con parte proporcional de 
tubo o bandeja de PVC rígido en montaje superfície y certificado por el fabricante. 
Completamente instalado. Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

            Total ud  ......: 3,000 
12.8.2.6 Ud Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la 

calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus 
componenetes 

 

            Total ud  ......: 3,000 
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12.8.2.7 Ud Armario rack de 18 U de distribución interior para Sistema de Cableado Estructurado de 
montaje en superficie, albergando en su interior paneles de redistribución para 24 puntos de 
voz/datos tipo RJ45 UTP CAT.6 y 6 puntos de conexión a fibra óptica, incluso latiguillos, 
accesorios y conectores. Completamente instalado. RACK PRINCIPAL. Marca/modelo: BRAND 
REX o equivalente. 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.2.8 M Cable armado y antihumedad de 6 fibras ópticas multimodo de índice gradual con núcleo 

de 62,5 µm y revestimiento de 125 µm cubierto por envoltura del núcleo y PVC en exterior, 
con anchura de banda a 500 MHz/Km y bajo los requisitos de atenuación y potencia 
determinados por el standar ISO/IEC 11801 y construido con materiales LSHF-FR e hilos 
pasadores, con parte proporcional de accesorios y conectores. Completamente instalado. 
Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

            Total m  ......: 20,000 
12.8.3.- INFRAESTRUCTURAS 
12.8.3.1 Ud Arqueta de registro para telecomunicaciones de dimensiones medias 800x700x820 mm 

(variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco angular y tapa de 
fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 
Completamente acabada. 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.3.2 M3 Excavación de zanjas para red de telecomunicaciones en canalización hormigonada en 

aceras y/o cruces sin reposición, por medios mecánicos, incluyendo colocación de tubería 
de PVC , relleno sobre el hormigón con zahorras, tierras cribadas y material extraído, 
compactado, traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin limitación de distancia, 
trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 

 

            Total m3  ......: 10,000 
12.8.3.3 Ud Tubo de PVC flexible para distribución subterránea, grado de protección 7, diámetro nominal 

de 63 mm. Completamente instalado. 
 

            Total ud  ......: 100,000 
12.8.3.4 M Alambre guía galvanizado para paso de cables instalado bajo tubo. Completamente 

instalado. 
 

            Total m  ......: 100,000 
12.8.3.5 M Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y autoextinguible de dimensiones 

60x200 mm con tapa de cierre registrable IP.2X9 y parte  proporcional de accesorios, 
soportes y separador/es. Completamente instalada. 

 

            Total m  ......: 33,000 
12.8.4.- CABLEADO DE TELEFONIA 
12.8.4.1 Ud Caja aislante de distribución interior para telefonía , con puerta, para montaje en superficie, 

albergando en su interior soportes y regletas de conexión para 40 pares, incluso accesorios y 
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: 

 

            Total ud  ......: 1,000 
12.8.4.2 M Conductor de cobre rígido de 15 pares con aislamiento de cinta de poliester y cubierta de 

PVC, con parte proporcional de  accesorios y conectores. Completamente instalado. 
 

            Total m  ......: 18,000 
12.8.4.3 M Conductor de cobre rígido de 25 pares con aislamiento de cinta de poliester y cubierta de 

PVC, con parte proporcional de  accesorios y conectores. Completamente instalado. 
 

            Total m  ......: 18,000 
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13.CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA 
13.1.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
13.1.1 M2 Cubierta transitable formada por una capa de hormigón aislante de arcilla expandida Arlita 

de espesor medio 45cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-
5, de 2 cm de espesor, lámina asfáltica de betún plastomérico APP Morterplas polimérica FV 
3 kg (tipo LBM-30-FV), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos 
singulares, lámina asfáltica de betún plastomérico APP Morterplas FP 3 kg  (tipo LBM-30-FP), 
totalmente adherida a la anterior con soplete, lámina geotextil Terram 700, lista para solar 
con pavimento a elegir.  Solución según membrana PN-7 y UNE 104-402/96. 
Incluso p/p de banda de refuerzo y protección de entrega de la membrana 
impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior; 
banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección en 
encuentro de faldón con desagüe de pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de 
dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta y 
rebosaderos formados por gárgolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua 
acumulada por obturación de bajantes. 
Ejecución:  
    - CTE. DB HS Salubridad 
    - CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente 
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con 
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de 
salida de humos. 
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y 
juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar 
el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero 
de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la 
que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de 
entrega con paramento vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en 
ángulo sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana 
impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento 
térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de juntas. Colocación de la 
capa separadora. Vertido del mortero. Colocación de las baldosas. Comprobación de la 
planeidad. Juntas de pavimento. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con 
elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de 
acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de 
dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos 
y elementos especiales. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 
de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de 
la formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, 
continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. 
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva 
de los agentes atmosféricos. Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto 
constructivo con la estructura y la cobertura del edificio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Sobre Forjado Sótano -1 1 1.177,70   1.177,700  
      1.177,700 1.177,700 
            Total M2  ......: 1.177,700 

13.1.2 M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO. 
COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE 
EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie Plaza 

Acabada con Suelo 
contínuo a base de 

1 1.303,00   1.303,000  
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hormigón impreso 
 A deducir superficie 

ocupada por el 
aparcamiento 

1 -1.177,70   -1.177,700  

      125,300 125,300 
            Total M2  ......: 125,300 

13.1.3 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular 
de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, 
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena 
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base 
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pavimentación Plaza 1 1.269,12   1.269,120  
      1.269,120 1.269,120 
            Total m2  ......: 1.269,120 

13.1.4 M BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA DE 15X30 CM CON CORTE MECANIZADO Y ACABADO 
FLAMEADO, DE 75 CMS DE LONGITUD MINIMA Y PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO 
LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO, 
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, REJUNTADO CON MORTERO DE 
CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS 1,5 CMS., COMPLETAMENTE 
TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillo Calle Terreza, 

entrada al 
aparcamiento y calle 
Zaragoza 

 123,00   123,000  

      123,000 123,000 
            Total m  ......: 123,000 

13.1.5 M ALCORQUES FORMADO POR UNA PIEZAS DE  15x30x225 CM Y CUATRO PIEZAS DE 15x30x100 
CM, CON BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15X30 CM CON CORTE MECANIZADO Y 
ACABADO FLAMEADO, DE 75 CMS DE LONGITUD MINIMA Y PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, 
INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL 
PAVIMENTO, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, REJUNTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS 1,5 CMS., 
COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 De norte a sur y de este 

a oeste 
      

   20,00   20,000  
   26,00   26,000  
   26,00   26,000  
   18,00   18,000  
   20,00   20,000  
   26,00   26,000  
   20,00   20,000  
   28,00   28,000  
        
      184,000 184,000 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Bordillos Bajos  57,00   57,000  
      57,000 57,000 
      241,000 241,000 
            Total m  ......: 241,000 

13.1.6 M2 Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo de hormigón impreso,  
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pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 20 cm de espesor medio a base 
de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, 
confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 
mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según 
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral 
soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, 
de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN a base de hormigón impreso no incluido 
en este precio 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base 
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie 
en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del 
material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del 
pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta 
abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos 
o petos perimetrales que la limitan. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cubierta Ascensor y 

Plaza 
1 7,80   7,800  

      7,800 7,800 
            Total M2  ......: 7,800 

13.1.7 M³ Construcción de capa granular de espesor menor o igual a 20 cm, con material 
seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima 
y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin 
incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con 
distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PASEO  1 5,00 10,00 0,30 15,000  
      15,000 15,000 
            Total m³  ......: 15,000 

13.1.8 M2 Suministro y ejecución del pavimento continuo natural ARIPAQ TERRIZO o similar, con árido 
calizo o siliceo en zona de la obra de granulometría 0-10, con óxido natural amarillento, 
pardo o rojizo, stabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos 
básicos, de 8 cm. de espesor, de tamaño 20 micras en el percentil 50, con ecoetiqueta 
UNE:ISO extendido, nivelado y compactado,  otalmente terminado. Medida la superficie 
ejecutada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 paseo 1 5,00 2,00  10,000  
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      10,000 10,000 
            Total m2  ......: 10,000 

13.2.- SANEAMIENTO URBANO 
13.2.1 M CANALETA SUMIDERO FORMADA POR CANAL HORMIGON POLIMERO CON PERFIL DE ACERO 

GALVANIZADO PARA PROTECCION LATERAL, DISPOSITIVO DE FIJACION RAPIDA, DE ANCHO UTIL 
150 MM. Y DE DIMENSIONES TOTALES 204MM. DE ANCHO Y 271MM. DE ALTO, P.P. DE 
ACCESORIOS TAPAS Y PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO, REJILLA DE 
FUNDICION NODULAR DUCTIL, CLASE D (400KN) SEGUN NORMA EN-124; INCLUSO 
EXCAVACION, RELLENO CON HORMIGON HM-25 EN BASE Y LATERALES DE 15 CM. DE ESPESOR 
MINIMO, ENCOFRADO DE BORDE Y FRATASADO DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE DE SOBRANTES 
A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Canaleta Norte  22,00   22,000  
 Canaleta Centro  23,00   23,000  
 Canaleta Sur  35,00   35,000  
      80,000 80,000 
            Total M  ......: 80,000 

13.2.2 Ud POZO DE REGISTRO VISITABLE, DE 1M. DE DIÁMETRO Y HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO 
POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, DE 20CM. DE ESPESOR, CON CANALETA DE FONDO, 
ARRANQUE DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO 
POR EL INTERIOR, CONO ASIMÉTRICO Y ANILLAS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO, 
PATES DE POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ANAGRAMA DE 
COMPAÑIA SUMINISTRADORA, I/EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO FLOJO Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGÚN CTE/DB-HS 5. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

            Total UD  ......: 3,000 
13.2.3 M TUBERÍA DE PVC SANECOR, DE 315 MM. DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR DOS PAREDES 

EXTRUIDAS Y SOLDADAS SIMULTANEAMENTE CON UNA ALTURA DEL NERVIO DE LAS PAREDES DE 
4,1 MM, LA INTERIOR LISA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO Y LA EXTERIOR 
CORRUGADA PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA MECÁNICA EN USO ENTERRADO, UNIÓN POR 
ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA DE CIERRE, COLOR TEJA, EN TUBOS DE LONGITUD DE 6 M., 
COLOCADA SOBRE  CAMA DE ARENA DE RÍO LAVADA Y POSTERIOR RELLENO DE AL MENOS 5 
CM CON ARENA SELECCIONADA EXENTA DE PIEDRAS MAYORES A 10 MM., CON UNA 
PENDIENTE MÍNIMA DEL 2 %, I/PP. DE PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN DE ACUERDO AL PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
(MOPU), SEGÚN UNE EN 1329 Y CTE/DB-HS 5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 PVC 300 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Conexionado Canaleta 

Norte 
1 6,00   6,000  

 Conexionado Canaleta 
Intermedia 

1 6,00   6,000  

 Conexionado Canaleta 
Sur 

1 6,00   6,000  

 Conexionado zona 
modas varón 

1 17,37   17,370  

 Conexionado con 
edificación 

1 8,70   8,700  

      44,070 44,070 
            Total M  ......: 44,070 

13.2.4 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado 
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y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Conexionado de pozos 

Sur 
1 1,00   1,000  

 Tubería Paralela a Calle 
Terraza 

1 39,32   39,320  

        
      40,320 40,320 
            Total m  ......: 40,320 

13.2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

 

            Total m  ......: 50,000 
13.2.6 M Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de hormigón en masa, 

fabricado por compresión radial, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 500 mm de 
diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución de nichos en la cama de apoyo para 
alojar las campanas. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de los colectores, comenzando por el extremo aguas abajo de la zanja. Limpieza de 
la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
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interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

            Total m  ......: 1,000 
13.2.7 M LIMPIEZA DE TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES DE 315 MM, 500 MM DE DIÁMETRO MEDIANTE AGUA 

A PRESIÓN CON RETIRADA DE LODOS RESIDUALES, POSTERIOR INSPECCIÓN DE RED DE 
SANEAMIENTO REALIZADA CON VEHÍCULO ROBOTIZADO EQUIPADA CON CÁMARA DE TV I/ 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERÍA DE PVC, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, 
CON P.P. DE REPARACIÓN DE JUNTA EN TUBERÍA DE PVC DE RED DE PLUVIALES MEDIANTE FIBRA 
DE VIDRIO IMPREGNADA DE RESINAS DE DOS COMPONENTES, APLICADA EN ZONA AFECTADA 
SIN APERTURA DE CALICATAS NI ROTURA NI REPOSICIÓN DE TUBO O PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA 
LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 PVC 300 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Conexionado Canaleta 

Norte 
1 6,00   6,000  

 Conexionado Canaleta 
Intermedia 

1 6,00   6,000  

 Conexionado Canaleta 
Sur 

1 6,00   6,000  

 Conexionado zona 
modas varón 

1 17,37   17,370  

 Conexionado con 
edificación 

1 8,70   8,700  

      44,070 44,070 
 PVC 500 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Conexionado de pozos 

Sur 
1 1,00   1,000  

 Tubería Paralela a Calle 
Terraza 

1 39,32   39,320  

      40,320 40,320 
 Jardineras Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   50,00   50,000  
      50,000 50,000 
      134,390 134,390 
            Total M  ......: 134,390 

13.3.- ABASTECIMIENTO URBANO 
13.3.1 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., 

FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1" Y 10 ATM. PARA USO ALIMENTARIO SERIE HERSALIT 
DE SAENGER, BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, LLAVES DE PASO TIPO 
GLOBO, VÁLVULA ANTIRETORNO DE 1", GRIFO DE PRUEBAS DE LATÓN 1/2",  SEGÚN CTE/ DB-HS 4 
SUMINISTRO DE AGUA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Fuente Bebedero 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.3.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/2" EN ARQUETA DE 
FUNDICIÓN, INCLUSO P.P. DE LLAVES DE ESFERA, GRIFO DE PRUEBA DE LATÓN ROSCA DE 1/2", 
VÁLVULA ANTIRRETORNO Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADO Y EN PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN CTE/ DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Quiosco 1 1    1,000  
 Quiosco 2 1    1,000  
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 Fuente Bebedero 1    1,000  
      3,000 3,000 
            Total UD  ......: 3,000 

13.3.3 Ud VÁLVULA COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 40 mm, ENTERRABLE, DE FUNDICION 
DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FUNDICION DIAMETRO 80 mm, INCLUSO 
BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 80 mm CON JUNTA MECANICA, TORNILLERIA, 
JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION. MEDIDA 
LA UNIDAD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 FUENTE BEBEDERO 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.3.4 Ud DERIVACION EN "T" BRIDA-BRIDA 80 X 80 mm Y SALIDA BRIDA DIAMETRO 40 mm, DE FUNDICION 
DUCTIL PN-16, INCLUSO ADAPTADORES DE FUNDICION DIAMETRO 80 mm, TORNILLERIA, JUNTAS 
DE GOMA Y ANCLAJE CON HORMIGON HM-2 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 FUENTE BEBEDERO 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.3.5 M TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE D=50 MM. APTA PARA USO ALIMENTARIO, PARA 
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATMÓSFERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, JUNTA, 
EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA DE 20 CM., RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA, RELLENO DE ARENA DE 15 CM., Y TERMINACIÓN DE RELLENO CON TIERRA PROCEDENTE 
DE EXCAVACIÓN, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Abastecimiento 

quioscos 
2 20,00   40,000  

 Abastecminiento 
fuentes bebedero 

1 6,00   6,000  

      46,000 46,000 
            Total M  ......: 46,000 

13.3.6 M PRUEBA DE PRESIÓN SOBRE TUBERÍA DE INSTALADA COMPROBANDO DURANTE 30 MIN. QUE NO 
EXISTAN MERMAS SOBRE UNA PRESIÓN DE 12 KG/CM2, I/  LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA RED 
DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CARGA DE AGUA E HIPOCLORITO PARA USO ALIMENTARIO 
CON UNA CONCENTRACIÓN DEL 12,5%, INCLUSO ANÁLISIS DE MUESTRA DE AGUA DE 
CONSUMO REALIZADO POR LABORATORIO AUTORIZADO Y POSTERIOR LIMPIEZA DE LA MISMA, 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA PARA SU CONEXIÓN A RED GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA Y PROBADA. 

 

            Total M  ......: 46,000 
13.4.- RED DE RIEGO URBANO 
13.4.1 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que 

une la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red 
de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 80, de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/2" de 
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p 
de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
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arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del 
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

            Total Ud  ......: 1,000 
13.4.2 Ud Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, 

conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por 
dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención. 
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
13.4.3 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de 
diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total m  ......: 46,000 
13.4.4 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total m  ......: 117,000 
13.4.5 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 

negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso 
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total m  ......: 200,000 
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13.4.6 M TUBERIA EN POLIETILENO DE DISTITOS DIÁMETROS DIAMETRO DE 20, 32 Y 50 MM., DE 6 
ATMOSFERA, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAJE, SEGUN 
PLANO Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total M  ......: 80,000 
13.4.7 Ud Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión 
máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión 
a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente 
montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones 
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión 
eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 15,000 
13.4.8 Ud Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con 

cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho 
de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 2,000 
13.4.9 M Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total m  ......: 150,000 
13.5.- BAJA TENSIÓN URBANA 
13.5.1 Ud CONEXIONADO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN CON EL PUNTO DE ENTRONQUE ESTABLECIDO 

POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, REALIZADO SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.Distancia Máxima 500 metros 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.5.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE RED DE BAJA TENSIÓN PREFABRICADA TIPO A-1 INCLUSO 
EXCAVACIÓN Y:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR,TAPAS OFICIALES, 
EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA 
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SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
        
 KIOSKO 2    2,000  
      2,000 2,000 
            Total UD  ......: 2,000 

13.5.3 Ud CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400A CON BORNAS DE DOBLE PISO. MEDIDA LA UNIDAD 
TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En anillo 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.5.4 M CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN CON TUBO DE PVC RIGIDO PARA DISTRIBUCION 
SUBTERRANEA, GRADO DE PROTECCION 7, DE CUATRO TUBOS DE  140 MM DE DIAMETRO 
NOMINAL. INCLUSO ALAMBRE GUIA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ACCESORIOS Y CONECTORES Y 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS A BASE DE EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLANDA POR 
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYENDO HORMIGÓN HM-12.5 N/mm2, RELLENO Y 
COMPACTADO, TRABAJOS Y MATERIAL NECESARIO PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS, 
REPOSICIÓN Y TRASLADO DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, SIN LIMITACIÓN DE DISTANCIA, 
TRABAJOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO . MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

            Total M  ......: 150,000 
13.5.5 M LÍNEA SUBTERRANEA B.T. AL RV 0,6/1KV DE 6(1X240) + 2X150 MM2 AL, TENDIDA EN ZANJA SOBRE 

LECHO DE ARENA Y EN CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P.  CINTA DE SEÑALIZACIÓN, TOTALMENTE 
INSTALADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Anillo 1 150,00   150,000  
      150,000 150,000 
            Total M  ......: 150,000 

13.5.6 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE RED DE BAJA TENSIÓN PREFABRICADA TIPO A-1 INCLUSO 
EXCAVACIÓN Y:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR,TAPAS OFICIALES, 
EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA 
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,000  
      4,000 4,000 
            Total UD  ......: 4,000 

13.5.7 M LINEA GENERAL DE ALIMENTACION, (SUBTERRANEA), AISLADA RZ1- K 0,6/1 KV. DE 4X50 MM2. DE 
CONDUCTOR DE COBRE BAJO TUBO PVC DEXT= 125 MM, INCLUÍDO TENDIDO DEL CONDUCTOR 
EN SU INTERIOR, ASÍ COMO P/P DE TUBO  Y TERMINALES CORRESPONDIENTES.  ITC-BT-14 Y 
CUMPLIRA NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 4 Ó 5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Derivación quiosco 1 1 9,00   9,000  
 Derivación quiosco 2 1 9,00   9,000  
 Derivación final 1 34,00   34,000  
      52,000 52,000 
            Total M  ......: 52,000 

13.6.- TELECOMUNICACIONES URBANAS 
13.6.1 Ml 4 TUBOS DE PVC RIGIDOS ABOCARDADOS PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, GRADO DE 

PROTECCION 7, DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL. INCLUSO ALAMBRE GUIA, AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA, ACCESORIOS Y CONECTORES Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CANALIZACIÓN 
TELEFONÍA MEDIANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS A BASE DE EXCAVACIÓN EN TERRENO DE 
CONSISTENCIA BLANDA POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYENDO HORMIGÓN 
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HM-12.5 N/mm2, RELLENO Y COMPACTADO, TRABAJOS Y MATERIAL NECESARIO PARA 
CONTENCIÓN DE TIERRAS, REPOSICIÓN Y TRASLADO DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, SIN 
LIMITACIÓN DE DISTANCIA, TRABAJOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO.  
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 40,00   40,000  
      40,000 40,000 
            Total ML  ......: 40,000 

13.6.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR: EXCAVACION DE TIERRAS, 
EXTRACION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACION DEL FONDO AL 95 % 
PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURAS DE ACERO B-
400-S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, 
DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBOS, CERCO METALICO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO Y 
HORMIGON; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA 
UNIDAD TERMINADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,000  
      2,000 2,000 
            Total UD  ......: 2,000 

13.7.- ALUMBRADO PÚBLICO 
13.7.1.- LUMINARIAS 
13.7.1.1 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR 

DIÁMETRO 120mm H=5000mm CON PLACA DE ANCLAJE Y CAJA DE CONEXIONES 02 
LUMINARIAS DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE FIJADAS AL EXTREMO DEL POSTE 
MEDIANTE SOPORTE DOBLE 
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o bien 
de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados entre 
ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la junta de 
silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. Sistema 
automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con válvula de 
descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo reflector, 
interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
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MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

            Total UD  ......: 2,000 
13.7.1.2 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 POSTE DE DOBLE SECCIÓN CIRCULAR 

DIÁMETROS 159/102 H=7000mm CON PLACA DE ANCLAJE Y CAJA DE CONEXIONES 01 
LUMINARIA DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 100W HIT-CE FIJADA AL POSTE MEDIANTE 
BRAZO HORIZONTAL L.900mm 
+ CONTRABRIDA 01 LUMINARIA DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE FIJADA AL 
POSTE MEDIANTE BRIDA INTERMEDIA  
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o bien 
de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados entre 
ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la junta de 
silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. Sistema 
automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con válvula de 
descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo reflector, 
interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

 

            Total UD  ......: 4,000 
13.7.1.3 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 LUMINARIA DELPHI CUERPO 

PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE CON SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED 
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o bien 
de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados entre 
ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la junta de 
silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. Sistema 
automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con válvula de 
descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo reflector, 
interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
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portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

            Total UD  ......: 4,000 
13.7.1.4 Ud Ranex Silvana - Halógeno de jardín, acero inoxidable y cristal satinado [Clase de eficiencia 

energética A] IP68 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En maceteros 24    24,000  
      24,000 24,000 
            Total Ud  ......: 24,000 

13.7.2.- CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS 
13.7.2.1 M CANALIZACION CON UN TUBO DE POLIETILENO FLEXIBLE DE DIAMETRO 90 MM. DE DOBLE CAPA, 

REALIZADO MEDIANTE APERTURA MECANICA Y MANUAL DE ZANJA DE 0'40x0'60 M. Y PARTE 
PROPORCIONAL ZANJAS DE 0,40X1'00 M. EN CRUCES DE CALZADAS, EXTRACCION, EXTENDIDO 
DE 5 CM. ARENA GRUESA COLOCACION DE TUBO Y ENVOLTURA MEDIANTE RELLENO CON 
ARENA GRUESA HASTA 10 CM. SOBRE LA CLAVE DEL TUBO; Y P.P. DE BASE DE HORMIGON HM-20 
DE 10 CMS. COLOCACION DE TRES TUBOS Y CUBRICION DE HORMIGON HM-20 HASTA 
ALCANZAR 10 CM. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO EN CRUCES DE CALZADA; ALAMBRE 
GUIA, RELLENO POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRESTAMO CON CALIDAD DE 
SUELO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, CINTA DE 
PLASTICO AVISADORA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE SEGUN DET. AP-1.1 Y 1.2 DE PCP. 
MEDIDA ENTRE EJES DE FAROLAS O ARQUETAS. 

 

            Total M  ......: 100,000 
13.7.2.2 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA 

APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO 
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN 
CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, 
ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA 
PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 
75X75 CM. MODELO MUNICIPAL; INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

            Total UD  ......: 7,000 
13.7.2.3 Ud BASAMENTO PARA LUMINARIAS PÚBLICAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20, Y CAJA 

ELECTRICA PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
 

            Total UD  ......: 7,000 
13.7.2.4 Ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A. INCLUIDO BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES 

CALIBRADOS DE 50A. PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA REPARTIDORA, SITUADA EN FACHADA O 
INTERIOR NICHO MURAL. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cuadros alumbrado 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.7.2.5 Ud CAJA DE MEDIDA HASTA 14 KW PARA 1 CONTADOR  TRIFÁSICOS+RELOJ CAMBIO TARIFA, 
ENVOLVENTE DE DOBLE AISLAMIENTO EN PLOYESTER REFORZADO; PARA EMPOTRAR O EN 
EMBEBIDA EN FABRICA . 

 

            Total UD  ......: 1,000 
13.7.2.6 M CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, INSTALADO EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 

CABLE CU, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV, UNE 21123, COMPUESTO POR 
TRES CONDUCTORES DE 16 MM Y UNO DE 10 MM DE SECCIÓN NOMINAL.CANALIZADO BAJO 
TUBO PVC RÍGIDO D110MM, GRADO DE PROTECCIÓN 7.INCLUSO P.P.DE ZANJA, Y ROZAS CAPA 
DE ARENA LAVADA, PROTECC.MECÁNICA POR DADO DE HORMIGÓNY CINTA SEÑALIZADORA 
PVC.CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.MEDIDA LA 
UNIDAD DESDE ENGANCHE A LA LÍNEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA HASTA EL ARMARIO DE 
CONTADOR, CON PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES A RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 10,00   10,000  
      10,000 10,000 
            Total M  ......: 10,000 

13.7.2.7 M CIRCUITO DE DERIVACION INDIVIDUAL TRIFÁSICA, FORMADA POR 4 CONDUCTORES 
UNIPOLARES DE CU., AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV,DE SECCIÓN 
NOMINAL 10 MM, UNE 21123, CANALIZADO BAJO TUBO  PVC COARRUGADO D 80 MM CON 
APERTURA Y CIERRE DE ROZAS. CONSTRUIDA SEGÚN REBT.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA 
DESDE LA CAJA CONTADOR HASTA EL CUADRO DE MANDO. 

 

            Total M  ......: 10,000 
13.7.2.8 Ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, DE ACUERDO A NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 

TIPO ARMARIO CERRADO REGISTRABLE POR LA PARTE ANTERIOR, POLIÉSTER CON FIBRA DE 
VIDRIO PRENSADO MARCA HIMEL, PL 107 O SIMILAR, CIERRA HSPL CONTENIENDO: LOS 
INTERRUPTORES DADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR (CDG)  ETIQUETEROS METÁLICOS, BORNAS, 
PEQUEÑO MATERIAL, ETC. TOTALMENE INSTALADO Y FUNCIONANDO. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Junto a CT 1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.7.2.9 M LINEA PARA ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1x10)+1x6 MM2 EN 
CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE 
VINILO UNE RV PARA 0.6/1 KV TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN PUNTO DE LUZ. 
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

            Total M  ......: 150,000 
13.7.2.10 M CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE 16 MM2 DE SECCION PARA LINEA EQUIPOTENCIAL DE 

TIERRAS, EN CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON AISLAMIENTO Y 
CUBIERTA EN COLOR VERDE-AMARILLO DE POLICLORURO DE VINILO UNE HO7V; PARTE 
PROPORCINAL DE SOLDADURAS, UNIONES A PLACAS Y DERIVACIONES, TOTALMENTE INSTALADO 
Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

            Total M  ......: 150,000 
13.7.2.11 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS TUBOS DE PVC DE D=110 MM., 

CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO CON ARENA, SEGÚN NORMA DE COMPAÑÍA, SIN INCLUIR 
CABLES, INCLUSO CAMA DE ARENA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

            Total M  ......: 150,000 
13.7.2.12 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS TUBOS DE PVC DE D=90 MM., 

CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO Y PROTEGIDO CON HORMIGÓN, SEGÚN NORMA DE 
COMPAÑÍA, SIN INCLUIR CABLES, INCLUSO CAMA DE ARENA, MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

            Total M  ......: 150,000 
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13.7.2.13 Ud TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE 
DESNUDO DE 1X35 MM2. CONEXIONADO MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. ITC-BT 18. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

            Total UD  ......: 7,000 
13.7.2.14 M DERIVACIÓN INDIVIDUAL FORMADA POR 4  CONDUCTORES UNIPOLARES DE CU., AISLAMIENTO 

POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV,DE SECCIÓN NOMINAL 6 MM, UNE 21123, CANALIZADO 
BAJO TUBO METALICO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUIDO ESTE Y P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN METÁLICAS. CONSTRUIDO SEGÚN REBT.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Luminarias pared 1 80,00   80,000  
      80,000 80,000 
            Total M  ......: 80,000 

13.8.- EQUIPAMIENTO URBANO 
13.8.1 M Banco de madera de elondo realizado in situ, a base de tablero de madera de elondo de 10 

cms de espesor y 50 cm de ancho, sobre apoyos de madera maciza anclados a la jardinera 
mediante anclaes metálicos. Respaldo de madera  
Ejecutado según especificaciones de la DF y detalles de planos. Medida la longitud 
ejecutada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Banco jardinera 2 9,84   19,680  
 Banco jardinera 1 10,82   10,820  
 Banco jardinera 1 8,82   8,820  
 Banco jardinera 1 6,82   6,820  
      46,140 46,140 
            Total m  ......: 46,140 

13.8.2 Ud PAPELERA MODELO BARCELONA O EQUIVALENTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y ANCLADA.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  8    8,000  
      8,000 8,000 
            Total UD  ......: 8,000 

13.8.3 Ud FUENTE BEBEDERO MODELO SET O EQUIVALENTE DE LA MARCA FUNDICIÓN DUCTIL. SURTIDOR 
MINIMALISTA ADAPTABLE A LOS ENTORNOS MÁS ACTUALES. DESTACA POR SU ROBUSTEZ Y 
RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA. ESTÁ DISEÑADA PARA EL USO DE TODOS LOS PÚBLICOS. 
CUERPO CON MEDIDAS TOTALES DE 400X150X1000MM, EN ACERO GALVANIZADO. PARTE 
SUPERIOR Y GRIFERÍA EN ACERO INOXIDABLE. INSTALACIÓN MEDIANTE BASE DE SUSTENTACIÓN 
Y ACOMETIDA EMPOTRABLE. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

13.8.4 M³ Formación de jardinera de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
hasta 4 m de altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con 
acabado visto en las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, encofrado de los huecos y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. Incluye sistema de drenaje de jardinera y 
conexionado a la red de saneamiento para drenaje de jardineras. Limpieza y preparación de 
la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Replanteo de huecos y colocación del encofrado de los mismos. Formación 
de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
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Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Metros Cúbicos 

Parterres 
30    30,000  

      30,000 30,000 
            Total m³  ......: 30,000 

13.8.5 M² Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad donde se vaya a ubicar 
plantas, realizada mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de poliuretano alifático, color gris, con un rendimiento de 1,3 
kg/m² y de 1,2 mm de espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie soporte con la aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, 
incolora y resolución de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, 
de 90 g/m² de masa superficial fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, 
color gris. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Impermeabilización de 

Jardineras 
 147,09  1,00 147,090  

      147,090 147,090 
            Total m²  ......: 147,090 

13.8.6 Ud Ejecución de Chimenea para ventilación y admisión en aparcamiento  a base de estructura 
metálica horizontal y vertical de cuadradillos , según indicaciones de la DF de 1 metro de 
diámetro y 3.55 metros de longitud sobre la rasante del aparcamiento. Incluye anclaje y 
montaje así como tapa superior del tubo de 1.10 metros de diámetro a base de chapón 
metálico soldado a la estructura 

 

            Total Ud  ......: 5,000 
13.8.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de perfiles de aluminio, de 1200x495 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado, fijado en el 
cerramiento de fachada, sobre el que se acoplará la rejilla utilizada como toma o salida de 
aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el 
marco. Conexión al conducto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

            Total Ud  ......: 5,000 
13.8.8 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 

galvanizado, de 1000 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en 
tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte 
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin 
incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de 
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conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando 
las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5 3,55   17,750  
      17,750 17,750 
            Total m  ......: 17,750 

13.9.- JARDINERÍA / PLANTACIONES 
13.9.1 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 

fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Parterres bajos a ras de 

suelo 
 26,00 0,50  13,000  

 Parterres de 1 metro de 
fondo (altura del 
parterre sobre el suelo 
50cm) 

 64,00 1,00  64,000  

 Parterres de 1.5 metro 
de fondo (altura del 
parterre sobre el suelo 
100cm) 

 64,00 1,00  64,000  

   34,00 1,50  51,000  
      192,000 192,000 
            Total m3  ......: 192,000 

13.9.2 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer 
riego. 

 

            Total ud  ......: 4,000 
13.9.3 Ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

            Total ud  ......: 4,000 
13.9.4 Ud Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

            Total ud  ......: 4,000 
13.9.5 Ud Vinca minor (Hierba doncella) de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

            Total ud  ......: 400,000 
13.9.6 Ud Pelargonium spp. (Pelargonio) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

            Total ud  ......: 400,000 
13.9.7 Ud Geranium hibrido (Geranio) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

            Total ud  ......: 400,000 
13.9.8 Ud Bignonia jazminoide y bignonia tagliabuna  cultivada en maceta de 20cm y con una altura 

de 1,50 a 1,75 mt. 
 

            Total ud  ......: 10,000 
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13.9.9 Ud Cestrum nocturnum cultivado en maceta de 20 cm  y con 100 cm  de altura, incluso apertura 
de hoyo o colación en jardín, plantación, relleno de tierras seleccionadas y terracotem, 
suministro de abonos, arrastrillado, riegos y conservación. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

            Total UD  ......: 10,000 
13.9.10 M² Suministro y colocación de malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales 

de coco 100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m² de 
masa superficial, para el control de la erosión y función antihierbas en la realización de 
plantaciones, permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada al terreno mediante 
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 3 ud/m². 
Incluso p/p de preparación del terreno mediante eliminación de hierbas no deseadas y 
rastrillado para la nivelación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, 
colocación de piquetas de anclaje y realización de cortes en forma de X en los puntos 
donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 3 plantas/m² (no incluidas en este precio). 
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Realización de cortes en la malla. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

            Total m²  ......: 100,000 
13.9.11 Ud PEQUEÑOS ARBUSTOS Y PLANTAS HERBACEA en talud de cauce del arroyo con pendiente 3:1, 

ESPECIES: Acanthus mollis, Carex pendula, Miscanthus sinensis, Rosmarinus officinalis 
postratus, Ruscus aculeatus, Lythrum salicaria, Juncus acutus, Festuca glauca. Lavandula 
angustifolia, santolina chamahama-Cyparissus De 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en 
contenedor de 3 L y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad plantada. 

 

            Total ud  ......: 10,000 
13.9.12 M2 Jardinera formado por barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 

10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, membrana de betún 
modificado IBM-48, capa de mortero de protección, material antirraices, capas de grava, de 
arena y tierra de plantación con un espesor medio de 40 cm, incluso p.p. de solapes de la 
membrana impermeabilizante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos 
mayores de 1 m2. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 1,00   1,000  
      1,000 1,000 
            Total m2  ......: 1,000 

13.9.13 M2 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, 
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante 
complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase 
de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para 
la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir 
el transporte del tepe. 

 

            Total m2  ......: 10,000 
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14.INDICADORES Y SEÑALIZACIONES 
14.1.- SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN 
14.1.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

            Total ud  ......: 2,000 
14.1.2 Ud Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

            Total ud  ......: 2,000 
14.1.3 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

            Total ud  ......: 2,000 
14.2.- SEÑALÉTICA INTERIOR 
14.2.1 U Señalética con indicación de estancias, plantas y recorridos de evacuación. Medida la 

unidad ejecutada. 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 

14.2.2 U Conjunto de pictogramas para señalización de elementos de extinción y dectección 
relacionados con la instalación de contraincendios, según UNE 23-033-81 parte 1, nº14, en lo 
referente a forma, tamaño y colores, se cumplirá lo estable cido en UNE 1-089 y UNE 1-115, 
incluso elementos de soporte, pequeño material y mano de obra de motaje. Medida la 
unidad instalada. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total u  ......: 1,000 
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15.VARIOS 
15.1.- REPOSICIÓN DE QUIOSCOS 
15.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y 
CTE-SE-C. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cimentación Quisco de 

Flores 
1 0,30 9,20  2,760  

 Cimentación de 
Quiosco de Prensa 

1 0,30 9,20  2,760  

      5,520 5,520 
            Total m3  ......: 5,520 

15.1.3 Ud Apertura de zanjas para acometidas de electricidad, reposición de maquina de aire, 
acometida y antena de Tv. Relleno de zanjas, solera de hormigón y solería de zonas 
afectadas. 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Quiosco de Flores     1,000  
 Quiosco de Prensa     1,000  
      2,000 2,000 
            Total Ud  ......: 2,000 

15.1.4 Ud Ejecución de petos de fábrica de ladrillo perforado, peldaños perimetrales y revestimiento de 
los mismos, para dejar el quiosco en su sestado original 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Quiosco de Flores     1,000  
 Quiosco de Prensa     1,000  
      2,000 2,000 
            Total Ud  ......: 2,000 

15.1.5 Ud Reparación de ventanas de aluminio, persianas y puerta de entrada. Eliminado de pintura 
sobre estructura metálica y posterior pintado con esmalte. 
Quiosco totalmente instalado y funcionando 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Quiosco de Flores     1,000  
 Quiosco de Prensa     1,000  
      2,000 2,000 
            Total Ud  ......: 2,000 

15.1.6 Ud Reposición de quiosco de Once en Plaza Antonio Guerrero, con todas las labores necesarias 
para su funcionamiento, acometidas incluidas y enganches necesarios 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTO 
15.2.1 Ud Unidad de control de acceso a aparcamiento. Permite indistintamente el registro de entrada 

de abonados con diferentes tipos de tarjeta o el acceso de usuarios mediante la emisión de  
un ticket estándar de cartulina con banda magnética.  
Equipamiento y funcionalidades: 
· Ergonomía de cabezal para cómodo acceso de los usuarios. 
· Emisor de tickets de papel y Lector-Grabador para tarjetas de 
plástico con banda magnética, en una sola boca. 
· Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
· Emisor de tickets con banda ISO central, en opción. 
· Gestión de abonados y/o usuarios de rotación, por banda 
magnética ó tarjetas de proximidad Mifare. 
· Lector para tarjetas de proximidad tipo Mifare, incluido. 
· Display 7” TFT color para diálogo e información al usuario. 
· Gestión de tipos especiales (valor, prepago, etc.). 
· Funcionamiento en red o autónomo. 
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· Fácil programación desde el propio terminal. 
· Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios 
(semáforo, carteles, etc.). 
· Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de 
fallo de alimentación. 
· Detector de presencia de vehículos, incorporado. 
· Sistema de control de temperatura interna. 
· Sistema de guiado mediante voz, en cinco idiomas. 
· Comunicaciones por red TCP/IP con el servidor. 
· Sistema de interfonía en tecnología digital IP.incluido 
· Vídeo interfonía opción. 
· Capacidad hasta 5000 tickets. 
· Armario construido en aluminio con doble imprimación y 
resistente a intemperie. Cumple norma IP-23. 
Características físicas: 
_ Ancho: 300 mm. 
_ Fondo: 510 mm. 
_ Alto: 1080 mm. 
_ Peso: 60 Kg 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.2 Ud Unidad de control de salida del aparcamiento. Permite indistintamente el registro de salida 

de abonados con diferentes tipos de tarjeta o la salida de usuarios mediante la aceptación 
de  un ticket estándar de cartulina con banda magnética previamente abonado.  
Equipamiento y funcionalidades: 
· Ergonomía de cabezal para fácil acceso de usuarios. 
· Lector-Cancelador para tickets de papel y Lector-Grabador 
para tarjetas de plástico, en una sola boca. 
· Gestión de abonados y/o usuarios de rotación, por banda 
magnética ó tarjetas de proximidad Mifare. 
· Lector para tarjetas de proximidad tipo Mifare, incluido. 
· Display 7” TFT color para diálogo e información al usuario. 
· Gestión de tipos especiales (valor, prepago, etc.). 
· Funcionamiento en red o autónomo. 
· Fácil programación desde el propio terminal. 
· Bornes de entrada salida para conexiones y tests. 
· Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de 
fallo de alimentación. 
· Incorpora detector de presencia del vehículo. 
· Sistema de control de temperatura interna. 
· Sistema de guiado por voz, en cinco idiomas. 
· Comunicaciones por red TCP/IP con el servidor. 
· Sistema de interfonía en tecnología digital IP. 
· Vídeo interfonía opción. 
· Armario resistente a intemperie. Cumple IP-23. 
Opciones: 
_ Pago por tarjeta de crédito en el terminal. 
_ Pago por teléfono móvil. 
Características físicas: 
_ Ancho: 300 mm. 
_ Fondo: 510 mm. 
_ Alto: 1080 mm. 
_ Peso: 60 Kg. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.3 Ud Barrera de Salida / Entrada ALT 1000 

Equipamiento y funcionalidades: 
· Carcasa de motor en aleación de aluminio con motorreductor 
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sellado y auto lubricado de 220 V. 
· Transmisión directa, sin mantenimiento de cadena. 
· Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones. 
· Control electrónico de maniobras. 
· Inversión de giro por presencia de obstáculos. 
· Tiempo de maniobra de apertura 1 segundo. 
· Doble detector de seguridad de la maniobra. 
· Brazo de barrera en aluminio de 3 m. de longitud. 
· Fabricada para resistir ambientes agresivos y funcionamiento 
en intemperie. 
· Panel de control para accionamiento manual de barrera. 
· Detector de presencia de vehículo, incorporado. 
· Interface para control de semáforo. 
· Elevado régimen de maniobra. 
· Apertura manual, en caso de fallo de corriente. 
· Posibilidad de incorporar brazo articulado. 
· Posibilidad de control por mando a distancia. 
Características físicas y eléctricas: 
_ Ancho: 330 mm. 
_ Fondo: 390 mm.(con brazo) 
_ Alto: 925 mm. 
_ Peso: 60 Kg. 
_ Alimentación 220 VAC. 
_ Consumo 2 A 
_ Temperatura de funcionamiento -20° C +75° C 
Cumple norma IP-44. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking ALT 1000 o similar 

            Total Ud  ......: 2,000 
15.2.4 Ud Cajero automático de cobro con reciclado de monedas 

· Lector-Grabador de tickets de banda magnética y tarjetas de 
plástico 
· Lector de proximidad incorporado 
· Lector de billetes en cualquier sentido de introducción con 
autocentrado de los mismos 
· Apilador de billetes de seguridad reemplazable (1000 billetes) 
· Validador de monedas programable 
· Hasta 6 dispensadores de monedas de alta velocidad. Cuatro de 
ellos con capacidad de reciclado y dos de apoyo de alta 
capacidad. 2 DE APOYO OPCIONAL 
· Posibilidad de rellenado de los devolvedores de manera masiva 
· Pantalla Táctil de 20’’ TFT (táctil para el operador) para diálogo 
con el usuario en cinco idiomas. Incorpora protección 
antivandálica 
· Teclas antivandálicas para cancelar, elegir idioma, pedir recibo y 
solicitar ayuda. 
· Caja fuerte de seguridad para protección del efectivo 
· Batería de seguridad (SAI) de 30 minutos de duración 
incorporada 
· Interfaz de usuario fácil e intuitiva 
· Funcionamiento On-Line o autónomo 
· Comunicaciones TCP/IP con el servidor 
· Sistema de interfonía IP 
· Lector de tarjetas bancarias en TIM (Sistema Clasico) 
· Devolvedor de billetes OPCIONAL 
· Lector VISA EMV Opcional. 
Características físicas: 
_ Ancho: 900 mm. 
_ Fondo: 455 mm. 
_ Alto: 1970 mm. 
_ Peso: 200 Kg. 
_ Seguridad antivandálica elevada 
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Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.5 Ud Caja Manual y Unidad de Control Sense 

CAJA CENTRAL DE COBRO SENSE ALT RACK 
Composición: 
Con el Sistema Abierto de Puestos de Operación y Control en ALT-5000 
se pueden configurar diferentes puestos de operador de acuerdo con las 
necesidades y tipo de explotación del aparcamiento. 
Este sistema está concebido mediante Módulos Software. 
Los módulos de este Sistema se instalan en arquitecturas PC de forma 
modular (donde siempre existirá el módulo Servidor) y al objeto de 
configurar cualquier tipo de Puesto de Operador. 
El sistema, permite así múltiples configuraciones de puestos de 
operación del aparcamiento: 
· Configuración con un único PC 
· Configuración con dos PC’s (Puesto de Cobro/Supervisión 
separado) 
· Configuración con varios puestos de Cobro/Supervisión 
· Configuración de varios puestos con funcionalidades iguales o 
diferentes 
El menú de operación es muy intuitivo y amigable, permitiendo al 
operador realizar cómodamente las operaciones de Cobro y Supervisión y 
al explotador tener total control del sistema, así como la obtención en 
tiempo real de toda la información relevante que aporta: 
· Datos contables 
· Estadísticas 
· Incidencias 
· Listados 
El sistema permite ser utilizado por múltiples usuarios con distintos 
permisos de acceso, quedando así protegidos determinados datos y su 
manipulación indebida. 
Asimismo, incluye la capacidad de Telegestión, por la que pueden 
establecerse puestos remotos para tareas de Gestión, Diagnóstico, 
Parametrización 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.6 Ud Letrero Luminoso Aparcamiento Libre/Completo LED 

Composición: 
· Cartel ‘P’ para colocar en vía pública 
· Personalizable (textos y colores) 
· Fijación al suelo (poste de 4,5 m.) o en pared 
· Una o dos caras 
· Indicador de ‘Libre/Completo’ mediante LED’s 
· Dimensiones: 1.300x1.000x180 mm. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.7 Ud Carteles informativos situados en entradas y salidas 

· Fijación a suelo, techo o pared según convenga 
· Dimensiones: 700x300x150 mm. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.8 Ud Equipamiento y funcionalidades: 

· Basada en tecnología digital Voz IP, protocolo SIP. 
· Posibilidad de redirigir las llamadas a otro terminal. 
· Opciones para control de acceso: 
· Lector anti-vandálico para Banda Magnética Central. 
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· Lector anti-vandálico para Banda Magnética Lateral. 
· Lector para Tarjetas sin Contacto tipo Mifare. 
· Lector de Huella. 
· Lector de Código de Barras. 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.9 Ud Cableados y Canalizaciones necesarias para la instalación de todos los sistemas contenidos 

en este capítulo. 
Incluida mano de obra, maquinaria y pequeño material 
Composición: 
· Canalización exterior. 
· Cableado de alimentación, sección de 3x1,5 mm. 
· Cable de comunicaciones, tipo UTP en Categoría 5. 
· Cable para carteles y luminosos, según necesidades. 
· Realización de lazos, según necesidades. 
· Montaje y conectorización cámaras 
· Fibra óptica multi modo 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.2.10 Ud Puesta en marcha y curso de formación necesarios para el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas contenidos en este capítulo. 
Incluida mano de obra, maquinaria y pequeño material 
Incluyendo: 
· Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto 
del equipo 
· Cursillo de formación al personal del aparcamiento 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.3.- SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS 
15.3.1 Ud Composición: 

· Equipo detector de presencia de vehículo en plaza. 
· Emisor y receptor de ultrasonidos individuales. 
· LED indicador de estado de funcionamiento. 
· Electrónica de última generación basada en microprocesador 
· Comunicaciones en bus RS-485 con el resto del sistema. 
· Extensión de plaza 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 112,000 
15.3.2 Ud Composición: 

· F.A. conmutada de 24 Voltios para alimentación de las sondas y 
extensiones de luz. 
· Electrónica de control basada en microprocesador de última 
generación para el control del cartel, bus de sondas y 
comunicación con el sistema de gestión. 
· Ventilación forzada incorporada. 
· Montado en armario estándar, previsto para fijación en 
techo o pared, según necesidades. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 2,000 
15.3.3 Ud Composición: 

· Arquitectura PC de última generación, con sistema operativo 
Windows XP 
· Pantalla TFT de 17’’ 
· Software de Gestión y visualización GUIA 
· Control de todas las plazas del aparcamiento en tiempo real 
· Control de los carteles 
· Emisión de todo tipo de informes y listados 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
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Marca Equinsa Parking o similar 
            Total Ud  ......: 1,000 

15.3.4 Ud Panel indicativo de indicación al usuario 
· Muestra texto y pictogramas para fácil lectura 
· Incluida Fuente de alimentación 
· Sujeción a techo o pared, según necesidades 
· LEDs tricolor de alta luminosidad. Matriz de caracteres 
alfanuméricos configurados en 1 línea con 20 caracteres. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 1,000 
15.3.5 Ud Panel indicativo de indicación al usuario 

· Muestra texto y pictogramas para fácil lectura 
· Incluida Fuente de alimentación 
· Sujeción a techo o pared, según necesidades 
· LEDs tricolor de alta luminosidad. Matriz de caracteres 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 3,000 
15.3.6 Ud · Cableado de alimentación de 3x2,5 mm. 

· Cable de datos y señalización de 4x0,25 mm. 
· Cable para carteles y luminosos, según proyecto 
· Bandeja galvanizada. 
· Tubo PVC. 
· Cuadros eléctricos, atendiendo a medicion de proyecto 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 112,000 
15.3.7 Ud Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto del 

equipo según proyecto 
· Cursillo de formación al personal del centro 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

            Total Ud  ......: 112,000 
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16 GESTIÓN DE RESIDUOS 
16.1 Ud VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(RCDS). LA PARTE CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE TIERRA SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 
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17 CONTROL DE CALIDAD 
17.1 Ud VALORACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 



Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD 
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18 SEGURIDAD Y SALUD 
18.1 Ud VALORACIÓN DEL COSTE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,000 
            Total UD  ......: 1,000 

                   
 
 
 
 
 
 

Estepona, Mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Gaspar Javier García Martínez 
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1.1.- DESMONTAJE Y TRALADADO DE MOBILIARIO URBANO 
1.1.1 Ud Desmontaje con recuperación del material de banco de aluminio, de 110 kg de peso 

máximo, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie 
de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Calle Terraza 4      4,000  
Calle Zaragoza 2      2,000  
Calle Matadero 3      3,000  
Calle Extremadura 2      2,000  
       11,000 11,000 

Total Ud  ......: 11,000 24,87 273,57 
1.1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de papelera de fundición, con medios manuales. 

Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Calle Terraza 4      4,000  
Calle Zaragoza 2      2,000  
Calle Matadero 1      1,000  
Calle Extremadura 1      1,000  
       8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 3,70 29,60 
1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical cuadrada, circular, o triangular 

y elementos de sujeción, con medios manuales. Incluso p/p de reparación de desperfectos 
en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 
Reparación de la superficie de apoyo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 3      3,000  
       3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 3,70 11,10 
1.1.4 Ud TRASLADO DE MACETONES; EXISTENTES EN TODA LA ZONA DE ACTUACION DE LAS OBRAS, 

COMPRENDIENDO: DESMONTAJES,, LIMPIEZA, TRANSPORTE, ALMACENAJE, ASI COMO PARTE 
PROPORCIONAL DE TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO INCLUSO CANON DE 
VERTIDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Calle Terraza 3      3,000  
       3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 12,63 37,89 
1.1.5 Ud Desmontado de punto de luz formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y 

lámpara de descarga, montada sobre báculo de 4 m. de altura, aflojando los pernos de 
anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, 
medios de elevación carga y descarga. 

 

Total Ud  ......: 7,000 41,85 292,95 
1.1.6 Ud Desmontado de punto de luz formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y 

lámpara de descarga, montada sobre báculo de 6 m. de altura, aflojando los pernos de 
anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, 
medios de elevación carga y descarga. 

 

Total Ud  ......: 3,000 46,01 138,03 
1.1.7 Ud Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo 

eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural de acero de 50 cm. de 
longitud. con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de 
elevación carga y descarga. 

 

Total Ud  ......: 3,000 23,26 69,78 
1.1.8 M3 Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de hasta 

500 kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 5 km. Incluso p/p de carga, 
descarga y acopio de los elementos en la zona designada. 
Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los 
elementos. Acopio en la zona designada. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aparacabicis 1      1,000  
Fuente Bebedera 2      2,000  
       3,000 3,000 

Total m3  ......: 3,000 48,86 146,58 
1.1.9 Ud Desmontaje y traslado de cabina teléfonica de 150 kg de peso máximo, con medios 

manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
 

Total Ud  ......: 1,000 85,70 85,70 
1.1.10 Ud Traslado de Quisco Once  

Total Ud  ......: 1,000 171,40 171,40 
Total subcapítulo 1.1.- DESMONTAJE Y TRALADADO DE MOBILIARIO URBANO: 1.256,60 

1.2.- EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE VEGETACIÓN 
1.2.1 Ud Levantado, carga y transporte de palmera existente en parcela según documentación 

gráfica de proyecto para su donación a vivero o trasplantado , incluso carga y transporte. 
Medida la unidad ejecutada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Total uds. 4      4,000  
       4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 61,38 245,52 
1.2.2 Ud Levantado, carga y transporte de naranjos existente en parcela según documentación 

gráfica de proyecto para su donación a vivero o trasplantado , incluso carga y transporte. 
Medida la unidad ejecutada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Calle Terraza 6      6,000  
Calle Zaragoza 6      6,000  
Calle Matadero 2      2,000  
Calle Extremadura 5      5,000  
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       19,000 19,000 
Total Ud  ......: 19,000 26,72 507,68 

1.2.3 Ud Levantado de ficus existente en parcela según documentación gráfica de proyecto para su 
donación a vivero o trasplantado , incluso carga y transporte. Medida la unidad ejecutada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 6      6,000  
       6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 62,56 375,36 
1.2.4 Ud Levantado, carga y transporte de árbol existente en parcela según documentación gráfica 

de proyecto para su donación a vivero o trasplantado , incluso carga y transporte. Medida la 
unidad ejecutada 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 6      6,000  
       6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 29,84 179,04 
Total subcapítulo 1.2.- EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE VEGETACIÓN: 1.307,60 

1.3.- TRASLADO DE QUIOSCOS DE PRENSA Y FLORES 
1.3.1 Ud Desconexión de instalaciones existentes y desmontajes de las mismas  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cimentación Quisco de 
Flores 

1      1,000  

Cimentación de Quiosco 
de Prensa 

1      1,000  

       2,000 2,000 
Total ud  ......: 2,000 515,77 1.031,54 

1.3.2 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cimentación Quisco de 
Flores 

1 0,30 9,20    2,760  

Cimentación de Quiosco 
de Prensa 

1 0,30 9,20    2,760  

       5,520 5,520 
Total m3  ......: 5,520 262,36 1.448,23 

1.3.3 M2 Demolición cerramiento de albañilería por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Quisco de Flores 1 11,05 1,00    11,050  
Quiosco de Prensa 1 11,05 1,00    11,050  
       22,100 22,100 

Total m2  ......: 22,100 14,16 312,94 
1.3.4 Ud -Refuerzo con perfiles metálicos soldados para arriostrar la estructura del quiosco. 

-Carga trasnporte a Almacén Municipal. 
-Carga y trasnporte y descarga a nueva ubicación con grúa móvil de 40T sobre placas 
ancladas a la cimentación 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cimentación Quisco de 
Flores 

1 0,30 9,20    2,760  

Cimentación de Quiosco 
de Prensa 

1 0,30 9,20    2,760  

       5,520 5,520 
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Total ud  ......: 5,520 3.021,66 16.679,56 
Total subcapítulo 1.3.- TRASLADO DE QUIOSCOS DE PRENSA Y FLORES: 19.472,27 

1.4.- DESMONTADO DE TEMPLETE 
1.4.1 M2 Demolición completa de cubierta formada de capa de hormigón armado y doble hoja de 

ladrillo cerámico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  30,62 7,60    232,712  
       232,712 232,712 

Total m2  ......: 232,712 36,03 8.384,61 
1.4.2 M Desmontaje para su reutilización de viga curva de hormigón prefabricado  de hasta 1600 

cm² de sección con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de fijaciones, retirada y 
acopio de las piezas a reutilizar, previamente numeradas y documentadas, apuntalamiento 
de la columna durante los trabajos de desmontaje, limpieza, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Numeración y documentación de las piezas. Desmontaje de las piezas, con 
apuntalamiento de la pilastra si fuera necesario. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Traslado a almacén municipal 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  30,62     30,620  
       30,620 30,620 

Total m  ......: 30,620 156,97 4.806,42 
1.4.3 M Desmontaje para su reutilización de columna de hormigón prefabricado de hasta 1600 cm² 

de sección con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de fijaciones, retirada y 
acopio de las piezas a reutilizar, previamente numeradas y documentadas, apuntalamiento 
de la columna durante los trabajos de desmontaje, limpieza, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Numeración y documentación de las piezas. Desmontaje de las piezas, con 
apuntalamiento de la pilastra si fuera necesario. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Traslado a almacén municipal 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Columna 8   4,85   38,800  
       38,800 38,800 

Total m  ......: 38,800 156,97 6.090,44 
1.4.4 M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 

mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pavimento Base Templete 1 30,62     30,620  
       30,620 30,620 

Total m2  ......: 30,620 7,25 222,00 
1.4.5 M. Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escalón 1 1 30,62     30,620  
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Escalón 2 1 32,50     32,500  
Escalón 3 1 34,94     34,940  
Escalón 4 1 36,28     36,280  
Escalón 5 1 38,16     38,160  
Escalón 6 1 40,05     40,050  
Escalón 7 1 41,93     41,930  
Escalón 8 1 43,29     43,290  
       297,770 297,770 

Total m.  ......: 297,770 15,91 4.737,52 
1.4.6 M2 Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m. de 

altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de 
hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Superficie cota 0.00 
templete 

1 152,81     152,810  

       152,810 152,810 
Total m2  ......: 152,810 18,69 2.856,02 

1.4.7 M3 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado 
(encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  152,80 0,30    45,840  
       45,840 45,840 

Total m3  ......: 45,840 108,13 4.956,68 
Total subcapítulo 1.4.- DESMONTADO DE TEMPLETE: 32.053,69 

1.5.- DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y FIRMES 
1.5.1 M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas, de piedra o de gres, 

por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pavimento Plaza y Calle 
Terraza 

 1.448,00     1.448,000  

         
       1.448,000 1.448,000 

Total m2  ......: 1.448,000 7,25 10.498,00 
1.5.2 M LEVANTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON MEDIOS MECANICOS, COMPRENDIENDO LA 

LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE 
PIEZAS SOBRANTES A ALMACENES MUNICIPALES Y DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. 
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Calle Terraza con Calle 
Zaragoza 

1 86,85     86,850  

Alcorque Palmera 6 3,09     18,540  
Alcorque Naranjos 19 2,60     49,400  
Alcorque Ficus 6 2,70     16,200  
Alcorque árbol 6 3,09     18,540  
         
       189,530 189,530 

Total m  ......: 189,530 2,73 517,42 
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1.5.3 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de 
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Solera Plaza y Calle 
Terraza 

 1.448,00     1.448,000  

       1.448,000 1.448,000 
Total m2  ......: 1.448,000 15,34 22.212,32 

Total subcapítulo 1.5.- DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y FIRMES: 33.227,74 
1.6.- EXCAVACIONES PARA EL LEVANTADO DE INSTALACIONES 
1.6.1 M3 Excavación en zanjas de tierras, realizada con medios mecánicos, incluso nivelación, 

extracción a los bordes y perfilado de fondo y laterales. Medida en perfil natural. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SANEAMIENTO         
Conexión con pozo de 
Saneamiento Sur de la 
Calle Terraza 

        

  13,07 1,50 2,00   39,210  
  7,53 1,50 2,00   22,590  
Tubo bajo Calle Matadero  31,49 1,50 2,00   94,470  
Tubo entorno a Modas 
Varon 

        

  4,60 1,50 2,00   13,800  
  11,76 1,50 2,00   35,280  
  1,72 1,50 2,00   5,160  
         
       210,510 210,510 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ABASTECIMIENTO         
Conexión Calle 
Extremadura 

 37,18 0,80 1,50   44,616  

Conexión Paralela a Calle 
Extremadura 1 

 32,76 0,80 1,50   39,312  

Conexión Paralela a Calle 
Extremadura 2 

 8,27 0,80 1,50   9,924  

       93,852 93,852 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ALUMBRADO         
  70,43 0,60 0,50   21,129  
  62,19 0,60 0,50   18,657  
  30,24 0,60 0,50   9,072  
       48,858 48,858 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
ELECTRICIDAD         
Baja tensión en desuso  38,53 0,60 0,70   16,183  
Media tensión  10,00 0,60 0,90   5,400  
       21,583 21,583 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
GAS  35,00 1,00 1,50   52,500  
       52,500 52,500 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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TELECOMUNICACIONES  35,00 1,00 1,50   52,500  
       52,500 52,500 
       479,803 479,803 

Total m3  ......: 479,803 2,31 1.108,34 
Total subcapítulo 1.6.- EXCAVACIONES PARA EL LEVANTADO DE INSTALACIONES: 1.108,34 

1.7.- LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS 
1.7.1.- SANEAMIENTO 
1.7.1.1 M Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, 

incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

 

Total m  ......: 2,000 64,07 128,14 
1.7.1.2 M Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón 

mayores de 40 cm. de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexión con pozo de 
Saneamiento Sur de la 
Calle Terraza 

        

  13,07     13,070  
  7,53     7,530  
       20,600 20,600 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubo bajo Calle Matadero  31,49     31,490  
       31,490 31,490 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tubo entorno a Modas 
Varon 

        

  4,60     4,600  
  11,76     11,760  
  1,72     1,720  
       18,080 18,080 
       70,170 70,170 

Total m  ......: 70,170 13,53 949,40 
1.7.1.3 M Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso 

desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Rejilla Sumidero Sur Plaza  28,34     28,340  
       28,340 28,340 

Total m  ......: 28,340 9,20 260,73 
Total subcapítulo 1.7.1.- SANEAMIENTO: 1.338,27 

1.7.2.- ABASTECIMIENTO 
1.7.2.1 M. Demolición de conducciones enterradas de fontanería de hasta 100 mm de diámetro, con 

martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación 
previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexión Calle 
Extremadura 

 37,18     37,180  

Conexión Paralela a Calle 
Extremadura 1 

 32,76     32,760  
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Conexión Paralela a Calle 
Extremadura 2 

 8,27     8,270  

       78,210 78,210 
Total m.  ......: 78,210 13,53 1.058,18 

1.7.2.2 Ud Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo de abastecimiento, de hasta 63x63 cm. 
y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

 

Total Ud  ......: 3,000 10,62 31,86 
Total subcapítulo 1.7.2.- ABASTECIMIENTO: 1.090,04 

1.7.3.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
1.7.3.1 M Demolición de conducción de baja tensión, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada 

de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

Total m  ......: 35,530 13,53 480,72 
1.7.3.2 M Demolición de conducción de media tensión, con martillo eléctrico, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

Total m  ......: 10,000 13,53 135,30 
1.7.3.3 M2 Demolición de protección y base de  hormigón en masa para canalización de media y baja 

tensión, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baja tensión en desuso  38,53 0,60    23,118  
Media tensión  10,00 0,60    6,000  
       29,118 29,118 

Total m2  ......: 29,118 21,07 613,52 
1.7.3.4 Ud Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo de alumbrado público, de hasta 63x63 

cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 38,92 155,68 
Total subcapítulo 1.7.3.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN: 1.385,22 

1.7.4.- ALUMBRADO 
1.7.4.1 M Demolición de conducciones enterradas de alumbrado público, con martillo eléctrico, 

incluso demolición de monolito, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la 
excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  70,43     70,430  
  62,19     62,190  
  30,24     30,240  
       162,860 162,860 

Total m  ......: 162,860 9,49 1.545,54 
1.7.4.2 M2 Demolición de protección y base de  hormigón en masa para canalización de alumbrado 

público, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  70,43 0,60    42,258  
  62,19 0,60    37,314  
  30,24 0,60    18,144  
  162,86 0,20    32,572  
       130,288 130,288 

Total m2  ......: 130,288 21,07 2.745,17 
1.7.4.3 Ud Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo de alumbrado público, de hasta 63x63 

cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

 

Total Ud  ......: 9,000 38,92 350,28 
Total subcapítulo 1.7.4.- ALUMBRADO: 4.640,99 

1.7.5.- GAS 
1.7.5.1 M Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad alta con recuperación de 

elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, 
incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero. 

 

Total m  ......: 35,000 55,29 1.935,15 
Total subcapítulo 1.7.5.- GAS: 1.935,15 

1.7.6.- TELECOMUNICACIONES 
1.7.6.1 M Desmontado de red de instalación teléfono con grado de complejidad media con 

recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de 
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para 
posterior transporte a vertedero. 

 

Total m  ......: 35,000 44,02 1.540,70 
Total subcapítulo 1.7.6.- TELECOMUNICACIONES: 1.540,70 

1.7.7 Ud Reposición de instalaciones o desvíos necesarios de las instalaciones existentes durante la 
ejecución de la obra. 
Instalación de MT y BT 
Instalación de Sanemaiento 
Instalación de Abastecimiento 
Instalación de Telecomunicaciones 

 

Total Ud  ......: 1,000 11.001,20 11.001,20 
Total subcapítulo 1.7.- LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS: 22.931,57 

1.8.- DEMOLICIÓN DE OTROS ELEMENTOS 
1.8.1 M³ Demolición de muro de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con 
equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Demolición de muretes 
guía 

2 133,61 0,20 0,75   40,083  

       40,083 40,083 
Total m³  ......: 40,083 102,04 4.090,07 

Total subcapítulo 1.8.- DEMOLICIÓN DE OTROS ELEMENTOS: 4.090,07 
Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 115.447,88 



   

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es 

10 

2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Excavación necesaria 
para alcanzar la cota de 
trabajo indicada en 
planos 

 21,11 33,00    696,630  

Excavación pavimentos 
plaza (zona circundante 
al aparcamiento) 

 504,61 0,30    151,383  

       848,013 848,013 
Total m3  ......: 848,013 2,45 2.077,63 

2.2 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos con muro pantalla 
debidamente arriostrado, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el 
nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, 
transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria 
al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Transporte, 
montaje y desmontaje del equipo de agotamiento o rebajamiento del nivel freático. 
Agotamiento o rebajamiento del nivel freático. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Excavación Cajón del 
Aparcamiento 

1 1.116,32 8,60    9.600,352  

       9.600,352 9.600,352 
Total m3  ......: 9.600,352 5,15 49.441,81 

2.3 M3 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 
10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Excavación necesaria 
para alcanzar la cota de 
trabajo indicada en 
planos 

1,25 21,11 33,00    870,788  

Zanja Muretes Guías 1,25 133,61 0,85 1,50   212,941  
Excavación de Pantallas 1,25 133,61 0,45 16,00   1.202,490  
Excavación Cajón del 
Aparcamiento 

1,25 1.053,19 8,60    11.321,793  

Excavación pavimentos 
plaza (zona circundante 
al aparcamiento) 

1,25 504,61 0,30    189,229  
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Excavación Instalaciones 1,25 2,00 479,80    1.199,500  
       14.996,741 14.996,741 

Total m3  ......: 14.996,741 2,15 32.242,99 
Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA : 83.762,43 
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3.1 M2 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, mediante el vertido desde camión de hormigón en masa HM-10/B/20/I 
fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
    - CTE. DB HS Salubridad 
    - Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución 
de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 
del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez 
iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los 
elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos 
aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas 
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 
características geotécnicas del terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas 
que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se 
debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el 
nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el 
estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la 
existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del 
hormigón. Curado del hormigón. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie 
horizontal y plana. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Bajo Losa de Cimentación 
y Encepados 

1 1.177,00     1.177,000  

       1.177,000 1.177,000 
Total m2  ......: 1.177,000 5,23 6.155,71 

3.2 M De drenaje con tubo de pvc poroso, de 150 mm. de diametro interior, colocado sobre lecho 
de hormigon y bajo relleno de gravas, envuelto con geotextil. incluso excavacion en tierras, 
transporte de tierras sobrantes a vertedero y relleno filtrante con grava gruesa; construido 
segun nte. medida la longitud ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Bajo losa de cimentación 1 120,00     120,000  
       120,000 120,000 

Total m  ......: 120,000 37,62 4.514,40 
3.3 Ud Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas del subsuelo, según UNE-EN 12050-1, 

para instalación en superficieenjcastrada en losa de cimentación or nivel, alarma acústica, 
apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito 
de polietileno de 130 litros y 770x830x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas 
DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una 
tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, 
anillos-retén para el sellado del eje, bomba sumergible doble (principal + reserva) con 
carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, motor de 
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cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una 
potencia nominal de 2,6 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, 
protección IP 67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de 
funcionamiento y avería. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación 
de la electrobomba. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. 
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Arqueta de elevación de 
aguas procedentes del 
terreno 

1      1,000  

       1,000 1,000 
Total Ud  ......: 1,000 4.621,08 4.621,08 

3.4 M2 Barrera de corte de humedad por capilaridad de losa de cimentación, mediante la 
colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con 
plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo 
Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y 
protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un 
solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de losa, i/p.p. de remate perimetral. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sobre Forjado de Cubierta 
del Aparcamiento 

1 1.177,00  0,40   470,800  

       470,800 470,800 
Total m2  ......: 470,800 11,75 5.531,90 

3.5 M3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes 
del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Superficie Plaza Acabada 
con Suelo contínuo a 
base de hormigón 
impreso 

1 1.303,00  0,20   260,600  

A deducir superficie 
ocupada por el 
aparcamiento 

1 -1.177,70  0,20   -235,540  

       25,060 25,060 
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Total m3  ......: 25,060 24,05 602,69 
Total presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJES : 21.425,78 
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4.1 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de tratamiento de 
lodos tixotrópicos (bentonita) para la realización de muros pantalla. Incluso p/p de 
desplazamiento del personal especializado y regeneración de lodos. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 2.016,58 2.016,58 
4.2 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación, para 

la realización de muros pantalla de 45 cm de espesor. Incluso p/p de desplazamiento del 
personal especializado. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 4.206,80 4.206,80 
4.3 M Formación de doble murete guía, para muro pantalla, de hormigón armado de sección 

70x20 cm; realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 45 kg/m. Incluso p/p 
de excavación en zanja, base de asiento del murete guía a base de mortero pobre de 
cemento, separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los 
muretes, demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga de 
escombros mecánica, limpieza y doblado de armaduras. 
Incluye: Replanteo y trazado de los muretes guía. Excavación de la zanja. Base de asiento 
del murete guía a base de mortero pobre de cemento. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Regularización y limpieza superficial del paramento visto. Acotación de la 
longitud de cada panel sobre los muretes guía ya realizados. Replanteo de la cota del fondo 
de la perforación, de la rasante del hormigón y de las armaduras. Demolición del elemento 
con retroexcavadora con martillo rompedor. Limpieza y recogida de restos. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a eje según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Perímetro de la Pantalla 1 136,42     136,420  
       136,420 136,420 

Total m  ......: 136,420 88,60 12.086,81 
4.4 M² Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 16 m de 

profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 
1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado 
mediante el uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-35/F/12/IIIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo 
Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m². Incluso p/p 
de limpieza del fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y 
regeneración de los mismos; separadores, y colocación y extracción de los encofrados de 
junta en los extremos verticales de los paneles. 
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Incluye: Excavación por paneles según el orden proyectado, con uso de lodos tixotrópicos. 
Limpieza de la excavación. Colocación de la armadura. Colocación de los encofrados de 
juntas entre paneles. Colocación del tubo Tremie. Vertido y compactación del hormigón. 
Recogida de los lodos tixotrópicos que afloran a medida que se vierte el hormigón y 
posterior regeneración. Extracción de encofrados de junta. Repetición de las operaciones 
hasta completar todos los paneles cumpliendo el orden previsto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de 
cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las 
armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a 
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada, computando la 
longitud existente desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las 
armaduras, incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a 
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Proyecto, sin ser causa 
de abono otro tipo de excesos. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pantalla Tipo 1 1 74,88  16,00   1.198,080  
Pantalla Tipo 2 1 61,54  14,00   861,560  
       2.059,640 2.059,640 

Total m²  ......: 2.059,640 105,47 217.230,23 
4.5 M Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los paneles del muro 

pantalla, de 45 cm de espesor, mediante descabezador hidráulico del tramo comprendido 
entre el nivel de llenado del hormigón y el nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia 
de hormigón contaminado por lodos y la calidad descrita en el Proyecto. Incluso p/p de 
picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado, enderezado de las 
armaduras de espera del muro que pudieron doblarse con el repicado, limpieza de la 
superficie picada de hormigón, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición con descabezador hidráulico del hormigón contaminado existente en la 
coronación de la pantalla. Picado manual con compresor portátil de los restos del 
descabezado. Enderezado de las armaduras. Limpieza de la superficie de hormigón. 
Recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, considerando que la cota final de hormigonado rebasará a la teórica en al menos 
30 cm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Périmetro de la Pantallla 136,42      136,420  
       136,420 136,420 

Total m  ......: 136,420 52,55 7.168,87 
4.6 M Formación de viga de atado de hormigón armado para paneles de muro pantalla, de 45x60 

cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65 kg/m. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p de separadores, 
armaduras de espera para pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las 
mismas. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Perímtero de Pantalla 1 136,42     136,420  
       136,420 136,420 

Total m  ......: 136,420 119,60 16.315,83 
4.7 M Suministro y colocación de arriostramiento provisional, con capacidad portante de 30 T en la  
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cota -2.20m y de 30 T en la cota -6.20m, para asegurar la estabilidad del muro pantalla 
durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que se rigidice 
definitivamente la pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado 
mediante la colocación de viga de celosía para grandes luces, con placas metálicas y 
fijaciones, en la superficie del muro. Incluso p/p de transporte, montaje, desmontaje y 
parada de equipo mecánico. 
Incluye: Replanteo de las placas de anclaje. Colocación y fijación de las placas. Colocación 
y fijación del puntal metálico. Puesta fuera de servicio de los anclajes provisionales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cota -2.20         
 1 70,00     70,000  
 4 10,00     40,000  
Cota -6.20         
 1 70,00     70,000  
 4 10,00     40,000  
 4 5,00     20,000  
       240,000 240,000 

Total m  ......: 240,000 303,08 72.739,20 
4.8 M² Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón 

armado, mediante fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor para eliminar los resaltes 
resultantes del hormigonado contra el terreno, y decapar la superficie con acabado basto, 
para revestir. Incluso p/p de acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Fresado del intradós del muro pantalla. Retirada y acopio de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 1 134,68  2,85   383,838  
Sótano -2 1 134,68  2,85   383,838  
Sótano -3 1 134,68  2,85   383,838  
       1.151,514 1.151,514 

Total m²  ......: 1.151,514 6,88 7.922,42 
4.9 M Resolución de encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante 2 barras 

corrugadas de 16 mm de diámetro y 170 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
fijadas con resina epoxi cada 400 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de 
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso 
p/p de fresado del muro, replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de 
armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los mismos con aire a presión, inyección 
de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Fresado del encuentro entre muro pantalla y losa de cimentación. Replanteo de los 
orificios sobre el rebaje fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de 
los taladros. Inyección de resina epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de 
los restos generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Perímetro Muro Pantalla 
con Losa de Cimentación 

1 134,68     134,680  

       134,680 134,680 
Total m  ......: 134,680 63,36 8.533,32 

4.10 M Resolución de encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
fijadas con resina epoxi cada 500 cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de 
profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm de 
profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso 
p/p de fresado del muro, replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de 
armaduras, ejecución de los taladros y limpieza de los mismos con aire a presión, inyección 
de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Fresado del encuentro entre muro pantalla y forjado. Replanteo de los orificios sobre 
el rebaje fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. 
Inyección de resina epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de los restos 
generados. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Forjado Techo Sótano -1 1 134,68     134,680  
Forjado Techo Sótano -2 1 134,68     134,680  
Forjado Techo Sótano -3 1 134,68     134,680  
       404,040 404,040 

Total m  ......: 404,040 50,26 20.307,05 
4.11 Ud Desplazamiento y puesta en obra de fresadora mediante grúa autopropulsada, para la 

regularización de los paramentos verticales del intradós del muro pantalla, y para la 
ejecución del rebaje en los encuentros con forjado de sótano y losa de cimentación. Incluso 
p/p de desplazamiento del personal especializado y 2 desplazamientos verticales, de 
ascenso o descenso en obra de la máquina mediante grúa autopropulsada, desde la cota 
cero hasta la cota de sótano correspondiente. 
Incluye: Puesta en obra de la máquina. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 2.111,26 2.111,26 
4.12 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la 

ejecución de micropilotes. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado. 
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del 
equipo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 2.966,83 2.966,83 
4.13 M Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 219,1 mm de diámetro nominal, 

compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 
562 N/mm², de 114,3 mm de diámetro exterior y 7,0 mm de espesor, y lechada de cemento 
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CEM I 42,5R, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el 
interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de 
desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos 
dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros 
desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Replanteo. Perforación del terreno. 
Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de 
hormigonar, del pilote realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, desde la 
punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigón consumido sobre 
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Micropilote Losa (3 
unidades bajo cada pilar) 

32 3,00 15,00    1.440,000  

       1.440,000 1.440,000 
Total m  ......: 1.440,000 60,87 87.652,80 

4.14 M³ Formación de encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de micropilotes 
descabezados, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³, 
correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de atado y 
centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para 
transmitir las cargas al micropilotaje. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. Limpieza final de la base del pilar. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Encepados Micropilotes 32 1,20 1,20 0,85   39,168  
       39,168 39,168 

Total m³  ......: 39,168 178,40 6.987,57 
4.15 M Descabezado de micropilote fabricado "in situ", de 219,1 mm de diámetro, mediante picado 

del mortero de la cabeza del micropilote que no reúne las características mecánicas 
necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Descabezado  (32 x 3 
poliotes) 

96 0,50     48,000  

       48,000 48,000 
Total m  ......: 48,000 10,91 523,68 

4.16 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido 
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Losa de Cimentación 1 1.046,77  0,30   314,031  
A deducir hueco ascensor 1 -1,55 1,55 0,30   -0,721  



   

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es 

20 

A deducir hueco de 
arquetas para grupo de 
bombeo de agua 
procedentes del terreno 

1 -0,77 0,63 0,30   -0,146  

A deducir hueco de 
arquetas para grupo de 
bombeo de agua 
procedentes del edificio 

1 -0,77 0,63 0,30   -0,146  

       313,018 313,018 
Total m3  ......: 313,018 180,72 56.568,61 

4.17 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso 
p/p de refuerzos, zunchos de borde, separadores, armaduras de espera, montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Paredes 4 1,55 0,40 1,20   2,976  
Fondo 1 1,55 1,55 0,40   0,961  
       3,937 3,937 

Total m³  ......: 3,937 131,71 518,54 
4.18 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón 

armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso 
p/p de refuerzos, zunchos de borde, separadores, armaduras de espera, montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Foso Arqueta de Bombeo 
Agua procendete del 
Terreno 

        

Pared 2 0,77 0,40 0,55   0,339  
Pared 2 0,63 0,40 0,55   0,277  
Fondo 1 0,77 0,63 0,40   0,194  
       0,810 0,810 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Foso Arqueta de Bombeo 
Agua procendete del 
Edificio 

        

Pared 2 0,77 0,40 0,55   0,339  
Pared 2 0,63 0,40 0,55   0,277  
Fondo 1 0,77 0,63 0,40   0,194  
       0,810 0,810 
       1,620 1,620 
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Total m³  ......: 1,620 131,71 213,37 
Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES : 526.069,77 
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5.1 M3 Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m 
de altura libre y 30x40 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas 
metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pilares S-1 32 0,30 0,40 2,55   9,792  
Pilares S-2 32 0,30 0,40 2,55   9,792  
Pilares S-3 32 0,30 0,40 2,55   9,792  
         
         
       29,376 29,376 

Total m3  ......: 29,376 387,29 11.377,03 
5.2 M2 Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de 

hasta 3 m, canto total 30 = 20+10 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, volumen 0,178 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 15 kg/m²; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de 
espesor, intereje 80 cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x20 cm, para 25 usos; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en borde de losa con 
molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de macizado de capiteles, 
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para 
cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1,-2 y -3 3 1.116,32     3.348,960  
       3.348,960 3.348,960 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
A deducir         
Rampa  -3 115,00     -345,000  
Escalera -3 18,90     -56,700  
Ascesnor -3 2,40     -7,200  
         
       -408,900 -408,900 
       2.940,060 2.940,060 

Total m2  ......: 2.940,060 62,98 185.164,98 
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5.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, 
en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con 
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Superficie de Rampa 
Inclinada Sótano -3 y -2 

2 18,03 6,50 0,20   46,878  

Superficie de Rampa 
Inclinada Sótano -1 

1 20,20 6,50 0,20   26,260  

       73,138 73,138 
Total m3  ......: 73,138 355,49 25.999,83 

5.4 M2 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado 
de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso 
p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, 
sopandas y tablones de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Escaleras de Emergencia 6 6,39     38,340  
       38,340 38,340 

Total m2  ......: 38,340 106,81 4.095,10 
Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS : 226.636,94 
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6.1 M2 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x12 cm. de 500 kg./m3. de 
densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, 
jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 
2 m2. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 3 127,00 2,40    914,400  
       914,400 914,400 

Total m2  ......: 914,400 18,88 17.263,87 
6.2 M2 Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x15 cm. de 500 kg./m3. de 

densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nivelación, aplomado, dinteles, 
jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 
2 m2. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Muro Rampa 3 16,77    2,40 120,744  
Muro Fondo coches 
entorno rampa 

3 17,27     51,810  

Muro Caja de Escaleras 
perímetro 

3 17,60    2,40 126,720  

Particiones Interiores Caja 
de Escalera 

6 3,60    2,40 51,840  

 1 10,00    2,40 24,000  
Cuarto de Instalaciones 1 26,93     26,930  
Muerte Rampa 1 38,00     38,000  
Ascensor y Escaleras 3,2 24,00     76,800  
       516,844 516,844 

Total m2  ......: 516,844 21,09 10.900,24 
6.3 M2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, 

utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Puerta Metálica 
Cortafuegos 0.90 x 2.10  

6 0,90 2,10 0,15   1,701  

Puerta metálica 
cortafuegos de una hoja 
pivotante de 1,00x2,10 

2 1,00 2,10 0,15   0,630  

Puerta de chapa lisa de 1 
hoja de 90x200 cm 

5 0,90 2,20 0,15   1,485  

Ventana de perfiles de 
PVC 

1 1,00 1,10 0,15   0,165  

         
       3,981 3,981 

Total m2  ......: 3,981 16,80 66,88 
6.4 M Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en 

piezas de 50x25x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente 
suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento 
de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos 
capas de la pintura hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
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especificaciones de Proyecto. 
Total m  ......: 40,000 19,97 798,80 

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA : 29.029,79 
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7.1.- PARAMENTOS 
7.1.1 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sobre Cámara Bufa 3 132,74  2,55   1.015,461  
Muro Rampa  de Acceso 
Coches 

6 17,81  2,55   272,493  

Muro Caja de Escaleras 
perímetro Sótano -2 y -3 

2 17,80  2,55   90,780  

Muro Caja de Escaleras y 
Aseos perímetro Sótano -1 

1 25,80  2,55   65,790  

Muro Cuarto de 
Instalaciones 

1 9,80  2,55   24,990  

       1.469,514 1.469,514 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
A deducir         
Fondo Caja de Escaleras y 
Ascensor 

2 -10,20  2,55   -52,020  

Fondo Caja de Escaleras y 
Aseos perímetro Sótano -1 

1 -20,60  2,55   -52,530  

Fondo Locales de 
Instalaciones 

1 18,00  2,55   45,900  

       -58,650 -58,650 
Caja de Escaleras y 
locales Anexos 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caja de Escaleras S-1,S-2 y 
S-3 

3 18,30    2,55 139,995  

Vestíbulo Previo Escaleras 
y Ascensor S-1,S-2 y S-3 

3 7,50    2,55 57,375  

Local Anexo S-2 y S-3 2 10,60    2,55 54,060  
Local Anexo S-1 1 14,52    2,55 37,026  
Aseo 1 1 8,70    2,55 22,185  
Vestíbulo de 
Independecia 

1 7,50    2,55 19,125  

Aseo 2 1 8,88    2,55 22,644  
Local Anexo Aseos 1 8,14    2,55 20,757  
Deducción de Huecos 
Puertas 

13 -0,93    2,10 -25,389  

Deducción de Huecos 
Ventanas 

1 -1,00    1,10 -1,100  

       346,678 346,678 
Locales de Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Véstibulo Previo 1 8,39    2,55 21,395  
Pasillo 1 14,20    2,55 36,210  
Local 1 1 9,68    2,55 24,684  
Local 2 1 16,81    2,55 42,866  
Local 3 1 20,94    2,55 53,397  
Deducción de Huecos 
Puertas Dobles 

2 -1,50    2,10 -6,300  

Deducción de Huecos 3 -0,93    2,10 -5,859  
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Puertas Simples 
       166,393 166,393 
Exteriores Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Muerte Rampa de Acceso 
Vehículos 

1 73,91  1,00   73,910  

 Escaleras 1 24,40  1,00   24,400  
Ascensor 1 12,00  3,45   41,400  
       139,710 139,710 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
         
       2.063,645 2.063,645 

Total m2  ......: 2.063,645 9,30 19.191,90 
Total subcapítulo 7.1.- PARAMENTOS: 19.191,90 

7.2.- PAVIMENTOS 
7.2.1 M² Formación de pavimento de protección para aparcamiento interior con tráfico de intensidad 

media, sistema CONIDECK 2261 "BASF Construction Chemical", constituido por capa de 
rodadura de 1,0 mm de espesor con dos manos de pintura de dos componentes, Mastertop 
TC 428 "BASF Construction Chemical", a base de resina epoxi y endurecedor amínico en 
emulsión acuosa, color verde RAL 6001, acabado satinado, aplicadas con rodillo o pistola, 
sobre la superficie soporte previamente imprimada con Mastertop TC 428 "BASF Construction 
Chemical", diluido con un 10% de agua, y espolvoreo de árido de cuarzo, Mastertop F5 "BASF 
Construction Chemical", sobre la primera mano, para un acabado antideslizante. Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte, emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo el pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la 
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, las juntas de 
hormigonado, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la mano de fondo. Espolvoreo con 
árido sobre la capa anterior. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Sótano -1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 895,20     895,200  
Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 20,20 6,50    131,300  

Véstíbulo Previo Ascensor 1 4,07     4,070  
Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 10,00     10,000  

Aseos + Vestíbulo Previo 1 13,67     13,670  
Local Anexo Aseos 1 4,30     4,300  
       1.058,540 1.058,540 
Sótano -2 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 920,14     920,140  
Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 18,03 6,50    117,195  

Véstíbulo Previo Ascensor 1 4,07     4,070  
Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 5,60     5,600  

       1.047,005 1.047,005 
Sótano -3 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 858,55     858,550  
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Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 18,03 6,50    117,195  

Véstíbulo Previo Ascensor 1 4,07     4,070  
Local Anexo Caja de 
Escaleras 

1 10,00     10,000  

Locales de Instalaciones 1 60,72     60,720  
       1.050,535 1.050,535 
       3.156,080 3.156,080 

Total m²  ......: 3.156,080 17,28 54.537,06 
Total subcapítulo 7.2.- PAVIMENTOS: 54.537,06 

Total presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS : 73.728,96 
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8.1 M2 Barrera de corte de humedad por capilaridad de losa de cimentación, mediante la 
colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con 
plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo 
Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y 
protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un 
solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de losa, i/p.p. de remate perimetral. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Bajo Losa de Cimentación 1 1.116,31     1.116,310  
       1.116,310 1.116,310 

Total m2  ......: 1.116,310 11,75 13.116,64 
8.2 M Formación de canaleta a pie de muro, en el fondo de cámara bufa, realizada "in situ" 

mediante un recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, con una pendiente mínima del 12%, 
una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 15 m² 
de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos, con grado 
mínimo de impermeabilidad 5, según DB HS 1 Protección frente a la humedad (CTE) y 
posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso p/p de limpieza del 
soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha, de un revestimiento elástico a 
base de copolímeros, sobre toda la superficie de la canaleta y sobre las caras interiores de 
la cámara, hasta una altura mínima de 30 cm. 
Incluye: Limpieza del soporte. Formación de canaleta con mortero. Aplicación de las capas 
de revestimiento impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  128,00     128,000  
       128,000 128,000 

Total m  ......: 128,000 10,68 1.367,04 
8.3 U Impermeabilización de foso de ascensor de 1,55x1,55 m y 1,20 m de profundidad, formada 

por: mortero rápido para obturación de vías; realización de medias cañas con mortero a 
base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS 
"COMPOSAN", para reparación en capa gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en 
encuentros de paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de 
los citados paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, 
Compocem MI "COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones 
del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros 
de paramentos. Enfoscado de la superficie. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la 
membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Ascensor 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 576,67 576,67 
8.4 U Impermeabilización de foso de ascensor de 1,8x1,8 m y 1,5 m de profundidad, formada por: 

mortero rápido para obturación de vías; realización de medias cañas con mortero a base de 
cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS "COMPOSAN", para 
reparación en capa gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en encuentros de 
paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de los citados 
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paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, Compocem MI 
"COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones 
del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros 
de paramentos. Enfoscado de la superficie. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la 
membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Foso Arqueta de Aguas 
procedentes del terreno 

      1,000  

Foso Arqueta de Aguas 
procedentes del edificio 

      1,000  

       2,000 2,000 
Total u  ......: 2,000 276,42 552,84 

Total presupuesto parcial nº 8 IMPERMEABILIZACIONES : 15.613,19 
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9.1.- CARPINTERIAS INTERIORES 
9.1.1 U Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos abatible EI2 60 C5 homologada de 

una hoja, de 100x210 cm, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara intermedia de material aislante 
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con 
junta intumescente y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre 
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al marco y atornilladas 
a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas; manivelas cortafuegos 
antienganche en poliamida con alma de acero y placas de identificación. Acabado lacado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del 
cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a 
golpes, salpicaduras, etc. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del 
conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  (incluido recibido de albañilería) 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vestíbulo Previo Ascensor 
y Escaleras 

3      3,000  

Escalera  3      3,000  
       6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 349,97 2.099,82 
9.1.2 U Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos abatible EI2 60 C5 homologada de 

dos hojas, de 150x210 cm, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara intermedia de material aislante 
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con 
junta intumescente y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre 
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al marco y atornilladas 
a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas; manivelas cortafuegos 
antienganche en poliamida con alma de acero y placas de identificación. Acabado lacado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del 
cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a 
golpes, salpicaduras, etc. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del 
conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  (incluido recibido de albañilería) 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Véstibulo Previo Cuarto de 
Instalaciones 

2      2,000  

       2,000 2,000 
Total u  ......: 2,000 414,71 829,42 

9.1.3 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido 
de albañilería). 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Locales Anexos a núcleos 
de escaleras 

3      3,000  

       3,000 3,000 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Núcleo de Aseos Sótano 
-1 

        

Véstibulo Previo 1      1,000  
Aseo Maculino 1      1,000  
Aseo Femenino 1      1,000  
Local Anexo 1      1,000  
       4,000 4,000 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Instalaciones         
Cuarto de Instalaciones 1 1      1,000  
Cuarto de Instalaciones 2 1      1,000  
Cuarto de Instalaciones 3 1      1,000  
       3,000 3,000 
       10,000 10,000 

Total ud  ......: 10,000 110,01 1.100,10 
9.1.4 Ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas 

practicables con eje vertical, de 100x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2. 

 

Total ud  ......: 1,000 256,11 256,11 
9.1.5 U Suministro y colocación de tapa de registro de instalaciones, de dimensiones 100x215 CM, 

con una resistencia al fuego EI2-90, con marcos metálicos y 2 hojas de madera maciza 
acabada en tablero MDF pintado, provistas de juntas intumescentes en todos los perímetros y 
de cerradura con llave. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra; totalmente 
montada. 
•  Incluye: el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones, colocación y montaje, protección de la carpintería 
frente a golpes, salpicaduras, etc. eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a 
vertedero, parte proporcional de medios auxiliares. 
•  Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de 
proyecto. 
•  Habrá que presentar homologación del fabricante. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aljibe CPI 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 228,88 228,88 
Total subcapítulo 9.1.- CARPINTERIAS INTERIORES: 4.514,33 

9.2.- DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES 
9.2.1 M Barandilla metálica de acero galvanizado en caliente de 1.05 m de altura, formada por: 

montante de pletina de acero 35 x 10 mm de sección, barrotes horizontales de redondo 
calibrado macizo de diámetro16 cada 14 cm, pletina de remate de montantes de 85 x 10 de 
sección y pasamanos de tubo de acero 70x 30 mm.,  i/ pintado con dos manos al oxirón 
previa imprimación anticorrosiva, de color a definir por la d.f., anclajes a losa de escalera, 
remates. Totalmente terminada, colocada y en uso. Según planos de detalles de barandillas. 
Medida la longitud ejecutada. (Incluir recibido de albañilería) 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-3  2 3,00     6,000  
 1 3,00 2,00    6,000  
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       12,000 12,000 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-2  2 3,00     6,000  
 1 3,00 2,00    6,000  
       12,000 12,000 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-1  2 3,45     6,900  
 1 3,00 2,00    6,000  
       12,900 12,900 
       36,900 36,900 

Total m  ......: 36,900 109,82 4.052,36 
9.2.2 M Pasamanos para escalera, ejecutado por tubo de acero galvanizado en caliente de sección 

70x30 mm y montantes cada 1.00 m con con pletina de 35x10 mm anclado al paramento 
vertical mediante placa de anclaje de 10x10 mm e= 8 mm y tres pernos por presión de 
expansión; incluso p.p. de material de agarre y colocación. I/ pintado con dos manos al 
oxirón previa imprimación anticorrosiva, de color a definir por la d.f. Totalmente terminada, 
colocada y en uso. Según planos de detalles de barandillas. Medida la longitud ejecutada. 
(Incluir recibido de albañilería) 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-3  2 4,41     8,820  
 1 3,00 2,00    6,000  
       14,820 14,820 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-2  2 4,41     8,820  
 1 3,00 2,00    6,000  
       14,820 14,820 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pasamanos S-1  2 4,75     9,500  
 1 3,00 2,00    6,000  
       15,500 15,500 
       45,140 45,140 

Total m  ......: 45,140 71,88 3.244,66 
Total subcapítulo 9.2.- DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES: 7.297,02 
Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA : 11.811,35 
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10.1 M² Pintura al silicato mediante limpieza de superficies y aplicación de dos manos de pintura al 
silicato mediante brocha, rodillo o pistola en paramentos horizontales y verticales, se 
pintarán de la siguiente forma: una banda negra de 80 cm de altura, a continuación otra 
banda de 10 cm de color blanco y a continuación otra banda de 20 cm de color a elegir por 
la d.f. en un color distinto para cada planta del aparcamiento, el resto de la altura en color 
blanco. Se i/p.p. de medios auxiliares necesarios para ello. Medida la superficie ejecutada. 
Total y perfectamente ejecutado y terminado. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sobre Cámara Bufa 3 132,74  2,55   1.015,461  
Muro Rampa  de Acceso 
Coches 

6 17,81  2,55   272,493  

Muro Caja de Escaleras 
perímetro Sótano -2 y -3 

2 17,80  2,55   90,780  

Muro Caja de Escaleras y 
Aseos perímetro Sótano -1 

1 25,80  2,55   65,790  

Muro Cuarto de 
Instalaciones 

1 9,80  2,55   24,990  

       1.469,514 1.469,514 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
A deducir         
Fondo Caja de Escaleras y 
Ascensor 

2 -10,20  2,55   -52,020  

Fondo Caja de Escaleras y 
Aseos perímetro Sótano -1 

1 -20,60  2,55   -52,530  

Fondo Locales de 
Instalaciones 

1 18,00  2,55   45,900  

       -58,650 -58,650 
Pilares Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pilares Exentos 
aparcamiento S-1 

24 2,40  2,55   146,880  

Pilares Exentos 
aparcamiento S-2 

24 2,40  2,55   146,880  

Pilares Exentos 
aparcamiento S-3 

24 2,40  2,55   146,880  

       440,640 440,640 
       1.851,504 1.851,504 

Total m²  ......: 1.851,504 8,65 16.015,51 
10.2 M² Pintura al plástico liso mediante limpieza, plastecido y lijado de superficies, una mano de 

imprimación y aplicación a brocha, rodillo o pistola de dos manos de pintura plástica en 
color a elegir por la d.f. se i/p.p. de medios auxiliares necesarios para ello. Medida la 
superficie ejecutada. Total y perfectamente ejecutado y terminado. 

 

Caja de Escaleras y 
locales Anexos 

Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caja de Escaleras S-1,S-2 y 
S-3 

3 18,30    2,55 139,995  

Vestíbulo Previo Escaleras 
y Ascensor S-1,S-2 y S-3 

3 7,50    2,55 57,375  

Local Anexo S-2 y S-3 2 10,60    2,55 54,060  
Local Anexo S-1 1 14,52    2,55 37,026  
Aseo 1 1 8,70    2,55 22,185  
Vestíbulo de 
Independecia 

1 7,50    2,55 19,125  

Aseo 2 1 8,88    2,55 22,644  
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Local Anexo Aseos 1 8,14    2,55 20,757  
Deducción de Huecos 
Puertas 

13 -0,93    2,10 -25,389  

Deducción de Huecos 
Ventanas 

1 -1,00    1,10 -1,100  

       346,678 346,678 
Locales de Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Véstibulo Previo 1 8,39    2,55 21,395  
Pasillo 1 14,20    2,55 36,210  
Local 1 1 9,68    2,55 24,684  
Local 2 1 16,81    2,55 42,866  
Local 3 1 20,94    2,55 53,397  
Deducción de Huecos 
Puertas Dobles 

2 -1,50    2,10 -6,300  

Deducción de Huecos 
Puertas Simples 

3 -0,93    2,10 -5,859  

       166,393 166,393 
       513,071 513,071 

Total m²  ......: 513,071 6,25 3.206,69 
10.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 

pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 
pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias 
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 

Exteriores Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Muerte Rampa de Acceso 
Vehículos 

1 73,91  1,00   73,910  

 Escaleras 1 24,40  1,00   24,400  
Ascensor 1 12,00  3,45   41,400  
       139,710 139,710 

Total m²  ......: 139,710 9,32 1.302,10 
10.4 M² SEÑALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL PARA PLANTAS DE SÓTANO DESTINADAS A 

APARCAMIENTOS; CON PINTURA REFLEXIVA, INCLUSO P.P. DE NUMEROS DE APARCAMIENTOS, 
LETRAS, FLECHAS, PASOS DE CEBRAS, INDICACIONES... EJECUTADO SEGÚN PLANO Y 
ESPECIFICACIONES DE LA D.F. MEDIDA LA SUPERCIE TOTAL DESTINADA A APARCAMIENTO. 

 

Sótano -1 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 895,20     895,200  
Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 20,20 6,50    131,300  

       1.026,500 1.026,500 
Sótano -2 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 920,14     920,140  
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Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 18,03 6,50    117,195  

       1.037,335 1.037,335 
Sótano -3 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zona de Rodadura 1 858,55     858,550  
Superficie de Rampa 
Inclinada 

1 18,03 6,50    117,195  

       975,745 975,745 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
         
       3.039,580 3.039,580 

Total m²  ......: 3.039,580 0,58 1.762,96 
Total presupuesto parcial nº 10 PINTURAS : 22.287,26 
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11.1 Ud Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 
0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con 
paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero 
inoxidable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, 
puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra universal, 
totalmente instalado, con pruebas y ajustes. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 13.233,77 13.233,77 
11.2 Ud Legalización Ascensor contemplado en el presente proyecto y entrega de todos los 

certificados y sus resguardos de presentación ante los organismos oficiales necesarios para 
dejar en total y en perfecta legalidad la instalación realizada 

 

Total Ud  ......: 1,000 539,73 539,73 
Total presupuesto parcial nº 11 ELEVADORES : 13.773,50 
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12.1.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
12.1.1 U DE SUMIDERO SIFONICO DE SALIDA HORIZONTAL DE 140 mm. DE DIAMETRO, CON REJILLA DE 

HIERRO FUNDIDO,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-12. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 6      6,000  
Sótano -2 6      6,000  
Sótano -3 6      6,000  
       18,000 18,000 

Total u  ......: 18,000 30,08 541,44 
12.1.2 M DE COLECTOR COLGADO DE PVC., PRESION 4kg/cm2.DE 160mm. DE DIAMETRO NOMINAL, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 75,000 31,74 2.380,50 
12.1.3 M DE BAJANTE DE PVC. REFORZADO DE 160 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE 

UNIONES, PASOS DE FORJADO, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUIDO 
SEGUN NTE/ISS-43. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 10,000 18,50 185,00 
12.1.4 M DE BAJANTE DE PVC. REFORZADO DE 200 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE 

UNIONES, PASOS DE FORJADO, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUIDO 
SEGUN NTE/ISS-43. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 3,000 26,49 79,47 
12.1.5 U DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA 

POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 
POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; DADO DE HORMIGON EN 
MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON 
CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y 
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA 
UNIDAD TERMINADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 171,07 171,07 
12.1.6 U DE ARQUETA PARA SUMIDERO DE 40X40 cm. Y 50 cm. DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR 

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR 
TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO, 
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 5:5 Y CONEXION DE TUBO DE SALIDA, INCLUSO 
EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total u  ......: 5,000 55,84 279,20 
12.1.7 Ud Suministro y montaje de triturador y estación de bombeo sanitario, instalación en superficie, 

para un inodoro y un lavabo, de 48,5x27,8x22,7 mm, color Blanco, con un manguito flexible 
de entrada para inodoro de 110 mm de diámetro y una toma lateral de 40 mm de diámetro y 
tubo de evacuación de 32 mm de diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta, bomba 
sumergible de 7,7 m³/h con cuchillas e impulsión 5 m.c.a. con potencia nominal del motor 
de 0,47 kW, alimentación monofásica 230V/50Hz, nivel sonoro 64 dB. Incluso accesorios, 
uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. 
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
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especificaciones de Proyecto. 
Total Ud  ......: 2,000 570,62 1.141,24 

12.1.8 U DE VALVULA DE RETENCION DE 75 mm. (2 1/2") DIAM.,CONSTRUIDA EN FUNDIC.BRONCE, PARA 
PRESION DE TRABAJO DE 16kg/cm2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, EMBRIDADO Y MONTAJE, 
INSTALADA SEGUN IT.IC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

Total u  ......: 1,000 68,18 68,18 
12.1.9 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø75X6,8 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 17,000 8,10 137,70 
12.1.10 U DE ARQUETA SIFONICA-TOMA DE MUESTRAS DE 160X80 cm. Y 1.50 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, 

FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO 
PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; FORMACION DE 
SIFON CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE 
PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO 
EXCAVACION ENTIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; 
CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total u  ......: 1,000 192,94 192,94 
12.1.11 U DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN ORDENANZA 

MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO Y TUBERÍA DE GRES, INCLUSO CONEXIONES, 
DESVIOS Y PERMISOS NECESARIOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. 

 

Total u  ......: 1,000 1.369,83 1.369,83 
Total subcapítulo 12.1.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: 6.546,57 

12.2.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA 
12.2.1.- ACOMETIDA 
12.2.1.1 U ACOMETIDA A LA RED PUBLICA DE SUMINISTRO DE AGUA CON TUBERIA DE POLIETILENO PE100 

PN16 DE Ø50X4,6, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO 
PARA REALIZAR ESTAS TAREAS, COMO SON EXCAVACION DE ZANJAS Y CONEXION DE TUBERIA 
DE ACOMETIDA, SEGUN NORMAS Y CRITERIOS DE LA CIA. SUMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
DE LA ZONA, CON TAPADO POSTERIOR DE ZANJA Y TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A 
VERTEDERO. INCLUSO ROTURA DE FIRME Y REPOSICION DEL MISMO SI FUERA NECESARIO. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CPI 1      1,000  
Aparacamiento 1      1,000  
       2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 398,04 796,08 
12.2.1.2 U VALVULA DE PASO DE COMPUERTA, CUERPO CON BRIDAS, DE DN50 PN16, CON CUERPO 

SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN EPOXI 
Y VASTAGO EN LATON O COMPUESTO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: ESCO S-1100 O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CPI 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 138,85 138,85 
12.2.1.3 U VALVULA DE PASO DE COMPUERTA PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS, DE DN32 PN16, CON 

CUERPO SOMBRERO Y OPERCULO EN FUNDICION DUCTIL, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 
EN EPOXI Y VASTAGO EN ACERO INOX., INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: ESCO S-1250 O EQUIVALENTE 
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 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aparcamiento 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 114,73 114,73 
12.2.1.4 U ARQUETA REGISTRO EXTERIOR CANALIZACIONES DE 40X40 CMS Y MENOS DE 1 M DE 

PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 15 CMS DE ESPESOR, CON 
PENDIENTE, FCA. DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR SU INTERIOR, 
DADO DE HORMIGON HM-25 PARA APOYO DE LLAVES, CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y 
SALIDA, TAPA HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L50.5, SEGUN NORMAS 
SUMINISTRADOR, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
SOBRANTES A VERTEDERO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total u  ......: 1,000 144,38 144,38 
12.2.1.5 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SUMINISTRO CPI 2      2,000  
       2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 36,50 73,00 
12.2.1.6 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN32 (1.1/4") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aparacamiento 2      2,000  
       2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 18,85 37,70 
12.2.1.7 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 

(2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
SUMINISTRO CPI 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 44,69 44,69 
12.2.1.8 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN32 

(2.1/4") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aparcamiento 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 41,93 41,93 
12.2.1.9 U ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 15 mm. DE CALIBRE, DE 0.6X0.5X0.3 m, 

INCLUSO CONTADOR, GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, FILTRO, PASAMUROS Y P.P. DE 
PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 
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Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aparcamiento 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 528,24 528,24 
12.2.1.10 U ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm. DE CALIBRE, INSTALADO EN 

ARMARIO DE 0.9X0.5X0.3 m INCLUSO CONTADOR GRIFO DE COMPROBACION, MANGUITOS, 
FILTRO, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; 
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-17 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
CPI 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 610,97 610,97 
Total subcapítulo 12.2.1.- ACOMETIDA: 2.530,57 

12.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
12.2.2.1 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 15,000 8,10 121,50 
12.2.2.2 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø32X3 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 15,000 7,05 105,75 
12.2.2.3 M DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO 

GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 76.1 mm. DIAM. 
EXT. (2 1/2") Y 3.65 mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 15,000 20,92 313,80 
12.2.2.4 M DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 18 mm. DE DIAMETRO NOMINAL Y 

1 mm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 40,000 5,38 215,20 
12.2.2.5 M DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 28 mm. DE DIAMETRO NOMINAL Y 

1 mm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 40,000 6,68 267,20 
12.2.2.6 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 2,000 60,28 120,56 
12.2.2.7 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN50 (2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
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ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

Total u  ......: 2,000 51,44 102,88 
12.2.2.8 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN25 (1") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 1,000 14,17 14,17 
12.2.2.9 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN20 (3/4") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 2,000 12,00 24,00 
12.2.2.10 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN LATON PARA MONTAJE ROSCADO DN65 

(2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR LA D.F. 

 

Total u  ......: 1,000 54,75 54,75 
12.2.2.11 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 

inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de 
los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en 
montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de 
PP, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de 
la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 2,000 348,79 697,58 
12.2.2.12 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color 

blanco, de 650x510 mm, con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de 
aireador; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo 
de evacuación, apto para el uso de minusválidos. Incluso desagües, llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 
conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud  ......: 2,000 311,14 622,28 
12.2.2.13 U DE PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO GARDA DE ROCA O EQUIVALENTE 

ACEPTADO, EN COLOR BLANCO, DE 0.60X0.45M., CON REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS DE 
DESAGUE, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALADA 
SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22, INCLUSO COLOCACION,SELLADO Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA.  
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: ROCA/GARDA O EQUIVALENTE 
GRIFO CURVO EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE 
ROSCADO DN18 (1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA, 
JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA ROSCADA 
PARA CONEXION CON SISTEMA DE TUBERIAS DE COBRE 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/V2500 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 1,000 70,25 70,25 
Total subcapítulo 12.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA: 2.729,92 

Total subcapítulo 12.2.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA: 5.260,49 
12.3.- INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 
12.3.1 U Cajas de ventilación helicoidales CGT/6-560-6/-0,37 de S&P, fabricadas en chapa 

galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel 
interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo “aerofoil”, con casquillo de 
arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o 
emergencia (S2). 
Motores 
De 4 ó 6 polos, según versiones. 
De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. 
Tensión de alimentación 
Trifásicos 
230/400V-50Hz, hasta 3 kW 
400V-50Hz, para potencias superiores 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       2,000  
Planta Sótano -2       2,000  
Planta Sótano -3       2,000  
       6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 905,49 5.432,94 
12.3.2 U Ventilador centrífugo de impulsión IFHT/4/8-100N-C F400 1.1/0.18Kw, para mover grandes 

volúmenes de aire en aparcamientos. 
Capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Descripción 
Fuerza de empuje: 50, 75 y 100N. 
Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 
1940-1, G6.3. 
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción. 
Caja de conexiones exterior. 
Defensa de aspiración. 
Ventilador homologado según norma EN12101-3, para 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Motores 
IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h. 
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander. 
Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC. 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
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cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       2,000  
Planta Sótano -2       2,000  
Planta Sótano -3       2,000  
       6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 1.658,61 9.951,66 
12.3.3 U Solución para la sobrepresión de vestíbulo a base de : 

- Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, TD-800/200, fabricados  en chapa de acero 
galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, con caja de bornes externa, 
cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, motor regulable 230V-50Hz, de 2 
velocidades, Clase B, IP44, rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. 
- Transmisor de presión TDP-S 
-Elemento de control CONTROL ECOWATT AC/4A, para sistemas de modulación de los 
caudales en instalaciones de ventilación de edificios públicos, comerciales o residenciales, 
que controla contínuamente la velocidad de los motores para adecuarse a las necesidades 
reales, reducir el consumo energético y mantener un ambiente bien ventilado. 
Totalmente instalado, incluso accesorios, colocado mediante elementos de fijacion 
antivibratorios y conectado a conductos de descarga con elementos de conexion elastica, 
cableado interior y conexiones electricas, elementos de soporte, incluso pequeño material, 
tapa intemperie y ayudas de albañileria.medida la unidad instalada. 
Marca/modelo: s&p/cvht-h 18/18-850 o equivalente 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       1,000  
Planta Sótano -2       1,000  
Planta Sótano -3       1,000  
       3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 918,05 2.754,15 
12.3.4 M2 DE CONDUCTO RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1.00 

mm. DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA 
DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DE 1.30M. UNION DE TRAMOS, A 1.00 
m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 30X30X3 mm., INCLUSO 
ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE, DESPUNTES, TOLVAS DE CONEXION A EQUIPOS 
PARA ASPIRACION Y DESCARGA, LA CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES 
SEGUN LA SECCION MAYOR Y AYUDAS Y DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conducto de extracción  4 30,00 0,60    72,000  
Conducto de Impulsión 4 30,00 0,60    72,000  
       144,000 144,000 

Total m2  ......: 144,000 40,90 5.889,60 
12.3.5 U REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR COMPUESTO POR PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 

PLATA MATE, PREPARADO PARA MONTAJE MEDIANTE FIJACIÓN POR TORNILLO VISIBLE DE 
DIMENSIONES 2000x1500   
MEDIDA LA UNIDAD FIJADA, COLOCADA Y CONEXIONADA. 

 

Total u  ......: 5,000 176,96 884,80 
12.3.6 Ud Ventilador helicocentrífugo para conducto circular, para locales, de las siguientes 

características: 
- Caudal de aire: 31 l/s 
- Presión estática disponible: 60 AP 
- Potencia motor: 0.035 kW 
- Potencia sonora: 29 dB(A) 
- Marca/modelo: S&P / TD-160/100 N . 
Completamente instalado. 
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Total ud  ......: 7,000 88,80 621,60 
12.3.7 M Conducto circular flexible aislado, de 160 mm de diámetro, construido con manta de fibra de 

vidrio de 40 mm de espesor, alma de acero en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio 
reforzado, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente instalado. 

 

Total m  ......: 25,000 24,39 609,75 
12.3.8 Ud Legalización de de las Instalaciones de Ventilación y Extracción contempladas en el 

presente proyecto y entrega de todos los certificados y sus resguardos de presentación ante 
los organismos oficiales necesarios para dejar en total y en perfecta legalidad la instalación 
realizada 

 

Total Ud  ......: 1,000 539,73 539,73 
Total subcapítulo 12.3.- INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN: 26.684,23 

12.4.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO 
12.4.1 U CENTRAL DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO CON CAPACIDAD HASTA 21 

DETECTORES POR ZONA, MONTADA EN CABINA METÁLICA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. INSTALADA SEGUN NTE/ISV-16.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/G10/3 SERIE G10 O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 1,000 842,22 842,22 
12.4.2 U DETECTRO DE MONÓXIDO DE CARBONO CON BASE DE CONEXION Y ZOCALO INCORPORADO. 

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NTE/ISV-16. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA. 
MODELO NCO-10 SERIE G10. MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       7,000  
Planta Sótano -2       7,000  
Planta Sótano -3       7,000  
       21,000 21,000 

Total u  ......: 21,000 70,89 1.488,69 
12.4.3 U PULSADOR MANUAL DE ACTIVACION DE EXTRACTORES INCLUSO PUENTES DE CABLEADO DE 

CONTROL Y SEÑAL DESDE LA CENTRAL A LOS DETECTORES Y PULSADORES TERMINALES, INCLUSO 
MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. 

 

Total u  ......: 3,000 109,88 329,64 
12.4.4 M DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 

mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE ACERO DE 16 mm. DE DIAMETRO Y 1 
mm. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS ESTANCAS DE DERIVACION, 
GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1 1,2 102,17     122,604  
Planta Sótano -2 1,2 111,20     133,440  
Planta Sótano -3 1,2 100,54     120,648  
       376,692 376,692 

Total m  ......: 376,692 5,59 2.105,71 
Total subcapítulo 12.4.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO: 4.766,26 

12.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 
12.5.1.-  ALIMENTACIÓN GENERAL 
12.5.1.1 M RED DE DISTRIBUCION REALIZADA MEDIANTE CONDUCTORES DE Al UNIPOLARES EN TERNO DE 

3X240 MM2 CON NEUTRO DE 120 MM2,  CON AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, INCLUSO TENDIDO 
BAJO TUBO SUBTERRANEO DE PVC CORRUGADO DE 200 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO CON 
HORMIGON HM-20 COLOCADO EN ZANJA, CON  ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO. 
INCLUSO ABERTURA DE ZANJA, CERRADO DE ZANJA, APISONADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
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Total m  ......: 40,000 27,28 1.091,20 
12.5.1.2 U ARQUETA REGISTRABLE SEGUN MODELO DE LA EMPRESA INSTALADORA TIPO A1 H=80 PARA 

BAJA TENSION DE 625X535X800 MM  REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA APISONADA DE 15 
CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO O PREFABRICADO DE 
HORMIGON, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, SALIDAS CON 
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO 
MORTERO, ACABADO CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL MODELO MUNICIPAL; 
INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. (SE 
PERMITIRA EL CAMBIO A PREFABRICADA SEGUN MODELO DE LA COMPAÑIA). 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total u  ......: 2,000 130,81 261,62 
12.5.1.3 U DE CAJA GENERAL DE PROTECCION DE DOBLE AISLAMIENTO DEL TIPO C.P.G. 7-100 DE 

500V-250A CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA 
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES CALIBRADOS DE 100A.DE 
INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA EN 
NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

Total u  ......: 1,000 100,81 100,81 
12.5.1.4 M LINEA GENERAL DE ALIMENTACION FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES 3X50/25 MM2 

CU, CON AISLAMIENTO RZ1-K, INSTALADO PARTE SUBTERRANEA BAJO TUBO  PVC CORRUGADO 
DE 160 MM DE DIAMETRO, PROTEGIDO CON HORMIGON HM-20 COLOCADO EN ZANJA, CON  
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO Y PARTE SUPERFICIE BAJO CANAL PROTECTOR O 
BANDEJA COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 E ITC-BT-29 DEL REBT-02, INCLUSO FIJACION  DE 
TUBOS A PARAMENTOS, P.P. DE CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONADO DE CONDUCTORES, 
ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS, ABERTURA DE ZANJA, CERRADO DE 
ZANJA, APISONADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN CONEXION. 

 

Total m  ......: 25,000 37,83 945,75 
12.5.1.5 U CUADRO DE MEDIDA DE 1 VENTANILLA PARA EXTERIOR CON MODULOS NORMALIZADOS CON 

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
- 1 REGLETA DE VERIFICACIÓN. 
- 1 CONTADOR PARA ENERGÍA ACTIVA NORMALIZADO, DOBLE TARIFA, DE 400V-5A, 
VERIFICADO. 
- 1 RELOJ CONMUTADOR DE DOBLE TARIFA. 
PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y CONEXIONADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
PARA FIJACIÓN A MURO COLOCACIÓN. 

 

Total u  ......: 1,000 566,04 566,04 
12.5.1.6 M BANDEJA METALICA PERFORADA GALVANIZADA DE 300X60 MM, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE 

FIJACION, PROTECCION, SOPORTES Y CONEXIONADO, PEQUENO MATERIAL, ELEMENTOS DE 
DERIVACION (CODOS, TES, ETC), MANO DE OBRA, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 25,000 27,76 694,00 
12.5.1.7 U PUESTA EN MARCHA DE TODA LA INSTALACIÓN Y CHEQUEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE TODOS LOS ELEMENTOS, CON LOS DERECHOS DE ACOMETIDA, GESTION CON LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA, LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAS SEGUN LA ITC-BT-05 DEL REBT-02 Y 
LEGALIZACION DE TODA LA INSTALACION EN LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y 
EMPRESA 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE LEGALIZADA Y FUNCIONANDO. 

 

Total u  ......: 1,000 1.535,22 1.535,22 
12.5.1.8 Ud Preparación de la Documentación incluyendo tres copias en soporte papel e informático de 

los siguientes documentos: 
- Realación de elementos instalados. 
- Planos en formato Autocad e la instalación indicando disposición de equipos trazados y 
canalizaciones. 
- Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistema instalados. 
- Manuales Técnicos de la Instalación de los Equipos. 
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- Manuales de Congiguración y Programación de Equipos y Sistemas 
- Visado de Proyecto Eléctrico en Colegio Oficial por parte del personal competente 

Total Ud  ......: 1,000 538,14 538,14 
12.5.1.9 Ud Legalización de todas las instalaciones que se ven afectadas en el capítulo de instalaciones 

elétricas del presente proyecto, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el 
Colegio Profesional correspondiente a la presentación y seguimiento hasta buen fin ante los 
Servicios Territoriales de Industria, Ayuntamiento y Entidades Colaboradoras, incluso el abono 
de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que 
realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de dicho 
capítulo. La legalización y trámites será realizada por el instalador. 

 

Total Ud  ......: 1,000 907,14 907,14 
Total subcapítulo 12.5.1.-  ALIMENTACIÓN GENERAL: 6.639,92 

12.5.2.- CUADROS 
12.5.2.1 U CUADRO GENERAL C.G., METALICO DE SUPERFICIE CON PUERTA METALICA QUE INCORPORA 

CERRADURA MAESTRADA, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS +20% DE RESERVA, 
MONTAJE EN KIT’S, CONSTITUIDO POR PANELES METÁLICOS DESMONTABLES, FABRICADO EN 
CHAPA DE ACERO 1,5 MM DE ESPESOR EN ESTRUCTURAS, PUERTAS. ZÓCALO DE 100 MM DE 
ALTURA, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 (CON PUERTA), COLOR RAL 7035 RUGOSO, ENSAYADO Y 
PROBADO CONFORME A LAS NORMAS UNE EN  60439-1. DEBIDAMENTE MONTADOS Y 
CONEXIONADOS, INCLUSO ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN 
PLANOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUENTES DE CABLEADO, MANO 
DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA: ABB TIPO ARTUR O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 1,000 5.470,88 5.470,88 
12.5.2.2 U CUADRO SECUNDARIO SOTANO -2 C.S.1, METALICO DE EMPOTRAR CON PUERTA METALICA QUE 

INCORPORA CERRADURA MAESTRADA, DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL ALOJAMIENTO 
DE LOS ELEMENTOS DE DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS +20% DE 
RESERVA, DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, INCLUSO ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCION, MANDO Y CONTROL DEFINIDOS EN PLANOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, PUENTES DE CABLEADO, MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA: ABB O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 1,000 3.348,53 3.348,53 
Total subcapítulo 12.5.2.- CUADROS: 8.819,41 

12.5.3.- CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN 
12.5.3.1 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X25 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 

PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø50 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cuadros 1 10,00     10,000  
       10,000 10,000 

Total m  ......: 10,000 8,85 88,50 
12.5.3.2 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X16 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 

PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø50 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
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APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cuadros 1 30,00     30,000  
       30,000 30,000 

Total m  ......: 30,000 7,40 222,00 
12.5.3.3 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 

PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Circutos Trifásicos 1 15,00     15,000  
       15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 4,89 73,35 
12.5.3.4 M CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR 1X2.5 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K Y RESISTENTE AL FUEGO (AS 

PLUS)SEGUN UNE 50200, TENDIDO BAJO TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, 
RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE 
ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN 
PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, 
APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y 
FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Circutos Trifásicos 1 175,00     175,000  
Circuitos Monofásicos 1 70,00     70,000  
       245,000 245,000 

Total m  ......: 245,000 4,47 1.095,15 
12.5.3.5 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X6 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO 

DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR 
GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE 
CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, 
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cuadros 1 25,00     25,000  
       25,000 25,000 

Total m  ......: 25,000 7,63 190,75 
12.5.3.6 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X4 MM2 CU, AISLAMIENTO RZ1-K, TENDIDO BAJO TUBO 

DE PVC DE Ø25 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN POR 
GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / FLEXIBLE 
CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL REBT-02, 
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Circuitos 1 40,00     40,000  
       40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 6,80 272,00 
12.5.3.7 M CIRCUITO TRIFASICO COND. UNIPOLAR 1X2.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO BAJO 

TUBO DE PVC DE Ø20 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS,  RIGIDO SUPERFICIAL CON FIJACIÓN 
POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS PVC / 
FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL 
REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Circuitos 1 1.742,00     1.742,000  
       1.742,000 1.742,000 

Total m  ......: 1.742,000 5,15 8.971,30 
12.5.3.8 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 1X2.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO 

BAJO TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON 
FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS 
PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL 
REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Circuitos 1 75,00     75,000  
       75,000 75,000 

Total m  ......: 75,000 4,51 338,25 
12.5.3.9 M CIRCUITO MONOFASICO COND. UNIPOLAR 1X1.5MM2 CU, AISLAMIENTO ES07Z1-K, TENDIDO 

BAJO TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS, RIGIDO SUPERFICIAL CON 
FIJACIÓN POR GRAPEADO EN PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS PLASTIFICADAS Y TACOS 
PVC / FLEXIBLE CORRUGADO EMPOTRADO EN PARAMENTOS, COLOCADO SEGUN ITC-BT-21 DEL 
REBT-02, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGISTRO Y PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO, APERTURA DE REGOLAS Y TENDIDO DE TUBOS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, PASOS DE MUROS Y FORJADOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Circuitos 1 848,30     848,300  
       848,300 848,300 

Total m  ......: 848,300 1,81 1.535,42 
Total subcapítulo 12.5.3.- CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN: 12.786,72 

12.5.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO 
12.5.4.1 U TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA EMPOTRADA SIMPLE DE 16A CON MECANISMO ESTANCA 

CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA REALIZADA CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR 2X2,5+T 
MM2 CU, A EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO DE Ø20 MM, 
TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, 
COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS 
DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CCONSTRUIDO SEGUN 
NTE/IEB-50. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 
MARCA/MODELO: NIESSEN/OLAS O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 10      10,000  
Sótano -2 3      3,000  
Sótano -3 3      3,000  
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       16,000 16,000 
Total u  ......: 16,000 21,95 351,20 

12.5.4.2 U CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR (AISLAMIENTO SEGUN ZONA) A CAJA DE 
EMPALME DE MOTORES, CUADROS DE DETECCION Y MANIOBRA, MECANISMOS Y OTROS 
RECEPTORES, PROTEGIDO A CHOQUE MECANICO, ROSCADO A CAJA DE EMPALME, PIEZAS 
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDA DE 
ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA 

 

Total u  ......: 10,000 11,26 112,60 
12.5.4.3 U DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 

1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE 
DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, 
MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO 
INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 33      33,000  
Sótano -2 33      33,000  
Sótano -3 33      33,000  
       99,000 99,000 

Total u  ......: 99,000 35,77 3.541,23 
12.5.4.4 U DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE 

COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16 mm. 
DE DIAMETRO, Y 1 mm DE PARED, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS 
DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 17      17,000  
Sótano -2 14      14,000  
Sótano -3 21      21,000  
       52,000 52,000 

Total u  ......: 52,000 84,37 4.387,24 
12.5.4.5 U SENSOR DE PRESENCIA POR INFRARROJOS PASIVO PARA ACCIONAMIENTO DE ALUMBRADO, 

ALIMENTACION 230 V. Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO 
FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A 
H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR 
DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 1      1,000  
Sótano -2 1      1,000  
Sótano -3 1      1,000  
       3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 63,25 189,75 
12.5.4.6 U MECANISMO DE MANDO TIPO PULSADOR 16A A RECEPTORES DE ALUMBRADO, ESTANCO, 

SEGUN MODELO INDICADO, CON CAJILLOS DE SUPERFICIE, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE 
EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA 
EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE 
SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR 
DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA 
MARCA: ABB/NIESSEN O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 9      9,000  
Sótano -2 4      4,000  
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Sótano -3 8      8,000  
       21,000 21,000 

Total u  ......: 21,000 20,74 435,54 
12.5.4.7 U MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO 16A A RECEPTORES DE 

ALUMBRADO, SUPERFICIE, CON CAJILLOS, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO 
Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE 16 MM DE DIAMETRO 
EMPOTRADO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, 
CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA.  
MEDIDA A UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA. 
MARCA/MODELO: NIESSEN/OLAS O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 1      1,000  
Sótano -2 1      1,000  
Sótano -3 1      1,000  
       3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 35,12 105,36 
Total subcapítulo 12.5.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO: 9.122,92 

Total subcapítulo 12.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.: 37.368,97 
12.6.- ALUMBRADO 
12.6.1 U EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EMPOTRABLE CON LAMPARA 

FLUORESCENTE COMPACTA DE 8 W, 47 LUMENES, CON 1 HORA DE AUTONOMIAL, INCLUSO 
ACCESO, FIJACION, CONEXION Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
MARCA/MODELO: DAISALUX/NOVA O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 17      17,000  
Sótano -2 14      14,000  
Sótano -3 21      21,000  
       52,000 52,000 

Total u  ......: 52,000 35,23 1.831,96 
12.6.2 U Luminaria estanca con equipo electrónico Fluorescente, destinada para lámparas T16 1x54W, 

realizada con cuerpo y difusor, en policarbonato inyectado con elevada resistencia a 
impactos. Difusor policarbonato, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas, 
cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, replanteo, pequeño material 
y conexionado. 
Medida la unidad completamente colocada y funcionando 
Características del producto: 
Flujo total emitido [Lm]: 3156 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 62 Flujo en situaciones de emergencia 
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 50.90  
Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Características del tipo óptico 1: 
Rendimiento [%]: 70.92 Número de lámparas por vano: 1 
Código lampe: / Anclaje: G5 
Código ZVEI: T 16 Pérdidas del transformador [W]: 8 
Potencia nominal [W]: 54 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 4450 IRC: 86 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI ZEP154 O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano -1 33      33,000  
Sótano -2 33      33,000  
Sótano -3 33      33,000  
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 201      201,000  
       300,000 300,000 

Total u  ......: 300,000 42,92 12.876,00 
12.6.3 Ud Plafón de pared y techo,medida grande,8 Led Neutral White 11W 462lm,con alimentador 

electrónico 200 - 240 Vca, Óptica de luz general.Regleta de conexión con toma de tierra, 
portalámparas, cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, replanteo, 
pequeño material y conexionado. 
Medida la unidad completamente colocada y funcionando 
Flujo total emitido [Lm]: 511.28 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 60.38 
Potencial total [W]: 11 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 46.48 Tesión [V]: Life 
Time (L80) Ta 
25°C [h]: 100000 Life Time (L80) Ta 
40°C [h]: 66000 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 64 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: LED Anclaje: / 
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 2.3 
Potencia nominal [W]: 8.7 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 801 IRC: 80 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
Ángulo de apertura [°]: 158° / 118° MacAdam Step: <3 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI Ellipse Led 3.7038.774.0 O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Plnata Baja 2      2,000  
Sótano -1 3      3,000  
Sótano -2 3      3,000  
Sótano -3 3      3,000  
       11,000 11,000 

Total ud  ......: 11,000 125,94 1.385,34 
12.6.4 Ud Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para 

instalación en apoyo. Reflector 
metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo 
de aluminio fundido a presión y sistema 
de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED 3000 lm en tono de color neutral 
white 4000K y driver electrónico separado 
del aparato. Distribución luminosa luz general, con luminancia controlada (UGR<19). 
Flujo total emitido [Lm]: 2818.8 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 33.7 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 83.64 Tesión [V]: Life 
Time (L80) Ta 
25°C [h]: 50000 Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 94 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: LED Anclaje: / 
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 4.7 
Potencia nominal [W]: 29 Temperatura del color [K]: 4000 
Flujo nominal [Lm]: 3000 IRC: 80 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
Ángulo de apertura [°]: 60° MacAdam Step: <3 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI Reflex O EQUIVALENTE 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1 9      9,000  
       9,000 9,000 

Total ud  ......: 9,000 216,82 1.951,38 
Total subcapítulo 12.6.- ALUMBRADO: 18.044,68 
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12.7.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
12.7.1.- EXTINCIÓN 
12.7.1.1 Ud CONDUCCION PARA HIDRANTE HASTA CONECTAR CON RED PUBLICA DE TUBERIA DE 

POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø90MM, SEGUN UNE 53.131, CON UNIONES POR SOLDADURA A 
TOPE O MEDIANTE ACCESORIOS ECTROSOLDABLES, CON P.P. DE ACCESORIOS (CODOS, TES) Y 
ELEMENTOS DE ACOPLAMIENTO CON VALVULERIA (RACORD Y MANGUITOS) Y EQUIPOS, 
INCLUSO ACOMETIDA, P.P. DE ABERTURA Y RELLENO DE ZANJA, COLOCACION SOBRE LECHO DE 
ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA FORMADO POR 
HORMIGÓN H-150 Y BALDOSA HIDRÁULICA DE 20X20 CM, LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y 
MATERIAL NECESARIO DE TENDIDO. 
LONGITUD MEDIA: 15 M.L. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO TUBERIA: UPONOR O EQUIVALENTE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 125,50 125,50 
12.7.1.2 Ud HIDRANTE COLUMNA SECA 4" (DN100) BAJO NIVEL DE TIERRA SEGUN UNE 23.407, PRESION DE 

TRABAJO 16 BAR, ARQUETA Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS 
ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20, APERTURA DE ARQUETA Y CERRADO DE ESTA Y AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

Total Ud  ......: 1,000 337,40 337,40 
12.7.1.3 U DE BOCA DE SALIDA,DE COLUMNA SECA,CON LLAVE DE SECCIONAMIENTO,FORMADA POR 

CONEXION SIAMESA DE FUNDICION DE BRONCE, UNIDA A TUBERIA DE 80mm.DIAMETRO, DOS 
VALVULAS DE ESFERA DE 45mm. CON PALANCA A1/4 DE VUELTA, DOS BOCAS DE 45mm. UNE 
23-400 (TIPO BARCELONA) CON TAPONES, LLAVE DE SECCION DE FUNDICION DE BRONCE DE 50 
mm. DE ESFERA UNIDA A TUBERIA CON BRIDAS, COLOCADA EN HORNACINA, TAPA DE VIDRIO 
CON BASTIDOR DE ACERO CROMADO, CON INSCRIPCION "USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS",ENFOSCADO INTERIOR DE LA HORNACINA, INCLUSO CONTRABRIDAS PEQUEÑO 
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADA SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-40. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

Total u  ......: 1,000 378,58 378,58 
12.7.1.4 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE BIES DE 210X297 MM, CON MARCO DE ACERO, 

INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN 
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       2,000  
Planta Sótano -2       2,000  
Planta Sótano -3       2,000  
       6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 6,90 41,40 
12.7.1.5 M² Formación de vaso de piscina de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV, 

proyectado por vía húmeda, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de obra civil 
compuesta de encofrado perdido de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm, 
remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, conectores, 
separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras, relleno con áridos del 
trasdós del muro y formación de una base de 15 cm de espesor de separación entre el 
terreno y el hormigón de la solera. 
Incluye: Formación de la base. Ejecución del encofrado perdido. Preparación de la 
superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Comprobación de la uniformidad 
de la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del 
material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. Formación de las diferentes 
capas. Detección de las posibles bolsas de arena o aire, que se repararán. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
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Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 12,48 2,00    24,960  
       24,960 24,960 

Total m²  ......: 24,960 47,64 1.189,09 
12.7.1.6 M DE CANALIZACION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO 

GALVANIZADO ESTIRADA, SIN SOLDADURA, CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 76.1 mm. DIAM. 
EXT. (2 1/2") Y 3.65 mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y PEQUEÑO MATERIAL; INSTALADO SEGUN NBE-CPI. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 100,000 20,92 2.092,00 
12.7.1.7 M DE CANALIZACION, EMPOTRADA, REALIZADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 

ESTIRADA, SIN SOLDADURA,CALIDAD SEGUN UNE 19040, DE 42.4 mm. DIAM. EXT. (1.1/2") Y 3.25 
mm. DE ESPESOR, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, 
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGUN NTE/IFF-21 Y NBE-CPI. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total m  ......: 80,000 18,31 1.464,80 
12.7.1.8 M CONDUCCION DE POLIETILENO PE100 PN16 DE Ø50X4,6 APTA PARA USO ALIMENTARIO, 

ENTERRADA, CON EXCAVACION DE ZANJAS, TENDIDO DE TUBERIAS, TAPADO POSTERIOR DE 
ZANJA CON ARENA LAVADA, TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO Y 
EMBOQUILLADO A DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN. INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE 
JUNTAS,PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA Y PASAMUROS. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total m  ......: 30,000 8,10 243,00 
12.7.1.9 M DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBERIAS DE ACERO NEGRO, FORMADA POR: 

RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR; 
SEGUN NTE/RPP-35. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 100,00     100,000  
 1 80,00     80,000  
       180,000 180,000 

Total m  ......: 180,000 4,86 874,80 
12.7.1.10 U GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA BIE'S DE 12 M3/H DE CAUDAL Y 55 M.C.A. 

ELECTRICO, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA BOMBA JOCKEY DE PEQUEÑO 
CAUDAL PARA REPOSICIÓN DE FUGAS, PRUEBAS Y CAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 
BIE, UNA BOMBA PRINCIPAL DE SERVICIO DE GRAN CAPACIDAD PARA ALIMENTACIÓN 
SIMULTÁNEA A DOS EQUIPOS DE MANGUERA, MOTOR ELECTRICO, CUADRO ELÉCTRICO BOMBA 
PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY, PRESOSTATO BOMBA EN DEMANDA, PRESOSTATOS BOMBAS EN 
MARCHA, PRESOSTATO BOMBA JOCKEY, MANÓMETRO, COLECTOR DE PRUEBA CON VÁLVULA, 
CAUDALIMETRO DE LECTURA DIRECTA, VÁLVULAS DE CORTE Y RETENCIÓN PARA BOMBA 
PRINCIPAL TANTO EN ASPIRACIÓN COMO IMPULSIÓN, VÁLVULAS DE CORTE Y RETENCIÓN PARA 
BOMBA JOCKEY TANTO EN ASPIRACIÓN COMO IMPULSIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD CON 
ESCAPE CONDUCIDO, COLECTOR DE IMPULSIÓN DE ACERO, ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO 
DE MEMBRANA, CONO DIFUSOR CONCÉNTRICO, GRIFO DE PURGA, BANCADA COMÚN, 
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA BOMBA, COLECTOR DE PRUEBA, 
CONJUNTO DE DEPOSITO DE CEBADO CON VALVULA DE CORTE Y RETENCION, COLECTOR DE 
ASPIRACION. 
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA.  
MARCA /MODELO: KRIPSOL/ SERIE GIMUR 12-55/E O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 1,000 7.330,61 7.330,61 
12.7.1.11 U INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA CON PALETA. COMPLETAMENTE INSTALADO. 

MARCA/MODELO: SALVADOR ESCODA O EQUIVALENTE 
 

Total u  ......: 1,000 114,81 114,81 
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12.7.1.12 U VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA CON CUERPO EN FUNDICIÓN PARA MONTAJE ROSCADO 
DN65 (2.1/2") PN16, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON 
SALIDA ROSCADA. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
MARCA/MODELO: SOCLA/202 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 5,000 122,48 612,40 
12.7.1.13 U DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, EMPOTRADA,FORMADA POR: ARMARIO METALICO 

PINTADO, PUERTA DE VIDRIO Y MARCO DE ACERO CROMADO, CON DEVANADERA DE CHAPA 
DE ACERO PLEGADA Y PINTADA, ABATIBLE, CON TOMA AXIAL, VALVULA DE 25mm.(1.1/2") DE 
CIERRE ESFERICO, DE LATON, MANGUERA DE 25 m Y 25mm. DE DIAM. DE TRAMA SEMIRRIGIDA, 
NO AUTOCOLAPSABLE,PARA UNA PRESION DE 15kg/cm2.Y UNA RESISTENCIA A TRACCION NO 
MENOR DE 1500kg/cm2.,LANZA DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS,CHORRO,PULVERIZACION Y 
PARO,MANOMETRO DE 0 A 15kg/cm2.,SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE,CONEXION Y 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE/CPI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       2,000  
Planta Sótano -2       2,000  
Planta Sótano -3       2,000  
         
       6,000 6,000 

Total u  ......: 6,000 471,17 2.827,02 
12.7.1.14 U EXTINTOR PORTATIL MANUAL HOMOLOGADO SEGUN UNE 23.110 DE POLVO SECO ABC DE 

EFICACIA 21A-113B Y  6 KGS DE CAPACIDAD, CON PRESION INCORPORADA, MANOMETRO, 
DISPOSITIVO DE INTRRUPCION DE SALIDA DEL AGENTE EXTINTOR Y BOQUILLA CON MANGUERA 
DIRECCIONAL, INCLUYENDO SOPORTES.  
COMPLETAMENTE INSTALADO. 
MARCA/MODELO: PARSI PI-6-U O EQUIVALENTE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1       5,000  
Planta Sótano -2       5,000  
Planta Sótano -3       5,000  
       15,000 15,000 

Total u  ......: 15,000 30,97 464,55 
12.7.1.15 U EXTINTOR PORTATIL MANUAL HOMOLOGADO SEGUN UNE 23.110 DE ANHIDRIDO CARBONICO 

(CO2) DE EFICACIA 21B Y 5 KGS DE CAPACIDAD, CON DISPOSITIVO DE INTRRUPCION DE 
SALIDA DEL AGENTE EXTINTOR Y BOQUILLA CON MANGUERA DIRECCIONAL, INCLUYENDO 
SOPORTES. COMPLETAMENTE INSTALADO. 
MARCA/MODELO: PARSI NC-5/P O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 1,000 78,66 78,66 
12.7.1.16 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE EXTINTORES DE 210X297 MM, CON MARCO DE 

ACERO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

Total u  ......: 16,000 6,90 110,40 
12.7.1.17 U CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO CON EVALUACION 

ALGORITMICA ADECUADA PARA LA DETECCION Y ALARMA. EQUIPO COMPACTO CON BATERIA 
INCORPORADA DE 12V Y CAPACIDAD DE 7Ah, CAPACIDAD PARA UN LAZO DE DETECCION 
ANALOGICO, 6 CIRCUITOS DE SALIDA, 2 DE ENTRADA CONFIGURABLES Y 1 SALIDA AUXILIAR DE 
24 VCC. CON CAPACIDAD DE 99 DETECTORES MAS 99 MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA POR 
LAZO. PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DE 2 LINEAS DE 40 CARACTERES. PUERTO CE 
COMUNICACIONES RS-232 Y TARJETA CON PUERTO RS-485 PARA CONEXIÓN DE REPETIDORES Y 
DOS BATERÍAS DE 12 Vcc. Y 12 A/H. INCLUSO PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN PK50 Y 
BATERIAS. MONTADA EN CABINA METÁLICA Y CON TAPA. 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/ID50 O EQUIVALENTE. 
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Total u  ......: 1,000 1.187,57 1.187,57 
Total subcapítulo 12.7.1.- EXTINCIÓN: 19.472,59 

12.7.2.- DETECCIÓN 
12.7.2.1 U MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE DETECCIÓN 

INTELIGENTE. AUTORREARMABLE AL DESAPARECER LA CONDICIÓN DE AVERÍA. DISPONE DE LED 
QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUIPO. INCLUSO CAJA DE SUPERFICIE SMB-500. 
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M700X O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 3,000 46,44 139,32 
12.7.2.2 U MÓDULO MONITOR DIGITAL DE UNA ENTRADA PARA INTEGRACIÓN DE DETECTORES 

CONVENCIONALES EN LA LÍNEA DE DETECCIÓN INTELIGENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO 
MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA 
CENTRAL DE INCENDIOS. DISPONE DE LED QUE PERMITEN VER EL ESTADO DEL EQUIPO. 
INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE 
FUNCIONAMIENTO LOCAL. INCLUSO ALIMENTACION EXTERNA CABLEADA, CONECTADA Y 
MONTADO EN CAJA DE SUPERFICIE SMB-500 CON BASE B401R (SE INCLUIRA TANTO CAJA 
COMO BASE). 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M710-CZ O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 3,000 66,57 199,71 
12.7.2.3 U DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER 

EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA FUNCIONES DE TEST 
MANUAL, SALIDA PARA INDICADOR REMOTO Y MEDIDOR DE SENSIBILIDAD. INCLUSO BASE B401. 
DISEÑADO Y FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS EN54-7.  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y FUNCIONANDO. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/SD-851E O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 76,000 28,86 2.193,36 
12.7.2.4 U PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA, EN MONTAJE SUPERFICIAL PARA SIStEMA 

ANALOGICO INTELIGENTE, COMPUESTO POR CAJA DE PLÁSTICO, COLOR ROJO, CON MARCO 
FRONTAL CONTENIENDO LAMINA DE VIDRIO CON INSCRIPCIÓN INDELEBLE, "ROMPASE EN 
CASO DE INCENDIO". DISPONE DE LED QUE PERMITEN VER EL ESTADO DEL EQUIPO. PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE, INCLUSO PULSADOR, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, 
CONTACTOR Y BORNAS, DE CONEXIÓN, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, 
MONTADO EN CAJA DE SUPERFICIE SR3T Y TAPA DE PROTECCIÓN.  
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y PROGRAMADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/M500KACS O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 6,000 56,01 336,06 
12.7.2.5 U SIRENA ELECTRÓNICA DIRECCIONABLE RECTANGULAR COLOR ROJO ALIMENTADA POR LAZO DE 

COMUNICACIONES, 4 TONOS SELECCIONABLES DE 87 A 103DB. INCLUSO BASE DE MONTAJE EN 
SUPERFICIE NBD/R, GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL IP54. 
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA Y PROGRAMADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/ANS4/R O EQUIVALENTE. 

 

Total u  ......: 3,000 66,04 198,12 
12.7.2.6 M CONDUCTOR PARA FORMACION DE LAZOS DE CONEXIONADO DE CONTROL DE DETECTORES Y 

MODULOS CONTRAINCENDIOS CON CENTRAL ANALOGICA MEDIANTE CABLE DE MANGUERA 
DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO, DE COLOR NARANJA Y COBRE PULIDO FLEXIBLE, CLASE V 
DE 1,5 MM2, CON PANTALLA CON CINTA DE ALUMINIO/POLIESTER, DRENAJE DE COBRE 
ESTAÑADO DE 0,5 MM2, NO PROPAGADOR DE LLAMA, LIBRE DE HALOGENOS, BAJA EMISION DE 
HUMOS Y BAJA CORROSIVIDAD Y RESITENTE AL FUEGO, TENDIDO BAJO TUBO CORRUGADO DE 
PVC FLEXIBLE/RIGIDO DE COLOR ROJO LIBRE DE HALOGENOS (LHC), INCLUSO TUBO, CON P.P. 
DE ACCESORIOS (CAJAS, FICHAS) Y ELEMENTOS DE FIJACION.  
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
MARCA/MODELO: NOTIFIER/2X1,5-LHR O EQUIVALENTE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta Sótano -1 2 102,17     204,340  
Planta Sótano -2 2 111,20     222,400  
Planta Sótano -3 2 100,54     201,080  
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       627,820 627,820 
Total m  ......: 627,820 3,21 2.015,30 

12.7.2.7 U PLACA DE SEÑALIZACION DE SITUACION DE PULSADORES DE 210X297 MM, CON MARCO DE 
ACERO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, 
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

Total u  ......: 6,000 6,90 41,40 
12.7.2.8 U VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA 

MONTAJE ROSCADO DN65 (2.1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR 
PALANCA, JUEGO DE ACCESORIOS Y RACORES DE LATON DE UNION MECANICA CON SALIDA 
ROSCADA.  
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 
MARCA/MODELO: SOCLA/V3000 O EQUIVALENTE 

 

Total u  ......: 6,000 60,28 361,68 
Total subcapítulo 12.7.2.- DETECCIÓN: 5.484,95 

Total subcapítulo 12.7.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 24.957,54 
12.8.- COMUNICACIONES 
12.8.1.- MEGAFONÍA 
12.8.1.1 Ud Caja acústica de 20 W metálica, con transformador de 100 V, incluso accesorios y 

conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

Total ud  ......: 1,000 132,88 132,88 
12.8.1.2 Ud Caja acústica de 40 W metálica, con transformador de 100 V, incluso accesorios y 

conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

Total ud  ......: 1,000 189,93 189,93 
12.8.1.3 Ud Etapa amplificadora de 240 W para conexión de altavoces. Salidas a altavoces de 8 Ohm 

para 100 V o 70 V. Módulo de fuente musical para disco compacto incluido y posibilidad de 
admitir dos micrófonos simétricos y una fuente de sonido externa adicional. Completamente 
instalado. Marca/modelo: 

 

Total ud  ......: 1,000 866,47 866,47 
12.8.1.4 Ud Ecualizador de 2 canales para corrección acústica de un entorno, compuesto por carcasa 

de 19", conteniendo la electrónica necesaria para el ajuste del sonido. Completamente 
instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 

 

Total ud  ......: 1,000 343,02 343,02 
12.8.1.5 Ud Procesador de audio supresor de realimentacion acústica (efecto Larsen) digital con filtro 

paramétrico. Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

Total ud  ......: 1,000 333,57 333,57 
12.8.1.6 Ud Micrófono de sobremesa Electret unidireccional y cardioide con respuesta de frecuencia de 

20 a 20.000 Hz, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
OPTIMUS o equivalente 

 

Total ud  ......: 1,000 101,84 101,84 
12.8.1.7 Ud Base de conexión para micrófono de montaje superficial, incluso conectores y accesorios. 

Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

Total ud  ......: 1,000 18,81 18,81 
12.8.1.8 Ud Equipo de recepción microfonía inalámbrica, compuesto por: 

- Interface de audio con 1 entradas para micrófonos, 1 entradas de línea conmutable a 
micrófono e indicadores led. 
- 1 Receptores micro radio a 100-15000 MHz. 
- Caja para 2 receptores con antena y fuente de alimentación. 
Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o 
equivalente 

 

Total ud  ......: 1,000 360,62 360,62 
12.8.1.9 Ud Micrófono de corbata con emisor de señal a 64 frecuencias, incluso accesorios. 

Completamente instalado. Marca/modelo: OPTIMUS o equivalente 
 

Total ud  ......: 1,000 305,27 305,27 
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12.8.1.10 Ud Punto de conexión megafonía incluyendo conductor de cobre flexible de 2x1,5 mm² 
apantallado, bajo tubo de PVC rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de PVC 
flexible empotrado en bajantes y caja, desde caja de derivación a punto y parte 
proporcional de línea desde central con conductores bajo tubo o bandeja de PVC rígido en 
montaje superficie. Completamente instalado. 

 

Total ud  ......: 1,000 33,93 33,93 
Total subcapítulo 12.8.1.- MEGAFONÍA: 2.686,34 

12.8.2.- VOZ Y DATOS 
12.8.2.1 Ud Toma de voz/datos de ejecución en conjunto portamecanismos, compuesta por mecanismo 

doble tipo RJ45 UTP categoría 6, placa y elementos de adaptación a conjunto 
portamecanismos, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la 
designación correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801 incluso accesorios y 
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

Total ud  ......: 3,000 26,74 80,22 
12.8.2.2 Ud Toma de voz/datos de ejecución empotrada compuesta por mecanismo simple tipo RJ45 

UTP categoría 6, caja de empotrar, y marco embellecedor, con conexión por 
desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la designación correspondiente de la norma 
internacional ISO/IEC 11801, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. 
Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

Total ud  ......: 3,000 24,47 73,41 
12.8.2.3 Ud Módulo de mando para líneas de detección con direccionamiento individual, formado por 

placa soporte, caja de protección y electrónica, con piloto señalizador. Completamente 
instalado. Marca/modelo: NOTIFIER o equivalente 

 

Total ud  ......: 1,000 79,88 79,88 
12.8.2.4 Ud Punto de conexionado de módulos , desde las unidades de control de líneas incluyendo 

parte proporcional de tubo de PVC en ejecución vista o en falso techo, y tubo coarrugado 
flexible de PVC para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del 
hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. 

 

Total ud  ......: 1,000 43,19 43,19 
12.8.2.5 Ud Punto de conexión voz/datos incluyendo conductor de 4 pares trenzados UTP, de categoría 6 

con diámetro de conductor 0,574 mm (23 AWG) según norma ISO/IEC DIS 11801, bajo tubo 
de PVC rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de PVC flexible empotrado en 
bajantes y caja, desde caja de derivación a punto y línea hasta repartidor, con parte 
proporcional de tubo o bandeja de PVC rígido en montaje superfície y certificado por el 
fabricante. Completamente instalado. Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

Total ud  ......: 3,000 42,24 126,72 
12.8.2.6 Ud Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la 

calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus 
componenetes 

 

Total ud  ......: 3,000 3,78 11,34 
12.8.2.7 Ud Armario rack de 18 U de distribución interior para Sistema de Cableado Estructurado de 

montaje en superficie, albergando en su interior paneles de redistribución para 24 puntos de 
voz/datos tipo RJ45 UTP CAT.6 y 6 puntos de conexión a fibra óptica, incluso latiguillos, 
accesorios y conectores. Completamente instalado. RACK PRINCIPAL. Marca/modelo: 
BRAND REX o equivalente. 

 

Total ud  ......: 1,000 3.583,79 3.583,79 
12.8.2.8 M Cable armado y antihumedad de 6 fibras ópticas multimodo de índice gradual con núcleo 

de 62,5 µm y revestimiento de 125 µm cubierto por envoltura del núcleo y PVC en exterior, 
con anchura de banda a 500 MHz/Km y bajo los requisitos de atenuación y potencia 
determinados por el standar ISO/IEC 11801 y construido con materiales LSHF-FR e hilos 
pasadores, con parte proporcional de accesorios y conectores. Completamente instalado. 
Marca/modelo: BRAND REX o equivalente 

 

Total m  ......: 20,000 19,83 396,60 
Total subcapítulo 12.8.2.- VOZ Y DATOS: 4.395,15 

12.8.3.- INFRAESTRUCTURAS 
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12.8.3.1 Ud Arqueta de registro para telecomunicaciones de dimensiones medias 800x700x820 mm 
(variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco angular y tapa de 
fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 
Completamente acabada. 

 

Total ud  ......: 1,000 523,30 523,30 
12.8.3.2 M3 Excavación de zanjas para red de telecomunicaciones en canalización hormigonada en 

aceras y/o cruces sin reposición, por medios mecánicos, incluyendo colocación de tubería 
de PVC , relleno sobre el hormigón con zahorras, tierras cribadas y material extraído, 
compactado, traslado de tierras sobrantes a vertedero autorizado, sin limitación de 
distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 

 

Total m3  ......: 10,000 23,44 234,40 
12.8.3.3 Ud Tubo de PVC flexible para distribución subterránea, grado de protección 7, diámetro nominal 

de 63 mm. Completamente instalado. 
 

Total ud  ......: 100,000 2,74 274,00 
12.8.3.4 M Alambre guía galvanizado para paso de cables instalado bajo tubo. Completamente 

instalado. 
 

Total m  ......: 100,000 0,65 65,00 
12.8.3.5 M Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y autoextinguible de dimensiones 

60x200 mm con tapa de cierre registrable IP.2X9 y parte  proporcional de accesorios, 
soportes y separador/es. Completamente instalada. 

 

Total m  ......: 33,000 26,33 868,89 
Total subcapítulo 12.8.3.- INFRAESTRUCTURAS: 1.965,59 

12.8.4.- CABLEADO DE TELEFONIA 
12.8.4.1 Ud Caja aislante de distribución interior para telefonía , con puerta, para montaje en superficie, 

albergando en su interior soportes y regletas de conexión para 40 pares, incluso accesorios y 
conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: 

 

Total ud  ......: 1,000 248,01 248,01 
12.8.4.2 M Conductor de cobre rígido de 15 pares con aislamiento de cinta de poliester y cubierta de 

PVC, con parte proporcional de  accesorios y conectores. Completamente instalado. 
 

Total m  ......: 18,000 2,84 51,12 
12.8.4.3 M Conductor de cobre rígido de 25 pares con aislamiento de cinta de poliester y cubierta de 

PVC, con parte proporcional de  accesorios y conectores. Completamente instalado. 
 

Total m  ......: 18,000 4,41 79,38 
Total subcapítulo 12.8.4.- CABLEADO DE TELEFONIA: 378,51 

Total subcapítulo 12.8.- COMUNICACIONES: 9.425,59 
Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIONES : 133.054,33 
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13.1.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
13.1.1 M2 Cubierta transitable formada por una capa de hormigón aislante de arcilla expandida Arlita 

de espesor medio 45cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 
M-5, de 2 cm de espesor, lámina asfáltica de betún plastomérico APP Morterplas polimérica 
FV 3 kg (tipo LBM-30-FV), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y 
puntos singulares, lámina asfáltica de betún plastomérico APP Morterplas FP 3 kg  (tipo 
LBM-30-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, lámina geotextil Terram 700, lista 
para solar con pavimento a elegir.  Solución según membrana PN-7 y UNE 104-402/96. 
Incluso p/p de banda de refuerzo y protección de entrega de la membrana 
impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior; 
banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección en 
encuentro de faldón con desagüe de pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de 
dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta y 
rebosaderos formados por gárgolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua 
acumulada por obturación de bajantes. 
Ejecución:  
    - CTE. DB HS Salubridad 
    - CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de 
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente 
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto 
con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y 
de salida de humos. 
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y 
juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar 
el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero 
de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en 
la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación 
de entrega con paramento vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada 
en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana 
impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento 
térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de juntas. Colocación de la 
capa separadora. Vertido del mortero. Colocación de las baldosas. Comprobación de la 
planeidad. Juntas de pavimento. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con 
elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de 
acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de 
dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de 
rebosaderos y elementos especiales. 
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y 
estabilidad de la formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al 
soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana 
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la 
acción destructiva de los agentes atmosféricos. Resistencia y compatibilidad de 
deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del edificio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sobre Forjado Sótano -1 1 1.177,70     1.177,700  
       1.177,700 1.177,700 

Total M2  ......: 1.177,700 53,09 62.524,09 
13.1.2 M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20 Y 20 CM DE ESPESOR, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO. 

COMPRENDIENDO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.  MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE 
EJECUTADA, DEDUCIENDO HUECOS. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Superficie Plaza Acabada 
con Suelo contínuo a 
base de hormigón 
impreso 

1 1.303,00     1.303,000  

A deducir superficie 
ocupada por el 
aparcamiento 

1 -1.177,70     -1.177,700  

       125,300 125,300 
Total M2  ......: 125,300 11,19 1.402,11 

13.1.3 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular 
de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, 
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena 
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base 
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pavimentación Plaza 1 1.269,12     1.269,120  
       1.269,120 1.269,120 

Total m2  ......: 1.269,120 20,87 26.486,53 
13.1.4 M BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA DE 15X30 CM CON CORTE MECANIZADO Y ACABADO 

FLAMEADO, DE 75 CMS DE LONGITUD MINIMA Y PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, INCLUSO 
LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL PAVIMENTO, 
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, REJUNTADO CON MORTERO DE 
CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS 1,5 CMS., COMPLETAMENTE 
TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Bordillo Calle Terreza, 
entrada al aparcamiento 
y calle Zaragoza 

 123,00     123,000  

       123,000 123,000 
Total m  ......: 123,000 28,35 3.487,05 

13.1.5 M ALCORQUES FORMADO POR UNA PIEZAS DE  15x30x225 CM Y CUATRO PIEZAS DE 15x30x100 
CM, CON BORDILLO DE GRANITO GRIS QUINTANA DE 15X30 CM CON CORTE MECANIZADO Y 
ACABADO FLAMEADO, DE 75 CMS DE LONGITUD MINIMA Y PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, 
INCLUSO LABRADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM. EN EL LATERAL SOLIDARIO CON EL 
PAVIMENTO, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, REJUNTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO (1:4), AVITOLADO Y ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS 1,5 CMS., 
COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
De norte a sur y de este a 
oeste 

        

  20,00     20,000  
  26,00     26,000  
  26,00     26,000  
  18,00     18,000  
  20,00     20,000  
  26,00     26,000  
  20,00     20,000  
  28,00     28,000  
         
       184,000 184,000 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Bordillos Bajos  57,00     57,000  
       57,000 57,000 
       241,000 241,000 

Total m  ......: 241,000 25,19 6.070,79 
13.1.6 M2 Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo de hormigón impreso, 

pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 20 cm de espesor medio a 
base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, 
confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 
mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según 
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral 
soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, 
de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN a base de hormigón impreso no 
incluido en este precio 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la 
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación 
de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido 
y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. 
Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos 
o petos perimetrales que la limitan. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cubierta Ascensor y Plaza 1 7,80     7,800  
       7,800 7,800 

Total M2  ......: 7,800 68,14 531,49 
13.1.7 M³ Construcción de capa granular de espesor menor o igual a 20 cm, con material 

seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima 
y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, 
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, 
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
PASEO  1 5,00 10,00 0,30   15,000  
       15,000 15,000 
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Total m³  ......: 15,000 4,19 62,85 
13.1.8 M2 Suministro y ejecución del pavimento continuo natural ARIPAQ TERRIZO o similar, con árido 

calizo o siliceo en zona de la obra de granulometría 0-10, con óxido natural amarillento, 
pardo o rojizo, stabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos 
básicos, de 8 cm. de espesor, de tamaño 20 micras en el percentil 50, con ecoetiqueta 
UNE:ISO extendido, nivelado y compactado,  otalmente terminado. Medida la superficie 
ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
paseo 1 5,00 2,00    10,000  
       10,000 10,000 

Total m2  ......: 10,000 16,18 161,80 
Total subcapítulo 13.1.- FIRMES Y PAVIMENTOS: 100.726,71 

13.2.- SANEAMIENTO URBANO 
13.2.1 M CANALETA SUMIDERO FORMADA POR CANAL HORMIGON POLIMERO CON PERFIL DE ACERO 

GALVANIZADO PARA PROTECCION LATERAL, DISPOSITIVO DE FIJACION RAPIDA, DE ANCHO 
UTIL 150 MM. Y DE DIMENSIONES TOTALES 204MM. DE ANCHO Y 271MM. DE ALTO, P.P. DE 
ACCESORIOS TAPAS Y PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO, REJILLA DE 
FUNDICION NODULAR DUCTIL, CLASE D (400KN) SEGUN NORMA EN-124; INCLUSO 
EXCAVACION, RELLENO CON HORMIGON HM-25 EN BASE Y LATERALES DE 15 CM. DE ESPESOR 
MINIMO, ENCOFRADO DE BORDE Y FRATASADO DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE DE SOBRANTES 
A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Canaleta Norte  22,00     22,000  
Canaleta Centro  23,00     23,000  
Canaleta Sur  35,00     35,000  
       80,000 80,000 

Total M  ......: 80,000 127,70 10.216,00 
13.2.2 Ud POZO DE REGISTRO VISITABLE, DE 1M. DE DIÁMETRO Y HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO 

POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, DE 20CM. DE ESPESOR, CON CANALETA DE 
FONDO, ARRANQUE DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y 
BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CONO ASIMÉTRICO Y ANILLAS DE HORMIGÓN ARMADO 
PREFABRICADO, PATES DE POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 
ANAGRAMA DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA, I/EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN 
TERRENO FLOJO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGÚN CTE/DB-HS 5. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

Total UD  ......: 3,000 550,81 1.652,43 
13.2.3 M TUBERÍA DE PVC SANECOR, DE 315 MM. DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR DOS PAREDES 

EXTRUIDAS Y SOLDADAS SIMULTANEAMENTE CON UNA ALTURA DEL NERVIO DE LAS PAREDES DE 
4,1 MM, LA INTERIOR LISA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO Y LA EXTERIOR 
CORRUGADA PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA MECÁNICA EN USO ENTERRADO, UNIÓN POR 
ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA DE CIERRE, COLOR TEJA, EN TUBOS DE LONGITUD DE 6 M., 
COLOCADA SOBRE  CAMA DE ARENA DE RÍO LAVADA Y POSTERIOR RELLENO DE AL MENOS 5 
CM CON ARENA SELECCIONADA EXENTA DE PIEDRAS MAYORES A 10 MM., CON UNA 
PENDIENTE MÍNIMA DEL 2 %, I/PP. DE PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN DE ACUERDO AL PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
(MOPU), SEGÚN UNE EN 1329 Y CTE/DB-HS 5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

PVC 300 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexionado Canaleta 
Norte 

1 6,00     6,000  

Conexionado Canaleta 
Intermedia 

1 6,00     6,000  

Conexionado Canaleta 1 6,00     6,000  
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Sur 
Conexionado zona 
modas varón 

1 17,37     17,370  

Conexionado con 
edificación 

1 8,70     8,700  

       44,070 44,070 
Total M  ......: 44,070 36,78 1.620,89 

13.2.4 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexionado de pozos 
Sur 

1 1,00     1,000  

Tubería Paralela a Calle 
Terraza 

1 39,32     39,320  

         
       40,320 40,320 

Total m  ......: 40,320 96,90 3.907,01 
13.2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 

liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección 
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
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elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Total m  ......: 50,000 11,80 590,00 

13.2.6 M Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de hormigón en masa, 
fabricado por compresión radial, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 500 mm de 
diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución de nichos en la cama de apoyo para 
alojar las campanas. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de los colectores, comenzando por el extremo aguas abajo de la zanja. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

 

Total m  ......: 1,000 57,27 57,27 
13.2.7 M LIMPIEZA DE TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES DE 315 MM, 500 MM DE DIÁMETRO MEDIANTE AGUA 

A PRESIÓN CON RETIRADA DE LODOS RESIDUALES, POSTERIOR INSPECCIÓN DE RED DE 
SANEAMIENTO REALIZADA CON VEHÍCULO ROBOTIZADO EQUIPADA CON CÁMARA DE TV I/ 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERÍA DE PVC, SEGÚN NORMATIVA 
VIGENTE, CON P.P. DE REPARACIÓN DE JUNTA EN TUBERÍA DE PVC DE RED DE PLUVIALES 
MEDIANTE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADA DE RESINAS DE DOS COMPONENTES, APLICADA EN 
ZONA AFECTADA SIN APERTURA DE CALICATAS NI ROTURA NI REPOSICIÓN DE TUBO O PIEZAS 
ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

PVC 300 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexionado Canaleta 
Norte 

1 6,00     6,000  

Conexionado Canaleta 
Intermedia 

1 6,00     6,000  

Conexionado Canaleta 
Sur 

1 6,00     6,000  

Conexionado zona 
modas varón 

1 17,37     17,370  

Conexionado con 
edificación 

1 8,70     8,700  

       44,070 44,070 
PVC 500 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Conexionado de pozos 
Sur 

1 1,00     1,000  

Tubería Paralela a Calle 
Terraza 

1 39,32     39,320  

       40,320 40,320 
Jardineras Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  50,00     50,000  
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       50,000 50,000 
       134,390 134,390 

Total M  ......: 134,390 19,80 2.660,92 
Total subcapítulo 13.2.- SANEAMIENTO URBANO: 20.704,52 

13.3.- ABASTECIMIENTO URBANO 
13.3.1 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., 

FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1" Y 10 ATM. PARA USO ALIMENTARIO SERIE 
HERSALIT DE SAENGER, BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, LLAVES DE PASO 
TIPO GLOBO, VÁLVULA ANTIRETORNO DE 1", GRIFO DE PRUEBAS DE LATÓN 1/2",  SEGÚN CTE/ 
DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fuente Bebedero 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 237,49 237,49 
13.3.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/2" EN ARQUETA DE 

FUNDICIÓN, INCLUSO P.P. DE LLAVES DE ESFERA, GRIFO DE PRUEBA DE LATÓN ROSCA DE 1/2", 
VÁLVULA ANTIRRETORNO Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADO Y EN PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN CTE/ DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA . 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Quiosco 1 1      1,000  
Quiosco 2 1      1,000  
Fuente Bebedero 1      1,000  
       3,000 3,000 

Total UD  ......: 3,000 674,27 2.022,81 
13.3.3 Ud VÁLVULA COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 40 mm, ENTERRABLE, DE FUNDICION 

DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE FUNDICION DIAMETRO 80 mm, INCLUSO 
BRIDA-ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL DIAMETRO 80 mm CON JUNTA MECANICA, 
TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA Y ARQUETA CILINDRICA DE 
FUNDICION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FUENTE BEBEDERO 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 173,64 173,64 
13.3.4 Ud DERIVACION EN "T" BRIDA-BRIDA 80 X 80 mm Y SALIDA BRIDA DIAMETRO 40 mm, DE 

FUNDICION DUCTIL PN-16, INCLUSO ADAPTADORES DE FUNDICION DIAMETRO 80 mm, 
TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA Y ANCLAJE CON HORMIGON HM-2 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
FUENTE BEBEDERO 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 72,89 72,89 
13.3.5 M TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE D=50 MM. APTA PARA USO ALIMENTARIO, PARA 

PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATMÓSFERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, JUNTA, 
EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA DE 20 CM., RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA, RELLENO DE ARENA DE 15 CM., Y TERMINACIÓN DE RELLENO CON TIERRA PROCEDENTE 
DE EXCAVACIÓN, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Abastecimiento quioscos 2 20,00     40,000  
Abastecminiento fuentes 
bebedero 

1 6,00     6,000  
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       46,000 46,000 
Total M  ......: 46,000 10,49 482,54 

13.3.6 M PRUEBA DE PRESIÓN SOBRE TUBERÍA DE INSTALADA COMPROBANDO DURANTE 30 MIN. QUE NO 
EXISTAN MERMAS SOBRE UNA PRESIÓN DE 12 KG/CM2, I/  LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CARGA DE AGUA E HIPOCLORITO PARA USO ALIMENTARIO 
CON UNA CONCENTRACIÓN DEL 12,5%, INCLUSO ANÁLISIS DE MUESTRA DE AGUA DE 
CONSUMO REALIZADO POR LABORATORIO AUTORIZADO Y POSTERIOR LIMPIEZA DE LA MISMA, 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA PARA SU CONEXIÓN A RED GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA Y PROBADA. 

 

Total M  ......: 46,000 6,71 308,66 
Total subcapítulo 13.3.- ABASTECIMIENTO URBANO: 3.298,03 

13.4.- RED DE RIEGO URBANO 
13.4.1 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que 

une la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red 
de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 80, de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/2" de 
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p 
de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 1,000 398,34 398,34 
13.4.2 Ud Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, 

conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por 
dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención. 
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 1,000 483,64 483,64 
13.4.3 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de 
diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

Total m  ......: 46,000 9,72 447,12 
13.4.4 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total m  ......: 117,000 3,72 435,24 
13.4.5 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 

negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso 
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total m  ......: 200,000 1,68 336,00 
13.4.6 M TUBERIA EN POLIETILENO DE DISTITOS DIÁMETROS DIAMETRO DE 20, 32 Y 50 MM., DE 6 

ATMOSFERA, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAJE, SEGUN 
PLANO Y PLIEGO DE CONDICIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total M  ......: 80,000 7,78 622,40 
13.4.7 Ud Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión 
máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión 
a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente 
montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones 
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión 
eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total Ud  ......: 15,000 50,93 763,95 
13.4.8 Ud Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con 

cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho 
de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  ......: 2,000 114,57 229,14 
13.4.9 M Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 
N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Total m  ......: 150,000 6,91 1.036,50 
Total subcapítulo 13.4.- RED DE RIEGO URBANO: 4.752,33 

13.5.- BAJA TENSIÓN URBANA 
13.5.1 Ud CONEXIONADO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN CON EL PUNTO DE ENTRONQUE ESTABLECIDO 

POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, REALIZADO SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.Distancia Máxima 500 metros 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 651,15 651,15 
13.5.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE RED DE BAJA TENSIÓN PREFABRICADA TIPO A-1 INCLUSO 

EXCAVACIÓN Y:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR,TAPAS OFICIALES, 
EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA 
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
         
KIOSKO 2      2,000  
       2,000 2,000 

Total UD  ......: 2,000 229,12 458,24 
13.5.3 Ud CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400A CON BORNAS DE DOBLE PISO. MEDIDA LA UNIDAD 

TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
En anillo 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 405,70 405,70 
13.5.4 M CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN CON TUBO DE PVC RIGIDO PARA DISTRIBUCION 

SUBTERRANEA, GRADO DE PROTECCION 7, DE CUATRO TUBOS DE  140 MM DE DIAMETRO 
NOMINAL. INCLUSO ALAMBRE GUIA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ACCESORIOS Y CONECTORES Y 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS A BASE DE EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLANDA 
POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYENDO HORMIGÓN HM-12.5 N/mm2, RELLENO 
Y COMPACTADO, TRABAJOS Y MATERIAL NECESARIO PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS, 
REPOSICIÓN Y TRASLADO DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, SIN LIMITACIÓN DE DISTANCIA, 
TRABAJOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO . MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

Total M  ......: 150,000 22,15 3.322,50 
13.5.5 M LÍNEA SUBTERRANEA B.T. AL RV 0,6/1KV DE 6(1X240) + 2X150 MM2 AL, TENDIDA EN ZANJA 

SOBRE LECHO DE ARENA Y EN CANALIZACIÓN, INCLUSO P.P.  CINTA DE SEÑALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Anillo 1 150,00     150,000  
       150,000 150,000 

Total M  ......: 150,000 36,59 5.488,50 
13.5.6 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE RED DE BAJA TENSIÓN PREFABRICADA TIPO A-1 INCLUSO 

EXCAVACIÓN Y:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR,TAPAS OFICIALES, 
EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA 
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 4      4,000  
       4,000 4,000 

Total UD  ......: 4,000 229,12 916,48 
13.5.7 M LINEA GENERAL DE ALIMENTACION, (SUBTERRANEA), AISLADA RZ1- K 0,6/1 KV. DE 4X50 MM2. 

DE CONDUCTOR DE COBRE BAJO TUBO PVC DEXT= 125 MM, INCLUÍDO TENDIDO DEL 
CONDUCTOR EN SU INTERIOR, ASÍ COMO P/P DE TUBO  Y TERMINALES CORRESPONDIENTES.  
ITC-BT-14 Y CUMPLIRA NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 4 Ó 5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Derivación quiosco 1 1 9,00     9,000  
Derivación quiosco 2 1 9,00     9,000  
Derivación final 1 34,00     34,000  
       52,000 52,000 

Total M  ......: 52,000 14,42 749,84 
Total subcapítulo 13.5.- BAJA TENSIÓN URBANA: 11.992,41 

13.6.- TELECOMUNICACIONES URBANAS 
13.6.1 Ml 4 TUBOS DE PVC RIGIDOS ABOCARDADOS PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, GRADO DE 

PROTECCION 7, DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL. INCLUSO ALAMBRE GUIA, AYUDAS DE 
ALBAÑILERIA, ACCESORIOS Y CONECTORES Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CANALIZACIÓN 
TELEFONÍA MEDIANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS A BASE DE EXCAVACIÓN EN TERRENO DE 
CONSISTENCIA BLANDA POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYENDO HORMIGÓN 
HM-12.5 N/mm2, RELLENO Y COMPACTADO, TRABAJOS Y MATERIAL NECESARIO PARA 
CONTENCIÓN DE TIERRAS, REPOSICIÓN Y TRASLADO DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, SIN 
LIMITACIÓN DE DISTANCIA, TRABAJOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA Y MATERIAL NECESARIO.  
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 40,00     40,000  
       40,000 40,000 

Total ML  ......: 40,000 37,20 1.488,00 
13.6.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR: EXCAVACION DE TIERRAS, 

EXTRACION A LOS BORDES, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACION DEL FONDO AL 95 % 
PROCTOR NORMAL, SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON HA-25 CON ARMADURAS DE ACERO 
B-400-S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, 
DESAGUE Y EMBOCADURAS DE TUBOS, CERCO METALICO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO Y 
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HORMIGON; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA 
UNIDAD TERMINADA. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 2      2,000  
       2,000 2,000 

Total UD  ......: 2,000 45,06 90,12 
Total subcapítulo 13.6.- TELECOMUNICACIONES URBANAS: 1.578,12 

13.7.- ALUMBRADO PÚBLICO 
13.7.1.- LUMINARIAS 
13.7.1.1 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR 

DIÁMETRO 120mm H=5000mm CON PLACA DE ANCLAJE Y CAJA DE CONEXIONES 02 
LUMINARIAS DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE FIJADAS AL EXTREMO DEL POSTE 
MEDIANTE SOPORTE DOBLE 
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o 
bien de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados 
entre ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la 
junta de silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. 
Sistema automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con 
válvula de descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo 
reflector, interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

 

Total UD  ......: 2,000 1.818,42 3.636,84 
13.7.1.2 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 POSTE DE DOBLE SECCIÓN CIRCULAR 

DIÁMETROS 159/102 H=7000mm CON PLACA DE ANCLAJE Y CAJA DE CONEXIONES 01 
LUMINARIA DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 100W HIT-CE FIJADA AL POSTE MEDIANTE 
BRAZO HORIZONTAL L.900mm 
+ CONTRABRIDA 01 LUMINARIA DELPHI CUERPO PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE FIJADA AL 
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POSTE MEDIANTE BRIDA INTERMEDIA  
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o 
bien de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados 
entre ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la 
junta de silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. 
Sistema automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con 
válvula de descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo 
reflector, interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

Total UD  ......: 4,000 1.818,42 7.273,68 
13.7.1.3 Ud SISTEMA DE LUZ DIRECTA PARA AREAS URBANAS DELPHI 01 LUMINARIA DELPHI CUERPO 

PEQUEÑO ÓPTICA ST 50W HIT-CE CON SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED 
Descripción técnica 
Proyector destinado al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos CDOTT,o 
bien de vapores de sodio HST, de 100W,con óptica viaria. Cuerpo óptico, puerta y cilindro 
realizados en fundición a presión de aluminio, sometidos a fosfocromatación, doble mano de 
pintura de fondo, pasivación a 120° C, tratado con pintura líquida gris RAL 9007 o negra 
texturizada, cocción a 150° C; posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la 
inclinación respecto a la calzada de la carretera de + 15°/5°. Cristal de protección 
sódicocálcico templado de 5 mm. de espesor. El cuerpo óptico y la puerta están fijados 
entre ellos mediante una bisagra y dos clips que permiten la apertura sin herramientas; la 
junta de silicona negra 50 Shore colocada entre los dos elementos garantiza un alto grado IP. 
Sistema automático de retención de la puerta en acero. Cuerpo óptico equipado con 
válvula de descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El grupo 
reflector, interno y de aluminio superpuro al 99,93%, puede desmontarse sin herramientas. El 
portalámpara, equipado con dispositivo antiaflojamiento de la lámpara, está fijado al 
reflector mediante soportes de aluminio y conectado a la placa de cableado mediante 
clemas de conexión rápida. La placa portacomponentes, construida en aluminio y 
desmontable sin herramientas, consta de un grupo de alimentación con condensador de 
compensación antiexplosión, de clemas de conexión rápida y está aislada de la cubierta 
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mediante separadores. Seccionador de seguridad. Bajo pedido se encuentran disponibles 
versiones con doble fusible y fotocélula crepuscular. El cuerpo óptico está fijado a la 
conexión luminaria o a la extremidad del poste mediante dos tornillos de apretado con 
sistema Elicel. Dos pernos de seguridad facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido en el 
hemisferio superior del Delphi cuerpo pequeño en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los 
tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
Flujo total emitido [Lm]: 8146 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Potencial total [W]: 117 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: / 
Eficiencia luminosa (lm/W): 69.62 Tesión [V]: 230 
Número de elementos ópticos: 1 
Rendimiento [%]: 81 Número de lámparas por óptico: 1 
Código lampe: L048 Anclaje: E40 
Código ZVEI: HST Pérdidas del transformador [W]: 17 
Potencia nominal [W]: 100 Temperatura del color [K]: 2000 
Flujo nominal [Lm]: 10000 IRC: 25 
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: / 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO 
MARCA/MODELO: IGUZZINI DELPHI 01 O EQUIVALENTE 

Total UD  ......: 4,000 557,61 2.230,44 
13.7.1.4 Ud Ranex Silvana - Halógeno de jardín, acero inoxidable y cristal satinado [Clase de eficiencia 

energética A] IP68 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
En maceteros 24      24,000  
       24,000 24,000 

Total Ud  ......: 24,000 121,20 2.908,80 
Total subcapítulo 13.7.1.- LUMINARIAS: 16.049,76 

13.7.2.- CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS 
13.7.2.1 M CANALIZACION CON UN TUBO DE POLIETILENO FLEXIBLE DE DIAMETRO 90 MM. DE DOBLE CAPA, 

REALIZADO MEDIANTE APERTURA MECANICA Y MANUAL DE ZANJA DE 0'40x0'60 M. Y PARTE 
PROPORCIONAL ZANJAS DE 0,40X1'00 M. EN CRUCES DE CALZADAS, EXTRACCION, EXTENDIDO 
DE 5 CM. ARENA GRUESA COLOCACION DE TUBO Y ENVOLTURA MEDIANTE RELLENO CON 
ARENA GRUESA HASTA 10 CM. SOBRE LA CLAVE DEL TUBO; Y P.P. DE BASE DE HORMIGON 
HM-20 DE 10 CMS. COLOCACION DE TRES TUBOS Y CUBRICION DE HORMIGON HM-20 HASTA 
ALCANZAR 10 CM. DE ESPESOR SOBRE CLAVE DEL TUBO EN CRUCES DE CALZADA; ALAMBRE 
GUIA, RELLENO POR TONGADAS SUCESIVAS CON TIERRAS DE PRESTAMO CON CALIDAD DE 
SUELO SELECCIONADO (ALBERO), COMPACTACION AL 95% PROCTOR MODIFICADO, CINTA DE 
PLASTICO AVISADORA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE SEGUN DET. AP-1.1 Y 1.2 DE PCP. 
MEDIDA ENTRE EJES DE FAROLAS O ARQUETAS. 

 

Total M  ......: 100,000 7,23 723,00 
13.7.2.2 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA 

APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO 
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN 
CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, 
ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA 
PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 
75X75 CM. MODELO MUNICIPAL; INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

 

Total UD  ......: 7,000 115,84 810,88 
13.7.2.3 Ud BASAMENTO PARA LUMINARIAS PÚBLICAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20, Y CAJA 

ELECTRICA PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
 

Total UD  ......: 7,000 63,79 446,53 
13.7.2.4 Ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A. INCLUIDO BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES 

CALIBRADOS DE 50A. PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA REPARTIDORA, SITUADA EN FACHADA O 
INTERIOR NICHO MURAL. 

 



   

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

Presupuesto parcial nº 13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA 
Nº Ud Descripción Medición Precio        Importe 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es 

74 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cuadros alumbrado 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 134,35 134,35 
13.7.2.5 Ud CAJA DE MEDIDA HASTA 14 KW PARA 1 CONTADOR  TRIFÁSICOS+RELOJ CAMBIO TARIFA, 

ENVOLVENTE DE DOBLE AISLAMIENTO EN PLOYESTER REFORZADO; PARA EMPOTRAR O EN 
EMBEBIDA EN FABRICA . 

 

Total UD  ......: 1,000 144,12 144,12 
13.7.2.6 M CIRCUITO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA+N, INSTALADO EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 

CABLE CU, AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV, UNE 21123, COMPUESTO POR 
TRES CONDUCTORES DE 16 MM Y UNO DE 10 MM DE SECCIÓN NOMINAL.CANALIZADO BAJO 
TUBO PVC RÍGIDO D110MM, GRADO DE PROTECCIÓN 7.INCLUSO P.P.DE ZANJA, Y ROZAS CAPA 
DE ARENA LAVADA, PROTECC.MECÁNICA POR DADO DE HORMIGÓNY CINTA SEÑALIZADORA 
PVC.CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.MEDIDA LA 
UNIDAD DESDE ENGANCHE A LA LÍNEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA HASTA EL ARMARIO DE 
CONTADOR, CON PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES A RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 10,00     10,000  
       10,000 10,000 

Total M  ......: 10,000 24,78 247,80 
13.7.2.7 M CIRCUITO DE DERIVACION INDIVIDUAL TRIFÁSICA, FORMADA POR 4 CONDUCTORES 

UNIPOLARES DE CU., AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV,DE SECCIÓN 
NOMINAL 10 MM, UNE 21123, CANALIZADO BAJO TUBO  PVC COARRUGADO D 80 MM CON 
APERTURA Y CIERRE DE ROZAS. CONSTRUIDA SEGÚN REBT.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA 
DESDE LA CAJA CONTADOR HASTA EL CUADRO DE MANDO. 

 

Total M  ......: 10,000 10,67 106,70 
13.7.2.8 Ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, DE ACUERDO A NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 

TIPO ARMARIO CERRADO REGISTRABLE POR LA PARTE ANTERIOR, POLIÉSTER CON FIBRA DE 
VIDRIO PRENSADO MARCA HIMEL, PL 107 O SIMILAR, CIERRA HSPL CONTENIENDO: LOS 
INTERRUPTORES DADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR (CDG)  ETIQUETEROS METÁLICOS, BORNAS, 
PEQUEÑO MATERIAL, ETC. TOTALMENE INSTALADO Y FUNCIONANDO. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Junto a CT 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 1.619,64 1.619,64 
13.7.2.9 M LINEA PARA ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1x10)+1x6 MM2 EN 

CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE 
VINILO UNE RV PARA 0.6/1 KV TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN PUNTO DE LUZ. 
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

Total M  ......: 150,000 3,82 573,00 
13.7.2.10 M CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE 16 MM2 DE SECCION PARA LINEA EQUIPOTENCIAL DE 

TIERRAS, EN CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON AISLAMIENTO Y 
CUBIERTA EN COLOR VERDE-AMARILLO DE POLICLORURO DE VINILO UNE HO7V; PARTE 
PROPORCINAL DE SOLDADURAS, UNIONES A PLACAS Y DERIVACIONES, TOTALMENTE 
INSTALADO Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. 

 

Total M  ......: 150,000 1,94 291,00 
13.7.2.11 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS TUBOS DE PVC DE D=110 MM., 

CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO CON ARENA, SEGÚN NORMA DE COMPAÑÍA, SIN INCLUIR 
CABLES, INCLUSO CAMA DE ARENA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

Total M  ......: 150,000 13,82 2.073,00 
13.7.2.12 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON DOS TUBOS DE PVC DE D=90 MM., 

CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO Y PROTEGIDO CON HORMIGÓN, SEGÚN NORMA DE 
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COMPAÑÍA, SIN INCLUIR CABLES, INCLUSO CAMA DE ARENA, MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

Total M  ......: 150,000 35,45 5.317,50 
13.7.2.13 Ud TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE 

DESNUDO DE 1X35 MM2. CONEXIONADO MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. ITC-BT 18. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 

 

Total UD  ......: 7,000 55,03 385,21 
13.7.2.14 M DERIVACIÓN INDIVIDUAL FORMADA POR 4  CONDUCTORES UNIPOLARES DE CU., AISLAMIENTO 

POLIETILENO RETICULADO RV 0,6/1 KV,DE SECCIÓN NOMINAL 6 MM, UNE 21123, CANALIZADO 
BAJO TUBO METALICO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUIDO ESTE Y P.P. DE CAJAS DE 
DERIVACIÓN METÁLICAS. CONSTRUIDO SEGÚN REBT.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Luminarias pared 1 80,00     80,000  
       80,000 80,000 

Total M  ......: 80,000 19,99 1.599,20 
Total subcapítulo 13.7.2.- CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS: 14.471,93 

Total subcapítulo 13.7.- ALUMBRADO PÚBLICO: 30.521,69 
13.8.- EQUIPAMIENTO URBANO 
13.8.1 M Banco de madera de elondo realizado in situ, a base de tablero de madera de elondo de 10 

cms de espesor y 50 cm de ancho, sobre apoyos de madera maciza anclados a la jardinera 
mediante anclaes metálicos. Respaldo de madera  
Ejecutado según especificaciones de la DF y detalles de planos. Medida la longitud 
ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Banco jardinera 2 9,84     19,680  
Banco jardinera 1 10,82     10,820  
Banco jardinera 1 8,82     8,820  
Banco jardinera 1 6,82     6,820  
       46,140 46,140 

Total m  ......: 46,140 213,88 9.868,42 
13.8.2 Ud PAPELERA MODELO BARCELONA O EQUIVALENTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y 

ANCLADA. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 8      8,000  
       8,000 8,000 

Total UD  ......: 8,000 312,11 2.496,88 
13.8.3 Ud FUENTE BEBEDERO MODELO SET O EQUIVALENTE DE LA MARCA FUNDICIÓN DUCTIL. SURTIDOR 

MINIMALISTA ADAPTABLE A LOS ENTORNOS MÁS ACTUALES. DESTACA POR SU ROBUSTEZ Y 
RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA. ESTÁ DISEÑADA PARA EL USO DE TODOS LOS PÚBLICOS. 
CUERPO CON MEDIDAS TOTALES DE 400X150X1000MM, EN ACERO GALVANIZADO. PARTE 
SUPERIOR Y GRIFERÍA EN ACERO INOXIDABLE. INSTALACIÓN MEDIANTE BASE DE SUSTENTACIÓN 
Y ACOMETIDA EMPOTRABLE. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 702,60 702,60 
13.8.4 M³ Formación de jardinera de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
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hasta 4 m de altura, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con 
acabado visto en las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, encofrado de los huecos y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. Incluye sistema de drenaje de jardinera y 
conexionado a la red de saneamiento para drenaje de jardineras. Limpieza y preparación 
de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Replanteo de huecos y colocación del encofrado de los mismos. Formación 
de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Metros Cúbicos Parterres 30      30,000  
       30,000 30,000 

Total m³  ......: 30,000 187,25 5.617,50 
13.8.5 M² Formación de impermeabilización interior de jardinera o cavidad donde se vaya a ubicar 

plantas, realizada mediante aplicación de dos manos de revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de poliuretano alifático, color gris, con un rendimiento de 1,3 
kg/m² y de 1,2 mm de espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie soporte con la aplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, 
incolora y resolución de puntos singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, 
de 90 g/m² de masa superficial fijado con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, 
color gris. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Impermeabilización de 
Jardineras 

 147,09  1,00   147,090  

       147,090 147,090 
Total m²  ......: 147,090 25,89 3.808,16 

13.8.6 Ud Ejecución de Chimenea para ventilación y admisión en aparcamiento  a base de estructura 
metálica horizontal y vertical de cuadradillos , según indicaciones de la DF de 1 metro de 
diámetro y 3.55 metros de longitud sobre la rasante del aparcamiento. Incluye anclaje y 
montaje así como tapa superior del tubo de 1.10 metros de diámetro a base de chapón 
metálico soldado a la estructura 

 

Total Ud  ......: 5,000 965,99 4.829,95 
13.8.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 

y lamas de perfiles de aluminio, de 1200x495 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado, fijado en el 
cerramiento de fachada, sobre el que se acoplará la rejilla utilizada como toma o salida de 
aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el 
marco. Conexión al conducto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  ......: 5,000 310,66 1.553,30 
13.8.8 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 

galvanizado, de 1000 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en 
tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte 
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin 
incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de 
conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando 
las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 5 3,55     17,750  
       17,750 17,750 

Total m  ......: 17,750 75,72 1.344,03 
Total subcapítulo 13.8.- EQUIPAMIENTO URBANO: 30.220,84 

13.9.- JARDINERÍA / PLANTACIONES 
13.9.1 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida 

con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Parterres bajos a ras de 
suelo 

 26,00 0,50    13,000  

Parterres de 1 metro de 
fondo (altura del parterre 
sobre el suelo 50cm) 

 64,00 1,00    64,000  

Parterres de 1.5 metro de 
fondo (altura del parterre 
sobre el suelo 100cm) 

 64,00 1,00    64,000  

  34,00 1,50    51,000  
       192,000 192,000 

Total m3  ......: 192,000 25,83 4.959,36 
13.9.2 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón 

y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer 
riego. 

 

Total ud  ......: 4,000 441,27 1.765,08 
13.9.3 Ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

Total ud  ......: 4,000 304,15 1.216,60 
13.9.4 Ud Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 

Total ud  ......: 4,000 152,12 608,48 
13.9.5 Ud Vinca minor (Hierba doncella) de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y  
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plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

Total ud  ......: 400,000 2,02 808,00 
13.9.6 Ud Pelargonium spp. (Pelargonio) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

Total ud  ......: 400,000 3,18 1.272,00 
13.9.7 Ud Geranium hibrido (Geranio) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y 

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 

 

Total ud  ......: 400,000 3,18 1.272,00 
13.9.8 Ud Bignonia jazminoide y bignonia tagliabuna  cultivada en maceta de 20cm y con una altura 

de 1,50 a 1,75 mt. 
 

Total ud  ......: 10,000 7,26 72,60 
13.9.9 Ud Cestrum nocturnum cultivado en maceta de 20 cm  y con 100 cm  de altura, incluso 

apertura de hoyo o colación en jardín, plantación, relleno de tierras seleccionadas y 
terracotem, suministro de abonos, arrastrillado, riegos y conservación. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA. 

 

Total UD  ......: 10,000 12,72 127,20 
13.9.10 M² Suministro y colocación de malla orgánica, biodegradable, elaborada con fibras naturales 

de coco 100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m² de 
masa superficial, para el control de la erosión y función antihierbas en la realización de 
plantaciones, permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada al terreno mediante 
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, rendimiento 3 ud/m². 
Incluso p/p de preparación del terreno mediante eliminación de hierbas no deseadas y 
rastrillado para la nivelación del mismo, ejecución de solapes de al menos 10 cm, 
colocación de piquetas de anclaje y realización de cortes en forma de X en los puntos 
donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 3 plantas/m² (no incluidas en este precio). 
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Realización de cortes en la malla. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Total m²  ......: 100,000 5,65 565,00 
13.9.11 Ud PEQUEÑOS ARBUSTOS Y PLANTAS HERBACEA en talud de cauce del arroyo con pendiente 3:1, 

ESPECIES: Acanthus mollis, Carex pendula, Miscanthus sinensis, Rosmarinus officinalis 
postratus, Ruscus aculeatus, Lythrum salicaria, Juncus acutus, Festuca glauca. Lavandula 
angustifolia, santolina chamahama-Cyparissus De 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en 
contenedor de 3 L y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad plantada. 

 

Total ud  ......: 10,000 4,83 48,30 
13.9.12 M2 Jardinera formado por barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 

10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, membrana de betún 
modificado IBM-48, capa de mortero de protección, material antirraices, capas de grava, de 
arena y tierra de plantación con un espesor medio de 40 cm, incluso p.p. de solapes de la 
membrana impermeabilizante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos 
mayores de 1 m2. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1 1,00     1,000  
       1,000 1,000 

Total m2  ......: 1,000 48,44 48,44 
13.9.13 M2 Formación de pradera con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, 

comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante 
complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase 
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de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para 
la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin incluir 
el transporte del tepe. 

Total m2  ......: 10,000 13,21 132,10 
Total subcapítulo 13.9.- JARDINERÍA / PLANTACIONES: 12.895,16 

Total presupuesto parcial nº 13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA : 216.689,81 
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14.1.- SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN 
14.1.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

Total ud  ......: 2,000 81,53 163,06 
14.1.2 Ud Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

Total ud  ......: 2,000 72,59 145,18 
14.1.3 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 
 

Total ud  ......: 2,000 88,91 177,82 
Total subcapítulo 14.1.- SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN: 486,06 

14.2.- SEÑALÉTICA INTERIOR 
14.2.1 U Señalética con indicación de estancias, plantas y recorridos de evacuación. Medida la 

unidad ejecutada. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 1.379,74 1.379,74 
14.2.2 U Conjunto de pictogramas para señalización de elementos de extinción y dectección 

relacionados con la instalación de contraincendios, según UNE 23-033-81 parte 1, nº14, en lo 
referente a forma, tamaño y colores, se cumplirá lo estable cido en UNE 1-089 y UNE 1-115, 
incluso elementos de soporte, pequeño material y mano de obra de motaje. Medida la 
unidad instalada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 801,74 801,74 
Total subcapítulo 14.2.- SEÑALÉTICA INTERIOR: 2.181,48 

Total presupuesto parcial nº 14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES : 2.667,54 
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15.1.- REPOSICIÓN DE QUIOSCOS 
15.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y 
CTE-SE-C. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cimentación Quisco de 
Flores 

1 0,30 9,20    2,760  

Cimentación de Quiosco 
de Prensa 

1 0,30 9,20    2,760  

       5,520 5,520 
Total m3  ......: 5,520 161,93 893,85 

15.1.3 Ud Apertura de zanjas para acometidas de electricidad, reposición de maquina de aire, 
acometida y antena de Tv. Relleno de zanjas, solera de hormigón y solería de zonas 
afectadas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Quiosco de Flores       1,000  
Quiosco de Prensa       1,000  
       2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 790,59 1.581,18 
15.1.4 Ud Ejecución de petos de fábrica de ladrillo perforado, peldaños perimetrales y revestimiento de 

los mismos, para dejar el quiosco en su sestado original 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Quiosco de Flores       1,000  
Quiosco de Prensa       1,000  
       2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.416,68 2.833,36 
15.1.5 Ud Reparación de ventanas de aluminio, persianas y puerta de entrada. Eliminado de pintura 

sobre estructura metálica y posterior pintado con esmalte. 
Quiosco totalmente instalado y funcionando 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Quiosco de Flores       1,000  
Quiosco de Prensa       1,000  
       2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 491,53 983,06 
15.1.6 Ud Reposición de quiosco de Once en Plaza Antonio Guerrero, con todas las labores necesarias 

para su funcionamiento, acometidas incluidas y enganches necesarios 
 

Total Ud  ......: 1,000 490,59 490,59 
Total subcapítulo 15.1.- REPOSICIÓN DE QUIOSCOS: 6.782,04 

15.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTO 
15.2.1 Ud Unidad de control de acceso a aparcamiento. Permite indistintamente el registro de entrada 

de abonados con diferentes tipos de tarjeta o el acceso de usuarios mediante la emisión de  
un ticket estándar de cartulina con banda magnética.  
Equipamiento y funcionalidades: 
· Ergonomía de cabezal para cómodo acceso de los usuarios. 
· Emisor de tickets de papel y Lector-Grabador para tarjetas de 
plástico con banda magnética, en una sola boca. 
· Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
· Emisor de tickets con banda ISO central, en opción. 
· Gestión de abonados y/o usuarios de rotación, por banda 
magnética ó tarjetas de proximidad Mifare. 
· Lector para tarjetas de proximidad tipo Mifare, incluido. 
· Display 7” TFT color para diálogo e información al usuario. 
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· Gestión de tipos especiales (valor, prepago, etc.). 
· Funcionamiento en red o autónomo. 
· Fácil programación desde el propio terminal. 
· Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios 
(semáforo, carteles, etc.). 
· Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de 
fallo de alimentación. 
· Detector de presencia de vehículos, incorporado. 
· Sistema de control de temperatura interna. 
· Sistema de guiado mediante voz, en cinco idiomas. 
· Comunicaciones por red TCP/IP con el servidor. 
· Sistema de interfonía en tecnología digital IP.incluido 
· Vídeo interfonía opción. 
· Capacidad hasta 5000 tickets. 
· Armario construido en aluminio con doble imprimación y 
resistente a intemperie. Cumple norma IP-23. 
Características físicas: 
_ Ancho: 300 mm. 
_ Fondo: 510 mm. 
_ Alto: 1080 mm. 
_ Peso: 60 Kg 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

Total Ud  ......: 1,000 3.285,88 3.285,88 
15.2.2 Ud Unidad de control de salida del aparcamiento. Permite indistintamente el registro de salida 

de abonados con diferentes tipos de tarjeta o la salida de usuarios mediante la aceptación 
de  un ticket estándar de cartulina con banda magnética previamente abonado.  
Equipamiento y funcionalidades: 
· Ergonomía de cabezal para fácil acceso de usuarios. 
· Lector-Cancelador para tickets de papel y Lector-Grabador 
para tarjetas de plástico, en una sola boca. 
· Gestión de abonados y/o usuarios de rotación, por banda 
magnética ó tarjetas de proximidad Mifare. 
· Lector para tarjetas de proximidad tipo Mifare, incluido. 
· Display 7” TFT color para diálogo e información al usuario. 
· Gestión de tipos especiales (valor, prepago, etc.). 
· Funcionamiento en red o autónomo. 
· Fácil programación desde el propio terminal. 
· Bornes de entrada salida para conexiones y tests. 
· Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de 
fallo de alimentación. 
· Incorpora detector de presencia del vehículo. 
· Sistema de control de temperatura interna. 
· Sistema de guiado por voz, en cinco idiomas. 
· Comunicaciones por red TCP/IP con el servidor. 
· Sistema de interfonía en tecnología digital IP. 
· Vídeo interfonía opción. 
· Armario resistente a intemperie. Cumple IP-23. 
Opciones: 
_ Pago por tarjeta de crédito en el terminal. 
_ Pago por teléfono móvil. 
Características físicas: 
_ Ancho: 300 mm. 
_ Fondo: 510 mm. 
_ Alto: 1080 mm. 
_ Peso: 60 Kg. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

 

Total Ud  ......: 1,000 2.966,01 2.966,01 
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15.2.3 Ud Barrera de Salida / Entrada ALT 1000 
Equipamiento y funcionalidades: 
· Carcasa de motor en aleación de aluminio con motorreductor 
sellado y auto lubricado de 220 V. 
· Transmisión directa, sin mantenimiento de cadena. 
· Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones. 
· Control electrónico de maniobras. 
· Inversión de giro por presencia de obstáculos. 
· Tiempo de maniobra de apertura 1 segundo. 
· Doble detector de seguridad de la maniobra. 
· Brazo de barrera en aluminio de 3 m. de longitud. 
· Fabricada para resistir ambientes agresivos y funcionamiento 
en intemperie. 
· Panel de control para accionamiento manual de barrera. 
· Detector de presencia de vehículo, incorporado. 
· Interface para control de semáforo. 
· Elevado régimen de maniobra. 
· Apertura manual, en caso de fallo de corriente. 
· Posibilidad de incorporar brazo articulado. 
· Posibilidad de control por mando a distancia. 
Características físicas y eléctricas: 
_ Ancho: 330 mm. 
_ Fondo: 390 mm.(con brazo) 
_ Alto: 925 mm. 
_ Peso: 60 Kg. 
_ Alimentación 220 VAC. 
_ Consumo 2 A 
_ Temperatura de funcionamiento -20° C +75° C 
Cumple norma IP-44. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking ALT 1000 o similar 

 

Total Ud  ......: 2,000 1.001,47 2.002,94 
15.2.4 Ud Cajero automático de cobro con reciclado de monedas 

· Lector-Grabador de tickets de banda magnética y tarjetas de 
plástico 
· Lector de proximidad incorporado 
· Lector de billetes en cualquier sentido de introducción con 
autocentrado de los mismos 
· Apilador de billetes de seguridad reemplazable (1000 billetes) 
· Validador de monedas programable 
· Hasta 6 dispensadores de monedas de alta velocidad. Cuatro de 
ellos con capacidad de reciclado y dos de apoyo de alta 
capacidad. 2 DE APOYO OPCIONAL 
· Posibilidad de rellenado de los devolvedores de manera masiva 
· Pantalla Táctil de 20’’ TFT (táctil para el operador) para diálogo 
con el usuario en cinco idiomas. Incorpora protección 
antivandálica 
· Teclas antivandálicas para cancelar, elegir idioma, pedir recibo y 
solicitar ayuda. 
· Caja fuerte de seguridad para protección del efectivo 
· Batería de seguridad (SAI) de 30 minutos de duración 
incorporada 
· Interfaz de usuario fácil e intuitiva 
· Funcionamiento On-Line o autónomo 
· Comunicaciones TCP/IP con el servidor 
· Sistema de interfonía IP 
· Lector de tarjetas bancarias en TIM (Sistema Clasico) 
· Devolvedor de billetes OPCIONAL 
· Lector VISA EMV Opcional. 
Características físicas: 
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_ Ancho: 900 mm. 
_ Fondo: 455 mm. 
_ Alto: 1970 mm. 
_ Peso: 200 Kg. 
_ Seguridad antivandálica elevada 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking SENSE o similar 

Total Ud  ......: 1,000 8.743,95 8.743,95 
15.2.5 Ud Caja Manual y Unidad de Control Sense 

CAJA CENTRAL DE COBRO SENSE ALT RACK 
Composición: 
Con el Sistema Abierto de Puestos de Operación y Control en ALT-5000 
se pueden configurar diferentes puestos de operador de acuerdo con las 
necesidades y tipo de explotación del aparcamiento. 
Este sistema está concebido mediante Módulos Software. 
Los módulos de este Sistema se instalan en arquitecturas PC de forma 
modular (donde siempre existirá el módulo Servidor) y al objeto de 
configurar cualquier tipo de Puesto de Operador. 
El sistema, permite así múltiples configuraciones de puestos de 
operación del aparcamiento: 
· Configuración con un único PC 
· Configuración con dos PC’s (Puesto de Cobro/Supervisión 
separado) 
· Configuración con varios puestos de Cobro/Supervisión 
· Configuración de varios puestos con funcionalidades iguales o 
diferentes 
El menú de operación es muy intuitivo y amigable, permitiendo al 
operador realizar cómodamente las operaciones de Cobro y Supervisión y 
al explotador tener total control del sistema, así como la obtención en 
tiempo real de toda la información relevante que aporta: 
· Datos contables 
· Estadísticas 
· Incidencias 
· Listados 
El sistema permite ser utilizado por múltiples usuarios con distintos 
permisos de acceso, quedando así protegidos determinados datos y su 
manipulación indebida. 
Asimismo, incluye la capacidad de Telegestión, por la que pueden 
establecerse puestos remotos para tareas de Gestión, Diagnóstico, 
Parametrización 

 

Total Ud  ......: 1,000 4.969,02 4.969,02 
15.2.6 Ud Letrero Luminoso Aparcamiento Libre/Completo LED 

Composición: 
· Cartel ‘P’ para colocar en vía pública 
· Personalizable (textos y colores) 
· Fijación al suelo (poste de 4,5 m.) o en pared 
· Una o dos caras 
· Indicador de ‘Libre/Completo’ mediante LED’s 
· Dimensiones: 1.300x1.000x180 mm. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.887,45 1.887,45 
15.2.7 Ud Carteles informativos situados en entradas y salidas 

· Fijación a suelo, techo o pared según convenga 
· Dimensiones: 700x300x150 mm. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 
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Total Ud  ......: 1,000 292,75 292,75 
15.2.8 Ud Equipamiento y funcionalidades: 

· Basada en tecnología digital Voz IP, protocolo SIP. 
· Posibilidad de redirigir las llamadas a otro terminal. 
· Opciones para control de acceso: 
· Lector anti-vandálico para Banda Magnética Central. 
· Lector anti-vandálico para Banda Magnética Lateral. 
· Lector para Tarjetas sin Contacto tipo Mifare. 
· Lector de Huella. 
· Lector de Código de Barras. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.001,50 1.001,50 
15.2.9 Ud Cableados y Canalizaciones necesarias para la instalación de todos los sistemas contenidos 

en este capítulo. 
Incluida mano de obra, maquinaria y pequeño material 
Composición: 
· Canalización exterior. 
· Cableado de alimentación, sección de 3x1,5 mm. 
· Cable de comunicaciones, tipo UTP en Categoría 5. 
· Cable para carteles y luminosos, según necesidades. 
· Realización de lazos, según necesidades. 
· Montaje y conectorización cámaras 
· Fibra óptica multi modo 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.393,49 1.393,49 
15.2.10 Ud Puesta en marcha y curso de formación necesarios para el correcto funcionamiento de 

todos los sistemas contenidos en este capítulo. 
Incluida mano de obra, maquinaria y pequeño material 
Incluyendo: 
· Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto 
del equipo 
· Cursillo de formación al personal del aparcamiento 

 

Total Ud  ......: 1,000 3.004,52 3.004,52 
Total subcapítulo 15.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y GESTIÓN DE 

APARCAMIENTO: 
29.547,51 

15.3.- SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS 
15.3.1 Ud Composición: 

· Equipo detector de presencia de vehículo en plaza. 
· Emisor y receptor de ultrasonidos individuales. 
· LED indicador de estado de funcionamiento. 
· Electrónica de última generación basada en microprocesador 
· Comunicaciones en bus RS-485 con el resto del sistema. 
· Extensión de plaza 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 112,000 49,69 5.565,28 
15.3.2 Ud Composición: 

· F.A. conmutada de 24 Voltios para alimentación de las sondas y 
extensiones de luz. 
· Electrónica de control basada en microprocesador de última 
generación para el control del cartel, bus de sondas y 
comunicación con el sistema de gestión. 
· Ventilación forzada incorporada. 
· Montado en armario estándar, previsto para fijación en 
techo o pared, según necesidades. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 2,000 380,45 760,90 
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15.3.3 Ud Composición: 
· Arquitectura PC de última generación, con sistema operativo 
Windows XP 
· Pantalla TFT de 17’’ 
· Software de Gestión y visualización GUIA 
· Control de todas las plazas del aparcamiento en tiempo real 
· Control de los carteles 
· Emisión de todo tipo de informes y listados 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 1,000 2.465,25 2.465,25 
15.3.4 Ud Panel indicativo de indicación al usuario 

· Muestra texto y pictogramas para fácil lectura 
· Incluida Fuente de alimentación 
· Sujeción a techo o pared, según necesidades 
· LEDs tricolor de alta luminosidad. Matriz de caracteres 
alfanuméricos configurados en 1 línea con 20 caracteres. 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.309,67 1.309,67 
15.3.5 Ud Panel indicativo de indicación al usuario 

· Muestra texto y pictogramas para fácil lectura 
· Incluida Fuente de alimentación 
· Sujeción a techo o pared, según necesidades 
· LEDs tricolor de alta luminosidad. Matriz de caracteres 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 3,000 504,22 1.512,66 
15.3.6 Ud · Cableado de alimentación de 3x2,5 mm. 

· Cable de datos y señalización de 4x0,25 mm. 
· Cable para carteles y luminosos, según proyecto 
· Bandeja galvanizada. 
· Tubo PVC. 
· Cuadros eléctricos, atendiendo a medicion de proyecto 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 112,000 31,39 3.515,68 
15.3.7 Ud Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a punto del 

equipo según proyecto 
· Cursillo de formación al personal del centro 
Completamente Instalada y Funcionando. Incluso Mano de Obra, maquinaria y pequeño 
material incluido en el precio. 
Marca Equinsa Parking o similar 

 

Total Ud  ......: 112,000 28,89 3.235,68 
Total subcapítulo 15.3.- SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS: 18.365,12 

Total presupuesto parcial nº 15 VARIOS : 54.694,67 
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16.1 Ud VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCDS). LA PARTE CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE TIERRA SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 5.449,00 5.449,00 
Total presupuesto parcial nº 16 GESTIÓN DE RESIDUOS : 5.449,00 
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17.1 Ud VALORACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN  
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 12.500,00 12.500,00 
Total presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD : 12.500,00 
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18.1 Ud VALORACIÓN DEL COSTE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
 1      1,000  
       1,000 1,000 

Total UD  ......: 1,000 35.391,40 35.391,40 
Total presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD : 35.391,40 

 

 

 

Estepona, Mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Gaspar Javier García Martínez 

 



  

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y 
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

  PROYECTO DE EJECUCIÓN

 

Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es 

 

RESUMEN DEL PEM 



    

 

 

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA 

SITUACIÓN: PLAZA ANTONIA GUERRERO 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

 

 Capítulo Importe  

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es 

 
 1

1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS 115.447,88  
 1.1.- DESMONTAJE Y TRALADADO DE MOBILIARIO URBANO 1.256,60  
 1.2.- EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE VEGETACIÓN 1.307,60  
 1.3.- TRASLADO DE QUIOSCOS DE PRENSA Y FLORES 19.472,27  
 1.4.- DESMONTADO DE TEMPLETE 32.053,69  
 1.5.- DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y FIRMES 33.227,74  
 1.6.- EXCAVACIONES PARA EL LEVANTADO DE INSTALACIONES 1.108,34  
 1.7.- LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS 22.931,57  
 1.7.1.- SANEAMIENTO 1.338,27  
 1.7.2.- ABASTECIMIENTO 1.090,04  
 1.7.3.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1.385,22  
 1.7.4.- ALUMBRADO 4.640,99  
 1.7.5.- GAS 1.935,15  
 1.7.6.- TELECOMUNICACIONES 1.540,70  
 1.8.- DEMOLICIÓN DE OTROS ELEMENTOS 4.090,07  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 83.762,43  
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJES 21.425,78  
4 CIMENTACIONES 526.069,77  
5 ESTRUCTURAS 226.636,94  
6 ALBAÑILERÍA 29.029,79  
7 REVESTIMIENTOS 73.728,96  

 7.1.- PARAMENTOS 19.191,90  
 7.2.- PAVIMENTOS 54.537,06  

8 IMPERMEABILIZACIONES 15.613,19  
9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 11.811,35  

 9.1.- CARPINTERIAS INTERIORES 4.514,33  
 9.2.- DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES 7.297,02  

10 PINTURAS 22.287,26  
11 ELEVADORES 13.773,50  
12 INSTALACIONES 133.054,33  

 12.1.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 6.546,57  
 12.2.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA 5.260,49  
 12.2.1.- ACOMETIDA 2.530,57  
 12.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 2.729,92  
 12.3.- INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 26.684,23  
 12.4.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO 4.766,26  
 12.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. 37.368,97  
 12.5.1.-  ALIMENTACIÓN GENERAL 6.639,92  
 12.5.2.- CUADROS 8.819,41  
 12.5.3.- CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN 12.786,72  
 12.5.4.- TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO 9.122,92  
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 12.6.- ALUMBRADO 18.044,68  
 12.7.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 24.957,54  
 12.7.1.- EXTINCIÓN 19.472,59  
 12.7.2.- DETECCIÓN 5.484,95  
 12.8.- COMUNICACIONES 9.425,59  
 12.8.1.- MEGAFONÍA 2.686,34  
 12.8.2.- VOZ Y DATOS 4.395,15  
 12.8.3.- INFRAESTRUCTURAS 1.965,59  
 12.8.4.- CABLEADO DE TELEFONIA 378,51  

13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA 216.689,81  
 13.1.- FIRMES Y PAVIMENTOS 100.726,71  
 13.2.- SANEAMIENTO URBANO 20.704,52  
 13.3.- ABASTECIMIENTO URBANO 3.298,03  
 13.4.- RED DE RIEGO URBANO 4.752,33  
 13.5.- BAJA TENSIÓN URBANA 11.992,41  
 13.6.- TELECOMUNICACIONES URBANAS 1.578,12  
 13.7.- ALUMBRADO PÚBLICO 30.521,69  
 13.7.1.- LUMINARIAS 16.049,76  
 13.7.2.- CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS 14.471,93  
 13.8.- EQUIPAMIENTO URBANO 30.220,84  
 13.9.- JARDINERÍA / PLANTACIONES 12.895,16  

14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES 2.667,54  
 14.1.- SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN 486,06  
 14.2.- SEÑALÉTICA INTERIOR 2.181,48  

15 VARIOS 54.694,67  
 15.1.- REPOSICIÓN DE QUIOSCOS 6.782,04  
 15.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTO 
29.547,51  

 15.3.- SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS 18.365,12  
16 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.449,00  
17 CONTROL DE CALIDAD 12.500,00  
18 SEGURIDAD Y SALUD 35.391,40  

       Total .........: 1.600.033,60  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 

 

Estepona, Mayo de 2015 

 

Arquitecto 

Gaspar Javier García Martínez 
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 1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
  1.1 DESMONTAJE Y TRALADADO DE MOBILIARIO URBANO . 1.256,60 
  1.2 EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE VEGETACIÓN . 1.307,60 
  1.3 TRASLADO DE QUIOSCOS DE PRENSA Y FLORES . 19.472,27 
  1.4 DESMONTADO DE TEMPLETE . 32.053,69 
  1.5 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS Y FIRMES . 33.227,74 
  1.6 EXCAVACIONES PARA EL LEVANTADO DE INSTALACIONES . 1.108,34 
  1.7 LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS  
  1.7.1 SANEAMIENTO . 1.338,27 
  1.7.2 ABASTECIMIENTO . 1.090,04 
  1.7.3 MEDIA Y BAJA TENSIÓN . 1.385,22 
  1.7.4 ALUMBRADO . 4.640,99 
  1.7.5 GAS . 1.935,15 
  1.7.6 TELECOMUNICACIONES . 1.540,70 
  Total 1.7 LEVANTADO Y DESVÍO DE INSTALACIONES URBANAS ..........: 22.931,57 
  1.8 DEMOLICIÓN DE OTROS ELEMENTOS . 4.090,07 
  Total 1 ACTUACIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........: 115.447,88 
 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA . 83.762,43 
 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJES . 21.425,78 
 4 CIMENTACIONES . 526.069,77 
 5 ESTRUCTURAS . 226.636,94 
 6 ALBAÑILERÍA . 29.029,79 
 7 REVESTIMIENTOS  
  7.1 PARAMENTOS . 19.191,90 
  7.2 PAVIMENTOS . 54.537,06 
  Total 7 REVESTIMIENTOS ..........: 73.728,96 
 8 IMPERMEABILIZACIONES . 15.613,19 
 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
  9.1 CARPINTERIAS INTERIORES . 4.514,33 
  9.2 DEFENSAS INTERIORES Y EXTERIORES . 7.297,02 
  Total 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..........: 11.811,35 
 10 PINTURAS . 22.287,26 
 11 ELEVADORES . 13.773,50 
 12 INSTALACIONES  
  12.1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO . 6.546,57 
  12.2 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA  
  12.2.1 ACOMETIDA . 2.530,57 
  12.2.2 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA . 2.729,92 
  Total 12.2 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. FONTANERÍA ..........: 5.260,49 
  12.3 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN . 26.684,23 
  12.4 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO . 4.766,26 
  12.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.  
  12.5.1  ALIMENTACIÓN GENERAL . 6.639,92 
  12.5.2 CUADROS . 8.819,41 
  12.5.3 CONDUCTORES Y DISTRIBUCIÓN . 12.786,72 
  12.5.4 TOMAS DE CORRIENTE Y PUNTOS DE ALUMBRADO . 9.122,92 
  Total 12.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. ..........: 37.368,97 
  12.6 ALUMBRADO . 18.044,68 
  12.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
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  12.7.1 EXTINCIÓN . 19.472,59 
  12.7.2 DETECCIÓN . 5.484,95 
  Total 12.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..........: 24.957,54 
  12.8 COMUNICACIONES  
  12.8.1 MEGAFONÍA . 2.686,34 
  12.8.2 VOZ Y DATOS . 4.395,15 
  12.8.3 INFRAESTRUCTURAS . 1.965,59 
  12.8.4 CABLEADO DE TELEFONIA . 378,51 
  Total 12.8 COMUNICACIONES ..........: 9.425,59 
  Total 12 INSTALACIONES ..........: 133.054,33 
 13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA  
  13.1 FIRMES Y PAVIMENTOS . 100.726,71 
  13.2 SANEAMIENTO URBANO . 20.704,52 
  13.3 ABASTECIMIENTO URBANO . 3.298,03 
  13.4 RED DE RIEGO URBANO . 4.752,33 
  13.5 BAJA TENSIÓN URBANA . 11.992,41 
  13.6 TELECOMUNICACIONES URBANAS . 1.578,12 
  13.7 ALUMBRADO PÚBLICO  
  13.7.1 LUMINARIAS . 16.049,76 
  13.7.2 CANALIZACIONES Y OTROS ELEMENTOS . 14.471,93 
  Total 13.7 ALUMBRADO PÚBLICO ..........: 30.521,69 
  13.8 EQUIPAMIENTO URBANO . 30.220,84 
  13.9 JARDINERÍA / PLANTACIONES . 12.895,16 
  Total 13 CUBIERTA/URBANIZACIÓN PLAZA ..........: 216.689,81 
 14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES  
  14.1 SEÑALÉTICA VERTICAL URBANIZACIÓN . 486,06 
  14.2 SEÑALÉTICA INTERIOR . 2.181,48 
  Total 14 INDICADORES Y SEÑALIZACIONES ..........: 2.667,54 
 15 VARIOS  
  15.1 REPOSICIÓN DE QUIOSCOS . 6.782,04 
  15.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y GESTIÓN DE 

APARCAMIENTO . 
29.547,51 

  15.3 SISTEMA DE GUIADO PARA PLAZAS . 18.365,12 
  Total 15 VARIOS ..........: 54.694,67 
 16 GESTIÓN DE RESIDUOS . 5.449,00 
 17 CONTROL DE CALIDAD . 12.500,00 
 18 SEGURIDAD Y SALUD . 35.391,40 
 Presupuesto de ejecución material 1.600.033,60 
 13% de gastos generales 208.004,37 
 6% de beneficio industrial 96.002,02 
 Suma 1.904.039,99 
 21% IVA  399.848,40 
 Presupuesto de ejecución por contrata  2.303.888,39 
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
ESTEPONA, MAYO 2015 

 

Gaspar Javier García Martínez, Arquitecto 
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